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HIBARI. CATALOGO ILUMINACION

NUESTRA PRESENTACION

IMAGEN

FAMILIA DE BOMBILLOS HIBARI

= SECURITY
= HIGH TECH

SEGURIDAD AL VOLANTE

Nuestro proveedor para el segmento de iluminacion en marca HIBARI
cuenta con una experiencia en la fabricacion de iluminacion automotriz
de mas de 20 anos, ofreciendo toda la gama de bombillos halégenos,
Xenon y LED para automoviles y motocicletas; con materiales de gran
calidad, altos estandares de produccion y productos probados que le
permitiran una conduccién seguray de alto nivel.

CERTIFICACIONES DE CALIDAD

Nuestros altos estandares de calidad en iluminacion,
estan avalados por certificaciones internacionales como
ISO, E4, DOT, E13, ISO TS16949; que nos permiten
garantizar un excelente funcionamiento, duracion y la = S—
adecuada visibilidad que requiere el conductor cuando g |
estaalvolante. = = ORI

= W E4 DOT E13 = | oo €

TS$16949




HIBARI.

CATALOGO ILUMINACION

BOMBILLOS HALOGENOS

La bombilla halogena es conocida por contener
particulas de halogeno (normalmente Yodo o
Bromo) que al realizar su proceso ciclico de
concentracion de este gas reproduce una luz mas
potente, cuidando de los filamentos de Tungsteno
y garantizando una mayor durabilidad.

Elvidrio usado en nuestros bombillos, es testeado
bajo altos estandares de calidad que garantizan la
resistencia al calor generado por los filamentos, el
halogenoy los voltios de potencia.

Capa antireflejo
|——= para proteccién
de la luz

Filamentos

|——= Cristal o vidrio

Base

|——=e Terminal

TEMPERATURA DE COLOR Y VIDA UTIL
BOMBILLOS HIBARI

FARO PRINCIPAL

Temperatura de Color
2600 K 3200 K 3700 K 4600 K

Tiempo de Vida

400 h 800 h

Oh

SENALIZACION

Temperatura de Color
2600 K 3700 K 4600 K

Tiempo de Vida

400 h 750 h

Oh
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HIBARI. CATALOGO ILUMINACION

UN BOMBILLO PARA CADA FUNCION

iaﬂ axﬁﬁtiséii&&&

H7 H13 H15 9004 9005 9006 9007 9005XS 9006XS 9011 9012

@ @ Luces bajas/Luces altas

m
e ﬂ Ili |
W3W C5W | H21W P21W  PY21W P27TW  W21W

W5W  FEST1OW |

Luces
interiores

w Indicadores frontales

Fs
fﬂ*éﬁilﬁééi#iﬁiﬁl$‘
H7 H11 H12 H16 9005 9006 880 881 885 H8B H9B PS24W PSY19W PS19W PSY24W
H11B PSX24W PSY24W
Luces antiniebla
delanteras
E 'U.' licd b
E W12W  W3W  W16W RSW  W21W U| i
8 W2.3W  W5W R10W v
W1.2W WaW | = RSW  C5W
W2.3W W5W [ Tercera luz R10W  FEST10W

de freno
Luces del

&Y maletero

Luces del
tablero

'U'ﬂl

W3wW RSW  H21W

v o U

R5W Hew T4W

W5W  R10W R1OW
Indicadores Luces: de )
laterales estacionamiento

traseras

m

|
W3w R5W  C5W
WsW R10W FEST10W

Luces de freno Luces de

Peni

P21W  P21/4W PY21W P27/7W P27W  W21W W21/5W W16W
P21/5W

matricula
- . - : “L
70 0 e U . ® ¢ | @&
P21W PR21W H21W  W16W PS19W R5W W16W P21W PY21W P27W  W21W H21W PSY19W PSY24W
Luces antiniebla
@ traseras Indicadores traseros



HIBARI. CATALOGO ILUMINACION

v @@O
Referencia en Voltaje Potenma Lumenes Color Vida util Base
sistema Lm Temperatura K (horas)

H1-55W-12V-STD

max 44

1.500 Lm 3200 K 800 h P14.5s

25£0.25

SYAYE4/ DOT 4

=2 QOO
Referencia en Voltaje Potenma Lumenes Color Vida util Base
sistema Lm Temperatura K (horas)

H4-60/55W-12V-STD

=
max 55

+0.35
0.25

2857

60/55W 1.650/1.000 Lm 3200 K 800 h P43t

Referencia en Voltaje Potenma Lumenes Color Vida util Base
sistema Lm Temperatura K (horas)

H7-55W-12V-STD

1.500 Lm 3200 K 800 h PX26d

max 44
25+0.2

©

Referencia en Voltaje Potenma Lumenes Color Vida util Base
sistema Lm Temperatura K (horas)

H16-19W-12V-STD

max 44

500 Lm 3200 K 800 h PGJ19-3
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HIBARI.

CATALOGO ILUMINACION

UN BOMBILLO PARA CADA FUNCION

9 ‘ & 4 ri # A
3 5
. = = ” i :
'i‘ BT o SawmTawy U T
H1 H3 H4 H7 H8 H9 H11 HS1 9005 9006 M5 M5 M5 R2 S2
Luces bajas
Luces altas

U g U
W3w W16W R5W HewW T4W
W5W R10W

Luces estacionamiento
delanteras

| n 2
U 7 ot
W3W W1ewW  W21W R5W

H21W P21W  P21/5W PY21W
W5sW R10W

® Indicadores frontales

BEBER A

R5W W16W W21/5W  P21W

Luces de freno

P21/5W PR21/5W PR21W

m

_- y
U o @ *l _ ' b

W3wW R5W Cs5w

W1.2wW W3w
W2.3W WsW
W5W R10W
' § Luces del
Luce§ de ' L tablero
matricula <

U ik 0 O ll'.‘lll!_ﬂ]
W3w R5W  W21/5W P21W  P21/5W

W3w R5W W16W
WswW R10W W5W R10W
Luces estacionamiento Indicadores
traseras traseros

P21W  PY21W  W21W H21W
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max 55

max 022

SYAWE4/ DOT 4

max @22

max 55

+0.35
-0.25

28.5

max @11.5

e

:‘_‘—-r-
max 44

j[[uj
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CATALOGO ILUMINACION

Referencia en Voltaje J Potencia Lumenes Color Vida util Base
sistema \Y w Lm Temperatura K (horas)

HS1-35/35W-12V-STD

©0O

122V

35/35W  850/550 Lm

3200 K

800 h

PX43t

Referencia en Voltaje J Potencia Lumenes Color Vida util Base
sistema \Y " Lm Temperatura K (horas)

H4-60/55W-12V-STD

O

122V

60/55 W

1.650/1.000 Lm

3200 K

800 h

P43t

Referencia en Voltaje Potenaa Lumenes Color Vida util Base
sistema Temperatura K (horas)

H7-55W-12V-STD

©O

122V

1.500 Lm

3200 K

800 h

PX26d

Referencia en Voltaje J Potencia Lumenes Color Vida util Base
sistema \Y " Lm Temperatura K (horas)

S2-35/35W-12V-STD

12v

35/35W

850/550 Lm

3.200K

800 h

Ba29d
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HIBARI. CATALOGO ILUMINACION

C5W

i
o
L
811.0max. @ @
y
] Referencia en Voltaje Potenma Lumenes Color Vida util Base
sistema Lm Temperatura K (horas)

C5W-5W-12V 48 Lm 2.600 K 750 h Ssv8.s5

36.0

P21

i
026.5max QL
Referencia en Voltaje Potenma Lumenes Color Vida util Base
sistema Lm Temperatura K (horas)

3 & g P21/5W-12V-STD 21/5 W 440 Lm 2.600 K 750h  BAYI5d
r\lava- CD. o.
™ 3
O
~ 7.5m*ax
e
026.5max. S

—_— .———
Referencia en Voltaje Potenma Lumenes Color Vida util Base
e /—\ sistema Lm Temperatura K (horas)
Q 750 h BA15s

O
U o
Lo | °°.|
= g
™
o
< 7.5Max.

R1OW

P21W-21W-12V-STD 440 Lm 2.600 K

45.0max.

I3

, L
@O
819.0max.
— — Referencia en Voltaje Potenma Lumenes Color Vida util Base
sistema Lm Temperatura K (horas)

\ / 5
& 2600 K 750h  BAISs

R10W-12V-STD 440 Lm

30.0max.

o
N
(4]
)
x

-
—13



HIBARI. CATALOGO ILUMINACION

0 5.0max. Wy @
Referencia en Voltaje Potenma Lumenes Color Vida util Base
sistema Lm Temperatura K (horas)

750 h W2X2 6d

WI1.2W-12V-STD 2 2.600 K

14.5max

815.7max. @ @

Referencia en Voltaje Potenma Lumenes Color Vida util Base
= sistema Lm Temperatura K (horas)
0 %
oL g WI16W-12V-STD 310 Lm 2.600 K 750 h  W2.1X9 5d
,'I i co
L 2
o B
it 6.1max
~gtr T
820 5max .
Referencia en Voltaje Potenma Lumenes Color Vida util Base
/ ; sistema Lm Temperatura K (horas)
J—
— x|
i/ I )/ g W21/5W-12V-STD 21/5 W 440 Lm 2.600 K 750 h W3X16q
L II { (=] o <
oL £ L) 3

[ e

—_—

OO0
810.29max.
i Referencia en Voltaje Potenma Lumenes Color Vida util Base
sistema Lm Temperatura K (horas)

I b R10W-12V-STD 440 Lm 2.600 K 750 h BA15s
3 ?*\ '\ t» Q

"
[ S
pe—c ¢
2
26 8max
I
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a PREMIUM

HIBARI.

CATALOGO ILUMINACION

BOMBILLOS LED

CHIP LED: Con alto sustrato ceramico, que
permite una optima iluminacion y un gran flujo
luminoso.

SISTEMA CHIP LED: Sistema con control de
temperatura potenciando la iluminacién cuando
este en temperaturas optimas. Cuenta con un
chip que controla la temperatura para mantener
los chips a la temperatura correcta sin que se
genere recalentamiento.

3.000 Lumens &———|

j

Corriente
Alterna y Directa

Base «— (%

[l
.-..:;r W "p- A
C B i
s e N“ .l “H
| e Ventilador

FUNCION CANBUS: Cuenta con Canbus
incorporado, esto permite que la mayoria de
vehiculos no requieran un can bus adicional.

BASE ALUMINIO: DE alta calidad para tener una
excelente disipacion de calor y alta durabilidad.

| e ChipLED

|——e Canbus

TEMPERATURA DE COLOR BOMBILLOS

Temperatura de Color

2600 K

3700 K

6.000 K



HIBARI. a PREMIUM

. CATALOGO ILUMINACION

BOMBILLOS LED

CUERPO ALUMINO: Las dos mitades estan
fabricadas 100% en aluminio de alta calidad, lo
que permite que al unirse sean altamente
resistentes al calor emitido por los chips de LED,
soportando su temperatura sin generar algun
dano en el cuerpo del bombillo.

PEGAMENTO: El pegamento que une las dos
partes del cuerpo del bombillo es termo
conductor de alto impacto. Asegura una
conductividad térmica de larga duracion.

= HIGH QUALITY
*SECURITY
*HIGHTECH

VENTILADOR HIDRAULICO: Ventilador hidraulico
incorporado en la base. No requiere elementos
externos para conservar su duracion. Adicional
esta disenado con altos estandares de calidad
para que el mismo no produzca ningun ruido y su
velocidad de funcionamiento sea maximo.

Color de Luz: 6.000 k
Vida Util: 40.000 k
Lumenes: 2000 k

Flujo Luminoso

Tipo de Corriente: Alternay Directa

o

AL E

-

VIDA UTIL BOMBILLOS LED

Tiempo de Vida

Oh

20.000 h

40.000 h




HIBARI. a PREMIUM CATALOGO ILUMINACION

H1 Ty
G =Y Ce)

-
a
Referencia en Voltaje Potenaa Lumenes Color Vida util Base
- sistema Temperatura K (horas)
~3

l H1-20W-12V-LED 12V 3.000 Lm 6.000 K 40.000 h P14.5s

ﬂ Referencia en Voltaje PotenC|a Lumenes Color Vida util Base
sistema Temperatura K (horas)

H4-15W-12V-LED 3.000 Lm 6.000 K 40.000 h P43t

Referencia en Voltaje Potenua Lumenes Color Vida util Base
sistema Temperatura K (horas)

H7-14W-12V-LED 12V 3.000 Lm 6.000 K 40.000 h Px26d




HIBARI. g PREMIUM CATALOGO ILUMINACION

TIPOS DE BASES

=& & 56

PK22s PX26d PY26d-1 PY26d-6 P43t-38 PX43t-38

IEC 7004-46 IEC 7004-47 IEC 7004-5 |IEC 7004-5 |IEC 7004-5 IEC 7004-39 IEC 7004-34

ITE o8 Dw [0 T e =T
PY20d P720d PGJ13 PG13 PGJ19-1 PGJ19-2 PGJ19-3

IEC 7004-31 IEC 7004-31-2 IEC 7004-107 IEC 7004-107 IEC 7004-110 IEC 7004-110 IEC 7004-110

o) s A R =
T o B 58 |6
PGJ19-5 PGJY19-1 PGJY19-2 PGJY19-5 PGJ23t-1 P29t PX29t
IEC 7004-110 IEC 7004-146 IEC 7004-146 IEC 7004-146 IEC 7004-155 IEC 7004-66 IEC 7004-66

&Fe S8 oOF o o8 e 0@

P26.4t P20d P22d PX20d PX22d P20d P22d

IEC 7004-128 IEC 7004-31 IEC 7004-32 IEC 7004-31 IEC 7004-32 IEC 7004-31 IEC 7004-32

- S 0 il ililE i © LE®
SV6 5V8,5-8 W2xh 6d W2.1x9,5d W3x16d W3x16q WX3x16d

IEC 7004-5 IEC 7004-81 IEC 7004-94 IEC 7004-91 IEC 7004-105 IEC 7004-106 IEC 7004-105

Jo Jo o Lo o @

BA%s BAX9s BAZ9s BAY9s BAW9s BA 15s BA 15d

IEC 7004-14 IEC 7004-8 IEC 7004-150 IEC 7004-9 IEC 7004-149 IEC 7004-11A |IEC 7004-11A

Joe [Jo 1@ e =@

BAU 15s BAW 15s BAW 15d BAZ 15d BAY 15d PX32d P32d

IEC 7004-19 IEC 7004-11E IEC 7004-11E IEC 7004-11C IEC 7004-118 IEC 7004-111 IEC 7004-111
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HIBARI.

CATALOGO ILUMINACION

Llave / ID Referencia / Code Descripcion / Description

319162

HIR2-25W-12V-LED BOMBILLO HIR2 FARO DELANTERO AUTO /9012 LED ECON X2 /
BULB HIR2 FRONT LIGHT AUTO/9012 LED ECON X2

VoItaJe Potenua Ldmenes Color Tipo de Tipo de
Lm Temperatura K Luz Lampara

2000 Lm 6.000 K Con tecnologia LED
hibrida

-

Llave / ID Referencia / Code Descripcion / Description

319163

HB4-25W-12V-LED BOMBILLO HB4 FARO DELANTERO AUTO/9006 LED ECON X2 /
BULB HB4 FRONT LIGHT AUTO/9006 LED ECON X2

VoItaJe Dotenma Lumenes Color Tipo de Tipo de
- Temperatura K Luz Lampara

: 2000 Lm 6.000 K Con tecnologia LED
hibrida

Ly

Llave / ID Referencia / Code Descripcién / Description

319164

HB3-25W-12V-LED BOMBILLO HB3 FARO DELANTERO AUTO/9005 LED ECON X2 /
BULB HB3 FRONT LIGHT AUTO/9005 LED ECON X2

VoItaJe Dotenua Lumenes Color Tipo de Tipo de
Temperatura K Luz Lampara

[ 2000 Lm 6.000 K Con tecnologia LED

hibrida



HIBARI. CATALOGO ILUMINACION

Llave / ID Referencia / Code Descripcion / Description

319169 H3-25W-12V-LED BOMBILLO H3 FARO DELANTERO AUTO LED ECON X2 /
BULB H3 FRONT LIGHT AUTO LED ECON X2

VoItaJe Potenma Lumenes Color Tipo de Tipo de
Temperatura K Luz Lampara

Con tecnologia LED

2000 Lm 6.000 K hibrida

Llave / ID Referencia / Code Descripcién / Description

319170 H1-25W-12V-LED BOMBILLO H1 FARO DELANTERO AUTO/MOTO LED ECON X2
BULB H1 FRONT LIGHT AUTO/MOTO LED ECON X2

VoItaJe Potenma Lumenes Color Tipo de Tipo de
Temperatura K Luz Lampara

- ‘ 2000 Lm 6.000 K Con tecnologia LED
hibrida

Llave / ID Referencia / Code Descripcion / Description

319168 H4-25/25W-12/24V-LED BOMBILLO H4 FARO DELANTERO AUTO/MOTO LED ECON X2
BULB H4 FRONT LIGHT AUTO/MOTO LED ECON X2

Voltaje Potem:la Lumenes Color Tipo de Tipo de
_Ill.g, @ Lm Temperatura K Lug Lampara

2000 Lm 6.000 K Con tecnologia LED
hibrida




HIBARI. CATALOGO ILUMINACION

Llave / ID Referencia / Code Descripcion / Description

H7-25W-12V-LED BOMBILLO H7 FARO DELANTERO AUTO/MOTO LED ECON X2
BULB H7 FRONT LIGHT AUTO/MOTO LED ECON X2

VoItaJe Potenua Lumenes Color Tipo de Tipo de
Temperatura K Luz Lampara

Con tecnologia LED

(| [» 01
2100 Lm 6.000 K hibrida

319166

Llave / ID Referencia / Code Descripcién / Description

BOMBILLO H8/H9/H11 FARO DELANTERO AUTO LED ECON X2

319165 H8/H9/H1-25W-12V-LED
BULB H8/H9/H11 FRONT LIGHT AUTO LED ECON X2
VoItaJe Potenma Lumenes Color Tipo de Tipo de
Lm Temperatura K Luz Lampara
2000 Lm 6.000 K Con icerclocl ) Ep
hibrida

Llave / ID Referencia / Code Descripciéon / Description

BOMBILLO HST FARO DELANTERO MOTO LED ECON
BULB HST FRONT LIGHT MOTO LED ECON

VOItaJe Potenua Ldmenes Color Tipo de Tipo de
Lm Temperatura K Luz Lampara

= Con tecnol
620 Lm 6.000 K on tecnologia LED
hibrida

319160 HS1-5/10W-12V-LED




ELECTRICAL PARTS
PARTES ELECTRICAS
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