
www.wolflubes.com

WOLF
CATÁLOGO DE 
PRODUCTOS



Nada revive los motores como lubricantes Wolf, 
proporcionándoles la energía vital para mejorar 
su rendimiento. 

Wolf cubre las necesidades de la última generación 
de motores, y ofrece lubricantes de vanguardia 
que incorporan las innovaciones tecnológicas más 
novedosas y satisfacen los estándares más exigentes 
y homologaciones oficiales de los OEM. 

Nuestra amplia gama de productos ofrece una solución 
integral para el mercado de lubricantes, el cual siempre 
está en constante y rápida evolución.

WOLF OIL CORPORATION
LA EMPRESA DETRÁS DE LA MARCA 

SEDE CENTRAL DE WOLF OIL CORPORATIONwww.wolflubes.com

WOLF
EL LUBRICANTE 
VITAL

Estamos orgullosos de ser auténticos especialistas en nuestro sector. 
Estamos 100 % dedicados a la producción de lubricantes. 
Llevamos creando la siguiente generación de productos desde 
1955, y acumulamos más de 60 años de conocimientos 
y experiencia. Como una de las principales empresas 
independientes de lubricantes de Europa, somos especialistas y 
nos centramos en cumplir las diferentes necesidades de nuestros 
clientes con lubricantes de la más alta calidad y tecnología.
Añadimos valor con un enfoque de servicio completo que incluye 
consejos técnicos, suministro en tiempo real y formación y 
soporte continuo.
Somos lo bastante grandes para ofrecer resultados, pero lo 
suficientemente pequeños para cuidar de nuestros clientes.

DETERMINADO
MIRANDO 

AL FUTURO

JOVEN Y 
DISRUPTIVO

INNOVADOR

PRECISOBIEN 
PREPARADO

GENERANDO 
VALOR
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FIA CAMPEONATO MUNDIAL 
DE RALLIES JUNIOR
Lubricantes Wolf también es el patrocinador oficial técnico del 
FIA Campeonato Mundial de Rallies Junior.

Este apasionante evento mundial proporciona una plataforma 
para jóvenes pilotos y mecánicos, es un trampolín en el deporte 
de motor. Está en perfecta sintonía con los valores de Wolf: mirar 
al futuro y jugar un papel fundamental en la formación de los 
mecánicos y pilotos del futuro.

FIA CAMPEONATO MUNDIAL 
DE RALLIES
Lubricantes Wolf es el patrocinador oficial de lubricantes 
del FIA Campeonato Mundial de Rallies. 

Los lubricantes son la fuerza vital de los motores y este 
emocionante patrocinio ayuda a demostrar que la precisión 
conduce a la perfección. Se trata de que cada detalle cuenta.

También se basa en la filosofía de que la oportunidad supera 
a la velocidad. En nuestro sector, al igual que en el mundo de 
los deportes de motor, tienes que estar bien preparado, prever 
la siguiente curva y ser capaz de moverte con rapidez para 
satisfacer los retos del mañana.

WOLF POWER STAGE
Lubricantes Wolf se enorgullece de su colaboración con la 
Wolf Power Stage. La Wolf Power Stage es la etapa final de 
cada rally en la que los cinco pilotos más rápidos van a por todas 
para ganar puntos adicionales para el ranking del Campeonato 
Mundial del Rallies.
Obviamente, las etapas Wolf Power Stage juegan un papel 
fundamental a la hora de determinar quién se llevará el título del 
FIA Campeonato Mundial de Rallies.
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PATROCINIOS 
GLOBALES EN 
DEPORTES 
DE MOTOR

LA PRECISIÓN 
CONDUCE A LA 
PERFECCIÓN

OFFICIAL LUBRICANT PARTNER OF THE 
FIA WORLD RALLY CHAMPIONSHIP



TECNOLOGÍA DE PRODUCTOS WOLF:  
MULTIFACTOR OIL SERUM

Esta avanzada tecnología de lubricantes aumenta la vida útil de los lubricantes y 
mantiene jóvenes los motores:

•	 El MultiFactor Oil Serum contiene 20 ingredientes activos para una mayor 
protección del motor. 

•	 Estas fórmulas combinan la proporción perfecta de antioxidantes, 
dispersantes y modificadores de la viscosidad. 

•	 Esta sofisticada formulación química hace que las propiedades originales de 
nuestros lubricantes se mantengan durante más tiempo.

•	 Retrasar el deterioro del lubricante ayuda a prolongar la vida útil del motor.
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MEJORA LA PROTECCIÓN DEL MOTOR

ALARGA LOS INTERVALOS DE CAMBIO 
DE ACEITE

REDUCE EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE

MANTIENE LIMPIOS LOS MOTORES

REDUCE LAS EMISIONES DE CO2

5 BENEFICIOS CLAVE DE 
NUESTRA TECNOLOGÍA
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Mejora la eficiencia de tu mantenimiento 
descargando la aplicación 

WOLF LUBES  
LUBRICANT FINDER 

en tus dispositivos.

Escanea el código QR o 
descarga la aplicación en la 
App Store o en Google Play.

Elige entre la amplia base 
de datos que incluye coches, 
camiones, autobuses, 
motocicletas, equipo agrícola, 
maquinaria de construcción, 
equipos de minería, etc.

Descubre una amplia gama 
de aplicaciones y líquidos: 
aceites de motor, líquidos 
de transmisión, líquidos de 
sistema de frenos, fluidos 
hidráulicos, grasas, etc.

Completa los datos del vehículo 
para recibir una completa descripción 
sobre lubricación

DISPONIBLE EN DISPONIBLE PARA

WOLF EN 
TU BOLSILLO



AUTOMÓVIL
CAMIONES Y  
AUTOBUSES

VEHÍCULO  
PESADO AGRICULTURA MOTOCICLETA INDUSTRIA MARINA

ACEITES DE MOTOR 
OFFICIALTECH 5W30 C3 LL III 10

OUTBOARD 4T10W40 10

LÍQUIDOS DE TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA
BW FLUID GEN II + 11

FLUIDO PARA FRENOS, DIRECCIÓN Y HORQUILLA
BRAKE FLUID DOT 4 LV 11

FORK OIL PRO 10W 11

LÍQUIDOS PARA RADIADOR
COOLANT-36°C LONGLIFE G12++ 12

ACEITES HIDRÁULICOS
HYDRAULIC HLP-D ISO 46 12
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LÍQUIDOS DE TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA

BW FLUID GEN II +
CÓDIGO DE PRODUCTO 5096 - 100% SINTÉTICO

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

VW - G 060 175

VW - G 055 175

VW - G 052 175

VOLVO - 31367940 
(1161641)

GM - 93165387

FORD - FU7J8708687AA

Este fluido está desarrollado para aplicaciones de acoplamiento de tracción en las 
cuatro ruedas de Borg Warner. Garantiza una lubricación óptima durante la vida útil 
de sus embragues.

1L 1047986

FLUIDO PARA FRENOS, DIRECCIÓN Y HORQUILLA

BRAKE FLUID DOT 4 LV
CÓDIGO DE PRODUCTO 5093 

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

FMVSS - 116 DOT 4

FMVSS - 116 DOT 3

ISO - 4925 Class 3,4&6

SAE - J 1703

SAE - J 1704

Especialmente recomendado para su uso en sistemas de embrague y freno hidráu-
lico de vehículos equipados con ESP y ABS que brindan un rendimiento excepcional 
a muy bajas temperaturas.

250ML 1047754

500ML 1047756

1L 1047758

5L 1047759

20L 1047760

60L 1047761

205L 1047764

1000L 1047765

   

FORK OIL PRO 10W
CÓDIGO DE PRODUCTO 4662 - SINTÉTICO

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

DIN - 51524 Part 3 Este aceite de horquilla 10W ofrece un control óptimo de la humedad en un amplio 
intervalo de temperaturas, una liberación rápida del aire y compatibilidad con elas-
tómeros, con propiedades anticorrosión y antidesgaste.

500ML 1047603

OFFICIALTECH 5W30 C3 LL III
CÓDIGO DE PRODUCTO 65644 - 100% SINTÉTICO

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

ACEA - C3

 API - SP

BMW - LONGLIFE-04

PORSCHE - C30

MB - 229.52

VW - 504 00/507 00

Lubricante totalmente sintético formulado para cumplir las especificaciones ac-
tuales más exigentes de VW: VW 504.00 y 507.00. Cumple las normas Euro 4, 5 y 
6, y proporciona protección al filtro de partículas diésel. Este producto remplaza al 
65604.

1L 1048179

4L 1048180

5L 1048181

20L 1048186

60L 1048187

205L 1047666

1000L 1048188

ACEITES DE MOTOR

OUTBOARD 4T 10W40
CÓDIGO DE PRODUCTO 1926 - SEMISINTÉTICO

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

API - SJ

API - SL

NMMA - FC-W

Lubricante semisintético basado en aceites base de alta pureza cuidadosamente 
seleccionados para cumplir los requisitos de la especificación NMMA FC-W. Aumen-
ta la protección contra la corrosión y contiene un paquete antidesgaste con tecnolo-
gía basada en molibdeno y zinc.

1L 1047987
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LÍQUIDOS PARA RADIADOR

COOLANT-36°C LONGLIFE G12++
CÓDIGO DE PRODUCTO 50104 

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

ASTM - D3306

ASTM - D4985

MAN - 324 Si-OAT

MB - 325.5

SAE - J1034

VW - TL 774-G

Este refrigerante de motor “Lobrid” a base de monoetilenglicol combina la tecnolo-
gía de aditivos orgánicos con inhibidores de corrosión de minerales (silicatos).

4L 1048157 20L 1042511 205L 1042512

     

ACEITES HIDRÁULICOS

HYDRAULICHLP-D ISO 46
CÓDIGO DE PRODUCTO 4026 - MINERAL

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

DIN - 51524 T2 HLPD

MAN - N698-H-LPD

Líquido hidráulico a base de aceite mineral que contiene un sistema de aditivos 
selectivo para la protección de los sistemas hidráulicos, además de aditivos deter-
gentes/dispersantes.

205L 8315527
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OFFICIALTECH 0W20 LS-FE 100% SINTÉTICO
CÓDIGO DE PRODUCTO 65631

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

ACEA - C5

API - SN Plus

BMW - LONGLIFE-17FE+

MB - 229.71

OPEL - OV0401547

VOLVO - VCC RBS0-2AE

Este aceite de motor totalmente sintético se ha desarrollado específicamente 
para cumplir con la especificación Opel OV0401547. Permite que se alcancen los 
objetivos de ahorro de combustible predeterminados y mantiene el motor limpio y 
protegido.

1L 8339271

4L 8339370

5L 8339479

20L 8330483

60L 8330582

205L 8330681

1000L 8330780

OFFICIALTECH 0W20 LL FE 100% SINTÉTICO
CÓDIGO DE PRODUCTO 65621

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

ACEA - C5

API - SN Plus

VW - TL 52 577

VW - 508.00/509.00

PORSCHE - C20

Lubricante totalmente sintético de uso obligatorio en los nuevos motores VW/Audi. 
Proporciona una excelente limpieza del motor protección frente al desgaste, una 
sólida durabilidad y un buen ahorro de combustible.

1L 8331138

5L 8331336

20L 8331732

60L 8331831

205L 8331930

1000L 8331534

OFFICIALTECH 0W20 MS-MFE 100% SINTÉTICO
CÓDIGO DE PRODUCTO 65624

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

ACEA - C5-16

API - SN/RC

JAGUAR-LAND ROVER - 
STJLR.51.5122

MB - 229.71

Un lubricante totalmente sintético que adecuado para los motores Mercedes Benz 
más recientes que permite que se logre una mayor eficiencia de combustible. Pro-
tección óptima contra el desgaste y limpieza del motor.

1L 8331251

5L 8331350

20L 8331855

60L 8331954

205L 8332050

1000L 8331657

OFFICIALTECH 0W20 MS-V 100% SINTÉTICO
CÓDIGO DE PRODUCTO 65617

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

ACEA - A1/B1-12

ACEA - C5-16

API - SN

FIAT - 9.55535-DM1

FIAT - 9.55535-DSX

VOLVO - VCC RBS0-2AE

Lubricante totalmente sintético para motores VEA (Volvo Engine Arquitecture)  de 
gasolina y diésel de inyección directa. Garantiza largos intervalos de cambio de has-
ta 30.000 km. Produce un ahorro del 3,4 % de combustible en comparación con un 
aceite de referencia.

1L 8332517

5L 8332715

20L 8333217

20L 1047463

60L 8333316

205L 8333118

1000L 8332913

OFFICIALTECH 0W20 C5 RFE 100% SINTÉTICO
CÓDIGO DE PRODUCTO 65635

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

ACEA - C5-16

RENAULT - RN17 FE

Este lubricante sintético LOW SAPS ACEA C5 cumple con la nueva especificación de 
ahorro de combustible RN17 FE de Renault. El bajo grado de viscosidad  SAE 0W20 
permite que el motor funcione con una gran eficiencia de combustible.

1L 1042488

5L 1042489

20L 1048322

205L 1047633

OFFICIALTECH 0W30 MS-BFE 100% SINTÉTICO
CÓDIGO DE PRODUCTO 65619

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

ACEA - C2

BMW - LONGLIFE-12 FE

Lubricante completamente sintético que cumple con la especificación BMW Longli-
fe-12 FE. Adaptado para cumplir los requisitos de los motores turbo de última inge-
niería, que requieren un alto rendimiento y aceites de menor viscosidad.

1L 8336317

5L 8336515

20L 8336911

60L 8337017

205L 8337116

1000L 8336713

OFFICIALTECH 0W30 MS-BHDI 100% SINTÉTICO
CÓDIGO DE PRODUCTO 65615

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

ACEA - C2

FIAT - 9.55535-DS1

FIAT - 9.55535-GS1

IVECO - 18-1811 Classe 
SC1 LV

PSA - B71 2312

Aceite completamente sintético basado en aceites base cuidadosamente selec-
cionados y de alta calidad, desarrollado especialmente para motores PSA EURO VI 
Blue HDi DW10F. Ahorro de combustible del 4,2% sobre un aceite de tipo 5W40.

1L 8323393

5L 8323591

20L 8323898

60L 8323997

205L 8324093

1000L 8323690

OFFICIALTECH 0W30 MS-FFE 100% SINTÉTICO
CÓDIGO DE PRODUCTO 65618

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

ACEA - C2

FIAT 9.55535-DS1

FIAT 9.55535-GS1

FORD - WSS-M2C950-A

TOYOTA

JAGUAR-LAND ROVER - 
STJLR.03.5007

Lubricante completamente sintético para motores EURO 6 TDCI Duratorq de mo-
delos Ford a partir de 2014. Garantiza largos intervalos de cambio, dispone de una 
compatibilidad con elastómeros especial y además incluye características antides-
gaste.

1L 8333712

5L 8333910

20L 8334313

60L 8334412

205L 8334511

1000L 8334115

OFFICIALTECH 0W30 LL III FE 100% SINTÉTICO
CÓDIGO DE PRODUCTO 65620

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

ACEA - C3

FIAT 9.55535-DS1

FIAT 9.55535-GS1

PORSCHE - C30

VW - 504.00/507.00

VW - TL 52 545

 
Este es un lubricante completamente sintético que cumple con los VW 504.00 y 
507.00. Proporciona protección al filtro de partículas diésel. Este grado de viscosi-
dad proporciona una economía de combustible comprobada sobre un grado 5W30.

1L 1044342

5L 1044344

20L 1044353

60L 1044354

205L 1044355

OFFICIALTECH 5W20 MS-FE 100% SINTÉTICO
CÓDIGO DE PRODUCTO 65612

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

ACEA - A1

ACEA - B1

ACEA - C5

API - SN

FORD - WSS-M2C948-B

JAGUAR-LAND ROVER - 
STJLR.03.5004

Aceite totalmente sintético para motores que cumple los requisitos de los nuevos 
motores de gasolina Ford EcoBoost. Garantiza un consumo reducido de combus-
tible y menores emisiones de escape, junto con un excelente comportamiento en 
arranques en frío.

1L 8329975

4L 8320187

5L 8320385

20L 8324611

60L 8324512

205L 8321917

1000L 8322570
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OFFICIALTECH 5W30 C1 100% SINTÉTICO
CÓDIGO DE PRODUCTO 65605

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

ACEA - C1

ACEA - C2

FORD - WSS-M2C934-B

JAGUAR-LAND ROVER - 
STJLR.03.5005

JASO - DL-1

Aceite Low SAPS totalmente sintético y que contribuye al ahorro de combustible en 
los motores de gasolina / LPG y diésel de los automóviles, con o sin turbo, que ne-
cesitan mantener al mínimo sus niveles de ceniza sulfatada, fósforo y azufre.

1L 8307713

4L 8307812

5L 8307911

20L 8317279

60L 8317477

205L 8317576

1000L 8317675

OFFICIALTECH 5W30 C2 EXTRA 100% SINTÉTICO
CÓDIGO DE PRODUCTO 65633

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

ACEA - C2

API - SN/CF

FIAT - 9.55535-S1

RENAULT - RN 0700

PSA - B71 2290-2019

Aceite para motores de alto rendimiento, totalmente sintético y de baja viscosidad. 
Está especialmente desarrollado para ofrecer el máximo ahorro de combustible y el 
menor nivel de emisiones de CO2.

1L 8339578

4L 8339677

5L 8339776

20L 8330988

60L 8331084

205L 8331183

1000L 8331282

OFFICIALTECH 5W30 C2 100% SINTÉTICO
CÓDIGO DE PRODUCTO 65610

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

ACEA - C2-16

API - SN/CF

FIAT - 9.55535-S1

PSA - B71 2290-2014

RENAULT - RN 0700

Aceite para motores de alto rendimiento y totalmente sintético con un bajo grado 
de viscosidad. Está especialmente desarrollado para ofrecer el máximo ahorro de 
combustible y el menor nivel de emisiones de CO2.

1L 8308918

4L 8309014

5L 8309113

20L 8319679

60L 8319877

205L 8319976

1000L 8310089

OFFICIALTECH 5W30 C3 100% SINTÉTICO
CÓDIGO DE PRODUCTO 65607

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

ACEA - C3

BMW - LONGLIFE-04

GM - dexos2™

MB - 229.51

MB - 229.52

VW - 505

Lubricante totalmente sintético y formulado con la tecnología Mid SAPS más actual. 
Proporciona ahorro de combustible, prolonga la vida útil del motor y protege los fil-
tros de partículas y los dispositivos de postratamiento de escape.

1L 8308017

4L 8308116

5L 8308215

20L 8317873

60L 8318078

205L 8318177

1000L 8318276

OFFICIALTECH 5W30 C2/C3 100% SINTÉTICO
CÓDIGO DE PRODUCTO 65629

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

ACEA - C2-16

ACEA - C3-16

GM - dexos2™

RENAULT - RN17 Level

BMW - LONGLIFE-04

MB - 229.52

Esta fórmula de aceite de motor sintético garantiza un motor más limpio y un me-
jor rendimiento del motor  sin reducir el intervalo entre cambios de aceite, lo que 
le permite ofrecer un mantenimiento perfecto para diferentes vehículos de varias 
marcas.

1L 8332371

5L 8332579

20L 8332777

60L 8332876

205L 8332975

1000L 8333071

OFFICIALTECH 5W30 C3 RN 100% SINTÉTICO
CÓDIGO DE PRODUCTO 65637

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

ACEA - C3

MB 226.52

RENAULT - RN17

Esta fórmula de aceite de motor sintético garantiza un motor más limpio y de mejor 
rendimiento sin reducir el intervalo de cambio de aceite. Este lubricante tiene una 
amplia aplicabilidad.

1L 1043875 5L 1043876 205L 1043877

OFFICIALTECH 5W30 C4 100% SINTÉTICO
CÓDIGO DE PRODUCTO 65608

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

ACEA - C3

ACEA - C4

FIAT - 9.55535-S4

MB - 226.51

MB - 229.51

RENAULT - RN 0720

Este lubricante totalmente sintético, de alto rendimiento y de última generación 
está formulado especialmente para proporcionar una excelente protección a los sis-
temas de postratamiento de los motores Renault.

1L 8308314

4L 8308413

5L 8308512

20L 8318474

60L 8318672

205L 8318771

1000L 8318870

OFFICIALTECH 5W30 LL III 100% SINTÉTICO
CÓDIGO DE PRODUCTO 65604

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

ACEA - C3

API - SP

PORSCHE - C30

BMW - LONGLIFE-04

MB - 229.51

VW - 504.00/507.00

Lubricante de última generación y completamente sintético; un aceite Mid SAPS 
que cumple con las normas Euro 4 y 5 y que proporciona protección al filtro DPF.
Reemplazado por 5W30 C3 LL III

1L 8307416

4L 8307515

5L 8307614

20L 8316678

60L 8316876

205L 8316975

1000L 8317071

OFFICIALTECH 5W30 MS-F 100% SINTÉTICO
CÓDIGO DE PRODUCTO 65609

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

ACEA - A1/B1-12

ACEA - A5/B5-16

API - SL/CF

FORD - WSS-M2C913-C/D 

JAGUAR-LAND ROVER - 
STJLR.03.5003

RENAULT - RN 0700

Aceite de motor totalmente sintético desarrollado para satisfacer los requisitos de 
la especificación WSS-M2C913-C/D de Ford. Se caracteriza por unas propiedades 
de lubricación mejoradas considerablemente y proporciona un mayor ahorro de 
combustible (>3 %).

1L 8308611

4L 8308710

5L 8308819

20L 8319075

20L 1047379

60L 8319273

60L 1047461

205L 8319372

1000L 8319471

OFFICIALTECH 5W30 FS-M 100% SINTÉTICO
CÓDIGO DE PRODUCTO 65625

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

ACEA - A1/B1-12

ACEA - A5/B5-16

API - SL

MB - 229.6

Un lubricante sintético para los nuevos motores AMG de Mercedes-Benz, que re-
quieren un aceite Full SAPS con la aprobación oficial MB 229.6. Gracias a él, ahorra-
rán combustible de forma muy eficiente. Protección optimizada contra el desgaste y 
limpieza del motor.

1L 1042411 205L 8335174
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OFFICIALTECH 5W40 C3 100% SINTÉTICO
CÓDIGO DE PRODUCTO 65630

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

ACEA - C3-16

BMW - LONGLIFE-04

GM - dexos2™

MB - 229.52

PORSCHE - C40

VW - 511

Este aceite de motor sintético está desarrollado para adaptarse a las necesidades 
de los motores de gasolina de más alto rendimiento. Ofrece un mejor ahorro de 
combustible y una protección completa para los diseños de motor más exigentes.

1L 8333279

5L 8333477

20L 8333675

60L 8333774

205L 8333873

1000L 8333972

ECOTECH 0W16 SP/RC G6 XFE 100% SINTÉTICO
CÓDIGO DE PRODUCTO 16152

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

API - SN Plus

API - SN Plus/RC

API - SP

API - SP/RC

ILSAC - GF-6 B

 
Gracias a su baja viscosidad, este aceite reduce significativamente el desgaste y 
asegura ahorro de combustible y menores emisiones de CO2. Reduce el hollín y los 
depósitos y mantiene limpio el motor.
Reemplaza 0W16 FE

1L 1047248 5L 1047250 20L 1047249

ECOTECH FE 0W16 100% SINTÉTICO
CÓDIGO DE PRODUCTO 16103

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

API - SN Plus

API - SN Plus/RC

Este lubricante totalmente sintético ofrece el máximo nivel de ahorro de combusti-
ble (FE) a los automóviles híbridos más modernos que funcionan en las condiciones 
más adversas cuando se requiere un lubricante API SN Plus/RC 0W-16.
Reemplazado por 0W16 SP/RC G6 XFE

1L 8337178

4L 8337277

5L 8337376

20L 8337970

60L 8338076

205L 8338175

1000L 8338274

ECOTECH 0W20 SP/RC G6 FE 100% SINTÉTICO
CÓDIGO DE PRODUCTO 16153

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

API - SP

API - SP/RC

FIAT - 9.55535-GSX

FORD - WSS-M2C962-A

ILSAC - GF-6 A

GM - dexos1™ Gen 2

Gracias a su baja viscosidad, este aceite reduce significativamente el desgaste y 
asegura ahorro de combustible y menores emisiones de CO2. Reduce el hollín y los 
depósitos y mantiene limpio el motor.
Reemplaza 0W20 D1 FE

1L 1047257

4L 1047260

5L 1047261

20L 1047259

60L 1047262

205L 1047258

ECOTECH 0W20 D1 FE 100% SINTÉTICO
CÓDIGO DE PRODUCTO 16104

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

API - SN Plus

API - SN/RC

FORD - WSS-M2C945-A

FORD - WSS-M2C947-A

GM - dexos1™ Gen 2

ILSAC - GF-5

Aceite totalmente sintético para motores con una elevada capacidad de ahorro de 
combustible y una fluidez excelente a bajas temperaturas.
Reemplazado por 0W20 SP/RC G6 FE

1L 8331640

4L 8331749

5L 8331848

20L 8333545

60L 8333644

205L 8333743

1000L 8333842

ECOTECH 0W30 FE 100% SINTÉTICO
CÓDIGO DE PRODUCTO 14105

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

ACEA - A3/B4-12

API - SM/CF

BMW - LONGLIFE-01

MB - 229.3

VW - 502

VW - 505

Aceite completamente sintético para motores de última generación. Ofrece ex-
celente fluidez que asegura la lubricación inmediatamente después del arranque. 
Dada su baja viscosidad, ayuda a ahorrar combustible.

1L 8309205

4L 8309304

5L 8309403

20L 8311451

60L 8311659

205L 8311758

1000L 8311857

ECOTECH 0W30 C3 FE 100% SINTÉTICO
CÓDIGO DE PRODUCTO 16105

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

ACEA - C3-12 Level

API - SN/CF

BMW - LONGLIFE-04 Level

FIAT - 9.55535-DS1

FIAT - 9.55535-GS1

MB - 229.31 Level

Aceite Low SAPS totalmente sintético y de baja viscosidad para la lubricación de 
motores diésel y gasolina. Permite lograr un notable ahorro de combustible, com-
parado con aceites de motor estándar.

1L 8332302

5L 8332500

20L 8324000

60L 8329241

205L 8320651

1000L 8332906

ECOTECH 0W40 FE 100% SINTÉTICO
CÓDIGO DE PRODUCTO 16106

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

ACEA - A3/B4

API - SN

BMW - LONGLIFE-01

VW - 502

VW - 505

MB - 229.5

Aceite completamente sintético de última generación para una gran variedad de 
aplicaciones. Ofrece excelente fluidez a baja temperatura que asegura la lubricación 
instantánea después del arranque, lo que hace que el desgaste sea mínimo. Dada 
su baja viscosidad, ahorra combustible.

1L 8320507

4L 8320705

5L 8320903

20L 8321306

60L 8321405

205L 8321504

1000L 8321207

ECOTECH 5W20 SP/RC G6 FE 100% SINTÉTICO
CÓDIGO DE PRODUCTO 16154

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

API - SP

API - SP/RC

FIAT - 9.55535-CR1

FORD - WSS-M2C962-A

ILSAC - GF-6 A

GM - dexos1™ Gen 2

Gracias a su baja viscosidad, este aceite reduce significativamente el desgaste y 
garantiza el ahorro de combustible y la reducción de emisiones de CO2. Además, 
reduce el hollín y los depósitos, y mantiene el motor limpio.
Reemplaza 5W20 D1

1L 1047274

4L 1047277

5L 1047279

60L 1047280

205L 1047276

ECOTECH 5W30 SP/RC G6 100% SINTÉTICO
CÓDIGO DE PRODUCTO 16155

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

API - SP

API - SP/RC

FIAT - 9.55535-CR1

FORD - WSS-M2C961-A

ILSAC - GF-6 A

GM - dexos1™ Gen 2

Gracias a su baja viscosidad, este aceite reduce significativamente el desgaste y 
garantiza el ahorro de combustible y la reducción de emisiones de CO2. Además, 
reduce el hollín y los depósitos, y mantiene el motor limpio.
Reemplaza 5W30 D1

1L 1047289

4L 1047292

5L 1047293

20L 1047291

60L 1047294

205L 1047290

1000L 1047295
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ECOTECH 10W30 SP/RC G6 100% SINTÉTICO
CÓDIGO DE PRODUCTO 16156

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

API - SN Plus

API - SN/RC

API - SP

API - SP/RC

ILSAC - GF-5

ILSAC - GF-6 A

Gracias a su baja viscosidad, este aceite reduce significativamente el desgaste y 
garantiza el ahorro de combustible y la reducción de emisiones de CO2. Además, 
reduce el hollín y los depósitos, y mantiene el motor limpio.
Reemplaza 10W30 ASIA/US

1L 1047299

4L 1047302

20L 1047301

60L 1047303

205L 1047300

ECOTECH 10W30 SP/RC G6 HC SEMISINTÉTICO
CÓDIGO DE PRODUCTO 16157

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

API - SN Plus

API - SN/RC

API - SP

API - SP/RC

ILSAC - GF-5

ILSAC - GF-6 A

Este aceite semisintético reduce significativamente el desgaste y garantiza el aho-
rro de combustible y la reducción de emisiones de CO2. Además, reduce el hollín y 
los depósitos, y mantiene el motor limpio.
Reemplaza 10W30

1L 1047328 4L 1047329 60L 1047330

VITALTECH 0W30 V 100% SINTÉTICO
CÓDIGO DE PRODUCTO 22105

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

ACEA - A5/B5

API - SN/CF

VOLVO - VCC 95200377

Aceite totalmente sintético que cumple los requisitos de los automóviles Volvo. Se 
caracteriza por su capacidad de lubricación mejorada y un mayor ahorro de com-
bustible. Proporciona un consumo de combustible menor y una vida útil más larga 
del motor.

1L 8324062

5L 8324260

20L 8326707

60L 8326806

205L 8326905

1000L 8326851

VITALTECH 5W20 D1 100% SINTÉTICO
CÓDIGO DE PRODUCTO 16114

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

API - SN Plus

API - SN/RC

CHRYSLER - MS 6395

FORD - WSS-M2C947-A

GM - dexos1™ Gen 2

ILSAC - GF-5

Aceite de motor totalmente sintético que ofrece una excepcional protección frente 
al desgaste y los lodos en condiciones de conducción adversas. Gracias a sus pro-
piedades de fricción mejoradas, se logra un mayor ahorro de combustible.
Reemplazado por 5W20 SP/RC G6 FE

1L 8330940

4L 8331046

5L 8331145

20L 8334047

60L 8324109

205L 8331015

1000L 8334146

VITALTECH 5W30 D1 100% SINTÉTICO
CÓDIGO DE PRODUCTO 16115

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

API - SN Plus

API - SN/RC

CHRYSLER - MS 6395

FORD - WSS-M2C946-A

GM - dexos1™ Gen 2

ILSAC - GF-5

Aceite de motor totalmente sintético que ofrece una excepcional protección frente 
al desgaste y los lodos. Gracias a sus propiedades de fricción mejoradas, contribuye 
activamente al ahorro de combustible.
Reemplazado por 5W30 SP/RC G6

1L 8332241

4L 8332340

5L 8332449

20L 8334344

60L 8334443

205L 8334542

1000L 8334641

VITALTECH 5W30 100% SINTÉTICO
CÓDIGO DE PRODUCTO 14115

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

ACEA - A3/B4-12

API - SL/CF

MB - 229.3

OPEL - GM-LL-B-025

VW - 502

VW - 505

Aceite totalmente sintético de última generación para motores de gasolina y diésel 
con turbocompresor. Gracias a su excelente fluidez y baja resistencia al arranque, 
este producto ayuda a ahorrar combustible.

1L 8309809

4L 8309908

5L 8300011

20L 8312656

60L 8312854

205L 8312953

1000L 8313059

VITALTECH 5W40 PI C3 100% SINTÉTICO
CÓDIGO DE PRODUCTO 21116

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

ACEA - C3

API - SN/CF

BMW - LONGLIFE-04

GM - dexos2™

VW - 505.01

MB - 229.51

Aceite de motor Mid SAPS completamente sintético y de alto rendimiento. Cumple 
los requisitos de la especificación VW 505.01, que corresponde a las normas Euro 4 
y Euro 5, y protege el filtro DPF.

1L 8302817

4L 8302916

5L 8303012

20L 8310461

60L 8310669

205L 8310768

1000L 8310867

VITALTECH 5W40 100% SINTÉTICO
CÓDIGO DE PRODUCTO 16116

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

API - SN Plus

API - SN/CF

BMW - LONGLIFE-01

MB - 229.3

PSA - B71 2296

VW - 505

Aceite de motor totalmente sintético diseñado para cumplir los estrictos requisitos 
de los fabricantes. Proporciona una fluidez excelente a bajas temperaturas, una re-
sistencia muy baja al arrancar y un índice de viscosidad excepcional.

1L 8311093

4L 8311192

5L 8311291

20L 8311895

60L 8311994

205L 8312090

1000L 8312199

VITALTECH 5W40 B4 DIESEL 100% SINTÉTICO
CÓDIGO DE PRODUCTO 26116

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

ACEA - A3/B4-10

API - SN/CF

BMW - LONGLIFE-01

MB - 229.3

PSA - B71 2296

RENAULT - RN 0710

Lubricante totalmente sintético basado en aceites base de muy alta calidad cuida-
dosamente seleccionados junto con aditivos de última generación. Se ha diseñado 
especialmente para cumplir los estrictos requisitos de los fabricantes.

1L 8333903

4L 8334009

5L 1042635

20L 8334306

60L 8334405

205L 8334504

1000L 8334603

VITALTECH 5W40 GAS 100% SINTÉTICO
CÓDIGO DE PRODUCTO 22116

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

ACEA - C3

API - SN/CF

FIAT - 9.55535-T2

MB - 229.51

VW - 502

Lubricante totalmente sintético que cumple los requisitos de turismos LPG, CNG y 
de doble combustible. Su especial tecnología protege las válvulas y neutraliza los 
componentes ácidos.

1L 8325892

5L 8326097

20L 8326493

60L 8326592

205L 8326691

1000L 8326295
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VITALTECH 5W50 100% SINTÉTICO
CÓDIGO DE PRODUCTO 23117

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

ACEA - A3/B4-08

API - SN/CF

BMW - LONGLIFE-01

MB - 229.3

VW - 501.01

VW - 505

Aceite de motor totalmente sintético con unas excelentes propiedades de arranque 
en frío y una alta viscosidad con el motor caliente.

1L 8314629

5L 8314728

20L 8315893

60L 8315992

205L 8316098

1000L 8316197

VITALTECH 10W30 ASIA/US 100% SINTÉTICO
CÓDIGO DE PRODUCTO 16125

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

API - SN

ILSAC - GF-5

Lubricante de alta calidad que proporciona una excelente protección frente a los lo-
dos y el desgaste. Gracias a sus propiedades mejoradas frente a la fricción permite 
obtener el máximo ahorro de combustible.
Reemplazado por 10W30 SP/RC G6

1L 8327698

4L 8327896

20L 8328299

60L 8328398

205L 8328497

1000L 8328091

VITALTECH 10W30 SEMISINTÉTICO
CÓDIGO DE PRODUCTO 17125

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

API - SN Plus

ILSAC - GF-5

Es un lubricante semisintético basado en aceites base altamente refinados y cuida-
dosamente seleccionados que ofrece una excepcional protección frente al desgaste 
y los lodos, incluso en las condiciones de conducción más adversas.
Reemplazado por 10W30 SP/RC G6 HC

1L 8338304

4L 8338403

20L 8338908

60L 8339004

205L 8339103

1000L 8339202

VITALTECH 10W60 M 100% SINTÉTICO
CÓDIGO DE PRODUCTO 16128

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

ACEA - A3/B4-08

API - SN/CF

BMW - M-MODELS

MB - 229.3 Level

VW - 501.01

VW - 505

Lubricante completamente sintético basado en aceites de base de muy alta calidad 
cuidadosamente seleccionados. Este aceite de motor se utiliza fundamentalmente 
en automóviles con un uso intensivo, como vehículos de competición y climas cáli-
dos.

1L 8335709

5L 8335808

20L 8327056

60L 8336201

205L 8336300

1000L 8336409

VITALTECH 10W60 SEMISINTÉTICO
CÓDIGO DE PRODUCTO 24118

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

ACEA - A3/B4-08

API - SN/CF

VW - 501.01

VW - 505

Aceite de motor semisintético para motores de gasolina o diésel de competición y el 
uso en climas cálidos, para garantizar una lubricación perfecta.

1L 8314827

5L 8314926

20L 8316395

60L 8316494

205L 8316593

1000L 8316692

OE LEVEL TECH 5W30 C3 100% SINTÉTICO
CÓDIGO DE PRODUCTO 75607

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

ACEA - C3

BMW - LONGLIFE-04

GM - dexos 2

MB - 229.51

MB - 229.52

VW - 505 00

Este aceite de motor de base sintética cumple con las especificaciones de diferen-
tes fabricantes de equipos originales. Su fórmula de Mid SAPS combina excelentes 
propiedades de baja viscosidad con aditivos altamente protectores, lo que permite 
que el motor funcione con menor consumo de combustible.

1L 1043900

5L 1043901

20L 1043920

60L 1043921

205L 1043922

1000L 1043923

OE LEVEL TECH 5W30 C4 100% SINTÉTICO
CÓDIGO DE PRODUCTO 75614

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

ACEA - C3

ACEA - C4

FIAT - 9.55535-S4

MB - 226.51

MB - 229.51

RENAULT - RN 0720

Este aceite de motor de base sintética está formulado para cumplir con las especi-
ficaciones de diferentes OEM. La fórmula Low SAPS garantiza una protección com-
pleta del DPF. Además, su fluidez a bajas temperaturas garantiza un arranque fácil 
en condiciones de invierno.

1L 1043904

5L 1043905

20L 1043925

60L 1043926

205L 8341526

1000L 8334481

OE LEVEL TECH 5W30 LL III 100% SINTÉTICO
CÓDIGO DE PRODUCTO 75602

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

ACEA - C3

API - SN

BMW - LONGLIFE-04

MB - 229.51

PORSCHE - C30

VW - 504 00/507 00

 
Este aceite de motor de base sintética está formulado para cumplir con las especi-
ficaciones de diferentes OEM. Cumple los requisitos de ACEA y API al equilibrar una 
excelente fluidez con una protección avanzada del motor, independientemente de 
las condiciones de conducción.

1L 1043892

5L 1043893

20L 1043894

60L 1043895

205L 1043896

1000L 1043897

OE LEVEL TECH 5W30 MS-F 100% SINTÉTICO
CÓDIGO DE PRODUCTO 75623

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

ACEA - A1/B1-12

ACEA - A5/B5

API - SN/CF

FORD - WSS-M2C913-C/D 

JAGUAR-LAND ROVER - 
STJLR.03.5003

RENAULT - RN 0700

Este es un lubricante totalmente sintético basado en aceites base de muy alta cali-
dad cuidadosamente seleccionados, especialmente desarrollado para los requisitos 
de las especificaciones Ford WSS-M2C913-C / D. Se caracteriza por propiedades 
lubricantes significativamente mejoradas y proporciona economía de combustible 
(> 3%). Este aceite reemplaza las especificaciones M2C-913-A / B.

1L 1043906

5L 1043907

20L 1043927

60L 1043928

205L 1043929

1000L 1043930

OE LEVEL TECH 5W40 PI C3 100% SINTÉTICO
CÓDIGO DE PRODUCTO 75619

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

ACEA - C3

API - SN/CF

BMW - LONGLIFE-04

GM - dexos2™

MB - 229.51

VW - 505.01

 
Este aceite de motor de base sintética cumple con los requisitos básicos de ACEA 
y API para automóviles de pasajeros. Mantiene dispersas las partículas de hollín y 
evita la formación de depósitos en los pistones.

1L 1044238

5L 1044239

20L 1044242

60L 1044257

205L 1044243

1000L 1044244
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EXTENDTECH 5W40 HM 100% SINTÉTICO
CÓDIGO DE PRODUCTO 28116

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

ACEA - A3/B4-16

API - SN/CF

PSA - B71 2296

MB - 229.5

VW - 502

VW - 505

Aceite de motor totalmente sintético para la lubricación de la mayoría de motores 
de gasolina y diésel con turbocompresión.

1L 8321184

4L 8321382

5L 8321580

20L 8321986

60L 8322181

205L 8322082

1000L 8321788

EXTENDTECH 10W40 HM SEMISINTÉTICO
CÓDIGO DE PRODUCTO 15127

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

ACEA - A3/B4

API - SM/CF

MB - 229.3

RENAULT - RN 0700

RENAULT - RN 0710

VW - 505

Aceite de motor semisintético para motores de gasolina y diésel con inyección 
directa. Cumple con la especificación API SM para motores de gasolina con largos 
intervalos de sustitución de aceite.

1L 8302114

4L 8302213

5L 8302312

20L 8318054

60L 8318252

205L 8318351

1000L 8318450

GUARDTECH 10W40 SN SEMISINTÉTICO
CÓDIGO DE PRODUCTO 16127

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

ACEA - A3/B3

ACEA - A3/B4

API - SN/CF

MB - 229.1

Aceite de motor semisintético para motores de gasolina y diésel de automóviles y 
furgonetas. Garantiza una fluidez alta a bajas temperaturas y una viscosidad esta-
ble a altas temperaturas.

1L 8310195

4L 8310294

20L 8310393

60L 8310492

205L 8310591

1000L 8310690

GUARDTECH 10W40 B4 SEMISINTÉTICO
CÓDIGO DE PRODUCTO 23127

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

ACEA - A3/B3

ACEA - A3/B4

API - SL/CF

VW - 501.01 Level

VW - 505.00 Level

MB - 229.1

Lubricante semisintético con aceites base cuidadosamente seleccionados y alta-
mente refinados. Es un aceite de motor desarrollado para cumplir los requisitos 
ACEA A3/B4-08 y la norma Euro 4.

1L 8303616

4L 8303814

5L 8304019

20L 8313462

60L 8313660

205L 8313769

1000L 8313868

GUARDTECH 10W40 B4 DIESEL SEMISINTÉTICO
CÓDIGO DE PRODUCTO 23126

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

ACEA - A3/B3

ACEA - A3/B4

API - SL/CF

MB - 229.1

VW - 505

Aceite de motor semisintético para motores diésel con inyección directa, como HDI 
o CDI. Sus componentes de alta calidad garantizan una gran fluidez a bajas tempe-
raturas y una viscosidad estable a altas temperaturas.

1L 8303517

4L 8303715

5L 8303913

20L 8312861

60L 8313066

205L 8313165

1000L 8313264

GUARDTECH 15W40 SL/CF MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 14136

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

ACEA - A3/B3

ACEA - A3/B4

API - SL/CF

MB - 229.1

VW - 501.01 Level

VW - 505.00 Level

Aceite mineral de muy alta calidad con un rendimiento comprobado que se adapta a 
una gran variedad de aplicaciones. Se puede utilizar en la mayor parte de los auto-
móviles o camiones ligeros con motores de 4 tiempos de gasolina o diésel.

1L 8300110

4L 8300219

5L 8300318

20L 8313257

60L 8313455

205L 8313554

1000L 8313653

GUARDTECH 15W40 SF/CD MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 1336

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

API - SF/CD

MIL - MIL-L-46152 B

Aceite de motor multigrado para la lubricación de motores de gasolina y diésel de 
automóviles con turbocompresor o de aspiración natural. Este aceite se caracteriza 
por una combinación de buenas propiedades detergentes y dispersantes, además 
de un bajo contenido de ceniza.

1L 8325052

5L 8325458

20L 8326158

60L 8317491

205L 8326257

1000L 8325953

GUARDTECH 15W50 SL/CF SEMISINTÉTICO
CÓDIGO DE PRODUCTO 14138

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

ACEA - A3/B3-10

ACEA - A3/B4-08

API - SL/CF

MB - 229.1

Aceite semisintético de máxima calidad. Su composición adaptada garantiza una 
limpieza del motor óptima en todas las condiciones. Protege el catalizador y garan-
tiza un rendimiento óptimo.

1L 8300417

5L 8300516

20L 8313851

60L 8314056

205L 8314155

1000L 8314254

GUARDTECH 20W50 SN/CF MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 16147

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

ACEA - A3/B3

ACEA - A3/B4

API - SN/CF

MB - 229.1

VW - 501.01

VW - 505

Aceite de motor de muy alta calidad, compatible con la mayoría de vehículos y cam-
biones ligeros diésel y gasolina. Tiene una resistencia muy buena frente a la oxida-
ción y excelentes propiedades detergentes y de dispersión.

1L 8326790

4L 8326998

5L 8332180

20L 8327391

60L 8327490

205L 8327599

1000L 8327193

GUARDTECH 20W50 SL/CF MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 14147

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

ACEA - A3/B3

ACEA - A3/B4

API - SL/CF

MB - 229.1

VW - 501.01 Level

VW - 505.00 Level

Aceite mineral para motores de muy alta calidad, para la mayoría de motores de 4 
tiempos. Proporciona una resistencia muy buena a la oxidación y tiene unas propie-
dades óptimas detergentes y de dispersión. Tiene una capacidad de lubricación muy 
alta.

1L 8300615

4L 8300714

5L 8300813

20L 8314452

60L 8314650

205L 8314759

1000L 8314858
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GUARDTECH 20W50 SF/CD MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 1347

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

API - SF/CD

MIL - MIL-L-46152 B

Aceite de motor multigrado para la lubricación de motores de gasolina y diésel de 
automóviles con turbocompresor o de aspiración natural. Este aceite se caracteriza 
por una combinación de buenas propiedades detergentes y dispersantes, además 
de un bajo contenido de ceniza.

1L 8325250

5L 8325656

20L 8326554

60L 8326653

205L 8326752

1000L 8326356

GUARDTECH 20W50 SN/CF MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 184

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

API - SF/CD

MB - 226

MIL - MIL-L-46152 B

Aceite ligero monogrado detergente, elaborado con aceites de base parafínica y una 
selección de aditivos. Ofrece una buena protección frente a la oxidación y la corro-
sión.

1L 8300004

5L 8300103

20L 8301025

60L 8301223

205L 8301322

1000L 8301421

GUARDTECH SAE 50 SF/CD MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 185

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

API - SF/CD

MB - 226

MIL - MIL-L-46152 B

Aceite monogrado para motor para la lubricación de motores diésel y gasolina de 
automóviles. Se caracteriza por sus buenas propiedades detergentes y dispersan-
tes, así como por su bajo contenido en ceniza.

1L 8300202

5L 8300301

20L 8301629

60L 8301827

205L 8301926

1000L 8302022

GUARDTECH SAE 40 MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 4704

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

API - SA Aceite mineral puro, hecho de aceites base altamente refinados.

1L 8307003

4L 8307102

5L 8307201

20L 8305894

60L 8306099

205L 8306198

1000L 8306297

GUARDTECH SAE 50 MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 4705

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

API - SA Aceite mineral puro, hecho de aceites base altamente refinados.

1L 8307300

4L 8307409

5L 8307508

20L 8306495

60L 8306693

205L 8306792

1000L 8306891

OFFICIALTECH 75W80 MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 23300

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

API - GL-5

BMW - 23007533513/818

FORD - WSD-M2C200-C/
C2/C3

OPEL - GM 1940776

VOLVO - 97308

VW - 501.5

Lubricante de extrema presión para cajas de engranajes, especialmente formulado 
para satisfacer las más altas condiciones de servicio: alta velocidad, cargas de cho-
que, alto torque a bajas velocidades y compatibilidad con sincronización múltiple.

1L 8338953

5L 8339059

20L 8339356

60L 8339455

205L 8339554

1000L 8339653

OFFICIALTECH 75W90 G 50 100% SINTÉTICO
CÓDIGO DE PRODUCTO 2306

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

API - GL-4 +

BMW - MTF LT-4

FORD - WSD-M2C200-C

VW - 501.5

Lubricante sintético que evita los chirridos de los engranajes y prolonga su vida útil. 
Mejora notablemente los cambios de marcha a baja temperatura y garantiza un 
cambio fácil a altas temperaturas.

1L 8304101

20L 8305054

60L 8305252

205L 8305351

1000L 8305450

OFFICIALTECH 75W140 LS GL 5 SEMISINTÉTICO
CÓDIGO DE PRODUCTO 2307

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

API - GL-5

BMW - MSP/A

FORD - WSS-M2C192-A

FORD - WSS-M2C192A+/
M2C118-A

MIL - MIL-L-2105 C

MIL - MIL-L-2105 D

Aceite de transmisión semisintético y de alto rendimiento para todos los diferen-
ciales, incluyendo aquellos con “deslizamiento limitado”. Tiene una estabilidad de 
viscosidad excepcionalmente alta y una fluidez muy alta a baja temperatura.

1L 8304200

20L 8305658

60L 8305856

205L 8305955

1000L 8306051

OFFICIALTECH 85W90 M GL 5 MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 23310

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

API - GL-5

MAN - 342 M-1

VOLVO - 97310

VOLVO - 97316

ZF - TE-ML 07A

MB - 235.0

Este aceite para engranajes se ha diseñado especialmente para cumplir con el re-
quisito 235.0 de Mercedes Benz. Cuenta con excelentes propiedades en uso prolon-
gado con carga pesada y a elevadas temperaturas.

20L 8318986

60L 8319082

205L 8319181

1000L 8319280

OFFICIALTECH 75W80 ZF 100% SINTÉTICO
CÓDIGO DE PRODUCTO 2202

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

MAN - 341 E-3

MAN - 341 Z-4

MB - 235.4

VOLVO - 97307

ZF - TE-ML 01L

ZF - TE-ML 02L

Este aceite para engranajes totalmente sintético se utiliza en transmisiones ma-
nuales sincronizadas, lo que proporciona una mayor comodidad en los cambios, 
fluidez a baja temperatura y una vida útil más prolongada.

1L 8325601

20L 8326400

60L 8326509

205L 8326608

1000L 8326202
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OFFICIALTECH SAE 80W ZF GL 4 MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 2212

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

API - GL-4

MAN - 341 E-1

MAN - 341 Z-2

ZF - TE-ML 02B

ZF - TE-ML 19C

MB - 235.1

Este aceite mineral para engranajes se ha diseñado especialmente para cumplir con 
el requisito 235.1 de Mercedes Benz. También cuenta con unas excelentes propie-
dades en un uso prolongado y bajo un uso intensivo.

20L 8318481

60L 8318580

205L 8318689

1000L 8318788

ECOTECH 75W FE 100% SINTÉTICO
CÓDIGO DE PRODUCTO 2314

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

API - GL-4

BMW - MTF LT-3

FORD - WSS-M2C200-D2

NISSAN - LV MTF-1

VW - G 052 171

VW - G 052 726

Aceite para engranajes totalmente sintético de alta calidad y baja viscosidad que 
cumple específicamente el requisito SAE 75W para el aceite de caja de velocidades 
de VW y también se utiliza en vehículos con cajas de velocidades manuales.

1L 8304804

20L 8308659

60L 8308857

1000L 8309052

VITALTECH 75W80 MULTI VEHICLE MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 2211

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

API - GL-4 +

FORD - WSD-M2C200-D

GM - 1940182

HONDA - MTF 94

MB - 235.1

PSA - B71 2330

Aceite mineral de alta calidad, adecuado para casi todas las cajas de cambios ma-
nuales de los turismos. Es adecuado como reemplazo de aceites originales OEM 
específicos y reduce la complejidad y el almacenamiento.

1L 8303609

5L 8303708

20L 8303258

60L 8303456

205L 8303555

1000L 8303654

VITALTECH 80W90 GL 5 SEMISINTÉTICO
CÓDIGO DE PRODUCTO 2312

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

API - GL-5

API - MT-1

MAN - 341 E-2

MAN - 342 M-2

MB - 235

SCANIA - STO 1:0

Lubricante sintético para transmisiones que se diferencia de los aceites clásicos 
GL 5 hipoidales en su multifuncionalidad y su excepcional estabilidad térmica y de 
oxidación.

20L 8308055

60L 8308253

205L 8308352

1000L 8308451

EXTENDTECH 75W90 LS GL 5 SEMISINTÉTICO
CÓDIGO DE PRODUCTO 2410

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

API - GL-5

MIL - MIL-L-2105 C

MIL - MIL-L-2105 D

Es un lubricante semisintético basado en aceites base altamente refinados y cui-
dadosamente seleccionados. Este aceite es un lubricante para presiones extremas, 
para diferenciales equipados con un mecanismo de deslizamiento limitado o blo-
queo.

1L 8300721

20L 8300462

20L 1047459

60L 8300660

205L 8300769

1000L 8300868

EXTENDTECH 80W90 LS GL 5 MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 2408

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

API - GL-5

MIL - MIL-L-2105 C

MIL - MIL-L-2105 D

Aceite mineral a base de aceites básicos específicos y aditivos de azufre-fósforo 
seleccionados. Estos componentes garantizan un buen rendimiento en los diferen-
ciales equipados con un mecanismo de “deslizamiento limitado” (limited-slip).

1L 8300622

20L 8309250

60L 8309458

205L 8309557

1000L 8309656

EXTENDTECH 85W140 LS GL 5 MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 2409

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

API - GL-5

MIL - MIL-L-2105 C

MIL - MIL-L-2105 D

Aceite mineral compuesto por aceites de base parafínica y aditivos seleccionados 
basados en el azufre y el fósforo. Un aditivo especial para la fricción confiere a este 
aceite las propiedades necesarias para utilizarlo en diferenciales equipados con un 
mecanismo de deslizamiento limitado (“limited-slip”).

20L 8309854

60L 8300066

205L 8300165

1000L 8300264

EXTENDTECH 75W80 GL 5 MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 2300

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

API - GL-5

MIL - MIL-L-2105 C

MIL - MIL-L-2105 D

Lubricante de “presión extrema” para cajas de cambios, especialmente formulado 
para satisfacer las condiciones de servicio más exigentes: alta velocidad, cargas de 
impacto y torque elevado a bajas velocidades.

1L 8303807

5L 8337772

20L 8303852

60L 8304057

205L 8304156

1000L 8304255

EXTENDTECH 75W90 GL 5 SEMISINTÉTICO
CÓDIGO DE PRODUCTO 2209

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

API - GL-5

MIL - MIL-L-2105 D

Aceite de transmisión semisintético con un índice de viscosidad excepcionalmente 
alto. Presenta una fluidez excelente a bajas temperaturas y garantiza una larga vida 
útil del aceite y los engranajes.

1L 8303302

4L 8323461

5L 8303500

20L 8302053

60L 8302251

205L 8302350

1000L 8302459

EXTENDTECH 80W90 GL 5 MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 2308

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

API - GL-5

MAN - 342 M-1

MAN - 342 M-2

ZF - TE-ML 05A

ZF - TE-ML 16C

ZF - TE-ML 19B

Lubricante de “presión extrema” para cajas de cambios, especialmente formulado 
para satisfacer las condiciones de servicio más exigentes: alta velocidad, cargas de 
impacto y torque elevado a bajas velocidades.

1L 8304309

4L 8323867

5L 8304507

20L 8306259

60L 8306457

205L 8306556

1000L 8306655
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GUARDTECH 80W GL 4 MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 2201

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

API - GL-4

MIL - MIL-L-2105

Aceite de engranajes diseñado para transmisiones mecánicas con una “presión ex-
trema” moderada y se ha desarrollado específicamente para evitar la corrosión de 
las aleaciones de cobre.

1L 8303104

20L 8309649

60L 8309847

205L 8309946

1000L 8300059

GUARDTECH 80W90 GL 4 MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 2208

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

API - GL-4

MIL - MIL-L-2105

Aceite de engranajes diseñado para transmisiones mecánicas con una “presión ex-
trema” moderada y se ha desarrollado específicamente para evitar la corrosión de 
las aleaciones de cobre.

20L 8301452

60L 8301650

205L 8301759

1000L 8301858

GUARDTECH 80W90 GL 1&3 MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 2108

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

API - GL-1

API - GL-3

VOLVO - 97305

Lubricante diseñado para cajas de velocidades y ejes traseros con dientes cónicos 
o de tipo tornillo. Está compuesto por aceites base de alta pureza, aditivos antides-
gaste y un aditivo que rebaja el punto de congelación.

20L 8309045

60L 8309243

205L 8309342

1000L 8309441

GUARDTECH SAE 140 GL 1&3 MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 2104

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

API - GL-1

API - GL-3

Lubricante diseñado para cajas de velocidades y ejes traseros con dientes cónicos 
o de tipo tornillo. Está compuesto por aceites base de alta pureza, aditivos antides-
gaste y un aditivo que rebaja el punto de congelación.

1L 8303005

20L 8308444

60L 8308642

205L 8308741

1000L 8308840

OFFICIALTECH ATF LIFE PROTECT 6 100% SINTÉTICO
CÓDIGO DE PRODUCTO 3012

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

BMW - 83220142516

BMW - M-1375.4

HYUNDAI - 040000C90SG

LAND ROVER - TYK500050

VW - G 055 005

ZF - TE-ML 11

Lubricante totalmente sintético formulado con aceites base de alta calidad, desa-
rrollado específicamente para transmisiones automáticas ZF de 6 velocidades. Ga-
rantiza un funcionamiento libre de problemas y un cambio de velocidades suave.

1L 8305900

20L 8305269

60L 8305467

205L 8305566

1000L 8305665

OFFICIALTECH ATF LIFE PROTECT 8 100% SINTÉTICO
CÓDIGO DE PRODUCTO 3016

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

BMW - 83222152426

CHRYSLER - 68157995AA

FIAT - 9.55550-AV5

JAGUAR - 02JDE26444

LAND ROVER - LR023288

VW - G 060 162

Es un lubricante totalmente sintético basado en aceites base cuidadosamente se-
leccionados y de muy alta calidad. Se ha diseñado específicamente para transmisio-
nes automáticas ZF de 6, 8 y 9.

1L 8326479

20L 8326677

60L 8326776

205L 8326875

1000L 8326974

OFFICIALTECH ATF D VI 100% SINTÉTICO
CÓDIGO DE PRODUCTO 3008

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

GM - DEXRON VI

MB - 236.41

VOITH - H55.6335xx

Fluido totalmente sintético para transmisiones automáticas. Cumple los requisitos 
de la especificación Dexron VI de General Motors. Se puede utilizar en aplicaciones 
en las que se recomienden Dexron II y Dexron III.

1L 8305504

5L 1044605

20L 8303463

60L 8303661

205L 8303760

1000L 8303869

OFFICIALTECH ATF 9G 100% SINTÉTICO
CÓDIGO DE PRODUCTO 3017

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

MB - 236.17 El ATF sintético que garantiza el perfecto funcionamiento de transmisiones auto-
máticas de Mercedes-Benz. Desarrollado para las transmisiones automáticas de 9 
velocidades de vehículos Mercedes-Benz.

1L 8332364

5L 8332463

20L 8332760

60L 8332869

205L 8332968

1000L 8333064

OFFICIALTECH ATF MB 100% SINTÉTICO
CÓDIGO DE PRODUCTO 3011

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

MB - 236.14 Fluido totalmente sintético para transmisiones automáticas, especialmente ade-
cuado para todas las transmisiones MB de 7 velocidades y NAG-V Sport. Proporcio-
na una excelente duración frente a la fricción, así como un rendimiento excelente.

1L 8305801

20L 8304668

60L 8304866

205L 8304965

1000L 8305061
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OFFICIALTECH ATF MB FE 100% SINTÉTICO
CÓDIGO DE PRODUCTO 3013

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

MB - 236.15 Aceite completamente sintético, diseñado para las últimas transmisiones automá-
ticas MB de 7 velocidades (NAG2FE+). Proporciona una excelente resistencia a la 
fricción, así como un rendimiento y un ahorro de combustible excelente.

1L 8336140

20L 8328794

60L 8328893

205L 8328992

1000L 8328596

ECOTECH MULTI VEHICLE ATF FE 100% SINTÉTICO
CÓDIGO DE PRODUCTO 3014

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

AISIN-WARNER - JWS 3324

BMW - M-1375.4

FORD - MERCON SP

MB - 236.12

VW - G 055 162

VW - G 060 162

Fluido totalmente sintético para transmisiones automáticas que cumple los requisi-
tos de la mayoría de los fabricantes estadounidenses, japoneses y europeos. Cuen-
ta con una excelente estabilidad de oxidación y una resistencia superior al desgaste.

1L 8329449

20L 8320057

60L 8320156

205L 8320255

1000L 8329944

ECOTECH CVT FLUID 100% SINTÉTICO
CÓDIGO DE PRODUCTO 3020

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

AUDI - TL 52180

FORD - WSS-M2C928-A

HYUNDAI - SP-CVT1

MITSUBISHI - CVTF J-1

NISSAN - NS-1/NS-2/NS-3/
Matic W

TOYOTA - TC

Fluido totalmente sintético diseñado para la mayoría de las cajas de cambio CVT 
(Continuously Variable Transmission) con correas o cadenas de acero. Cuenta con 
una protección superior antidesgaste y unas características estables frente a la 
fricción.

1L 8306006

20L 8305863

60L 8306068

205L 8306167

1000L 8306266

ECOTECH DSG FLUID 100% SINTÉTICO
CÓDIGO DE PRODUCTO 5080

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

BMW - DCTF-1

BMW - MTF LT-5

FORD - WSS-M2C936-A

MB - 236.21

VW - G 052 182

VW - G 052 529

Fluido de transmisión totalmente sintético, especialmente desarrollado para las 
transmisiones de doble embrague (DCT) de los automóviles modernos. Garantiza el 
funcionamiento correcto de las cajas de cambios.

1L 8308604

20L 8314247

60L 8314445

205L 8314544

1000L 8314643

VITALTECH MULTI VEHICLE ATF 100% SINTÉTICO
CÓDIGO DE PRODUCTO 3010

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

AISIN-WARNER - JWS 3309

CHRYSLER - ATF +3 AND +4

FORD - MERCON V

GM - DEXRON III-H

TOYOTA - TYPE T-IV

VW - G 055 025

Lubricante totalmente sintético basado en aceites base altamente refinados y 
cuidadosamente seleccionados, apto para transmisiones automáticas. Cumple los 
requisitos de la mayoría de fabricantes americanos, japoneses y europeos.

1L 8305603

5L 8305702

20L 8304064

60L 8304262

205L 8304361

1000L 8304460

VITALTECH ATF D III SEMISINTÉTICO
CÓDIGO DE PRODUCTO 3006

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

FORD - MERCON

GM - 6417-M DEXRON III-G

MAN - 339 V1/Z1

MB - 236.5

MB - 236.9

VOITH - H55.6335xx

Aceite semisintético adecuado para la mayoría de las transmisiones automáticas. 
Su óptima fluidez a bajas temperaturas y excepcionales prestaciones de fricción 
ofrecen un cambio suave y comodidad de conducción.

1L 8305306

5L 8305405

20L 8302862

60L 8303067

205L 8303166

1000L 8303265

EXTENDTECH ATF D II MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 3003

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

ALLISON  - C4

FORD - M2C-138CJ, Mercon

GM - 6137-M DEXRON II-D

MAN - 339 V1/Z1

MB - 236.7

VOITH - H55.6335xx

Aceite con un alto índice de viscosidad para transmisiones automáticas. Tiene una 
alta estabilidad química, mayor capacidad frente al desgaste y una excelente resis-
tencia al envejecimiento.

1L 8305108

5L 8305207

20L 8302268

60L 8302466

205L 8302565

1000L 8302664

GUARDTECH ATF F/G MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 3002

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

FORD - ESP-M2C33-G

FORD - ESW-M2C33-F

FORD - SQM2-9007-AA

JD - JDM J21A

VOLVO - 97330

El aceite ATF TYPE F/G se ha diseñado especialmente para las transmisiones au-
tomáticas de FORD (GLIDE). Tiene un índice de viscosidad muy alto y un punto de 
congelación bajo, que garantiza un rendimiento óptimo en un rango amplio de tem-
peraturas.

1L 8305009

20L 8301667

60L 8301865

205L 8301964

1000L 8302060

GUARDTECH ATF D MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 3001

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

ALLISON  - C2/C3

ATF - TYPE A SUFFIX A

GM - 6032-M DEXRON

MB - 236.2

Aceite con un índice de viscosidad elevado para las transmisiones automáticas de 
primera generación de General Motors. Tiene una resistencia muy buena contra el 
desgaste, la formación de espuma y la corrosión, así como propiedades detergen-
tes.

1L 8304903

20L 8301063

60L 8301261

205L 8301360

1000L 8301469
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BRAKE FLUID DOT 5.1 CÓDIGO DE PRODUCTO 5038

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

FMVSS - 116 DOT 4

FMVSS - 116 DOT 5.1

FMVSS - 116 DOT3

ISO - 4925 Class 3&4

ISO - 4925 Class 5.1

SAE - J 1704

Líquido de frenos sintético destinado a sistemas de frenos hidráulicos que necesi-
tan una calidad superior. Su composición ofrece una alta estabilidad química, una 
resistencia excelente a la formación de residuos, una muy buena estabilidad ante 
la oxidación y se puede utilizar con todos los materiales que componen frecuente-
mente los sistemas de frenos.

1L 8308307

BRAKE FLUID DOT 5.1 CÓDIGO DE PRODUCTO 5075

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

FMVSS - 116 DOT 4

FMVSS - 116 DOT 5.1

FMVSS - 116 DOT3

ISO - 4925 Class 3&4

ISO - 4925 Class 5.1

SAE - J 1704

Líquido de frenos sintético destinado a sistemas de frenos hidráulicos que necesi-
tan una calidad superior. Su composición ofrece una alta estabilidad química, una 
resistencia excelente a la formación de residuos, una muy buena estabilidad ante 
la oxidación y se puede utilizar con todos los materiales que componen frecuente-
mente los sistemas de frenos.

20L 8312441

60L 8312649

205L 8312748

1000L 8312847

BRAKE FLUID DOT 3&4 CÓDIGO DE PRODUCTO 5039

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

FMVSS - 116 DOT 4

FMVSS - 116 DOT3

ISO - 4925 Class 3&4

SAE - J 1703

SAE - J 1704

Líquido de frenos destinado a sistemas de frenos hidráulicos. Su composición ofrece 
una alta estabilidad química, una resistencia excelente a la formación de residuos, 
una muy buena estabilidad ante la oxidación y es compatible con todos los materia-
les presentes en el circuito.

250ML 8307607

500ML 8307706

1L 8307805

5L 8311482

BRAKE FLUID DOT 3&4 CÓDIGO DE PRODUCTO 5015

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

FMVSS - 116 DOT 4

FMVSS - 116 DOT3

ISO - 4925 Class 3&4

SAE - J 1703

SAE - J 1704

Líquido de frenos destinado a sistemas de frenos hidráulicos. Su composición ofrece 
una alta estabilidad química, una resistencia excelente a la formación de residuos, 
una muy buena estabilidad ante la oxidación y es compatible con todos los materia-
les presentes en el circuito.

20L 8307690

60L 8307898

205L 8307997

1000L 8308093

MINERAL FLUID LHM MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 5077

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

AFNOR - NF E 48-602 HV

AFNOR - NF E 48-603 HV

PSA - B71 2710

Fluido hidráulico mineral para vehículos Peugeot y Citroen. Pueden utilizarse a has-
ta -40 °C, tiene una temperatura de ebullición elevada y es insensible a la hume-
dad. No daña los elastómeros habituales.

1L 8308406

20L 8313042

60L 8313240

205L 8313349

1000L 8313448

CENTRAL HYDRAULIC FLUID 100% SINTÉTICO
CÓDIGO DE PRODUCTO 5078

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

FORD - WSS-M2C204-A

MAN - M3289

MB - 345

OPEL - GM 1940766

VOLVO - 1161529-1

VW - TL 52 146

Fluido hidráulico “multiusos” totalmente sintético para todos los circuitos y en un 
rango de temperatura entre -40 ° C y 130 ° C. Reduce el desgaste inducido por la 
fricción y el ruido de la bomba hidráulica.

1L 8308505

20L 8313646

60L 8313844

205L 8313943

1000L 8314049

LDS FLUID 100% SINTÉTICO
CÓDIGO DE PRODUCTO 5090

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

DIN - 51524 T3

ISO - 7308

PSA - S71 2710

Fluido hidráulico completamente sintético para vehículos modernos, por ejemplo. 
Citroën. Es apto para temperaturas ambientales extremas y ofrece un rendimiento 
completo desde -40 ° C hasta más de 130 ° C de temperatura del sistema. No es 
compatible con LHM.

1L 8300226

20L 8312687

60L 8312885

205L 8312984

1000L 8313080
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ANTI-FREEZE LONGLIFE G13 CÓDIGO DE PRODUCTO 50002

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

ASTM - D3306

VW - TL 774-J

Anticongelante basado en etilenglicol/glierina. Está libre de nitritos, aminas, fos-
fatos y boratos, y contiene silicatos. Sus inhibidores híbridos de ácidos orgánicos 
(HOAT) proporcionan una protección permanente del sistema.

1L 8323584

4L 8323782

20L 8323980

60L 8324086

205L 8324185

COOLANT -36°C LONGLIFE G13 CÓDIGO DE PRODUCTO 50102

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

ASTM - D3306

VW - TL 774-J

Refrigerante basado en etilenglicol/glicerina. Libre de nitritos, aminas, fosfatos y 
boratos. Contiene silicatos. Sus inhibidores híbridos de ácidos orgánicos (HOAT) pro-
porcionan una protección permanente del sistema.

1L 8327483

4L 8327582

20L 8327681

60L 8327780

205L 8327889

1000L 1044219

ANTI-FREEZE LONGLIFE G12+ CÓDIGO DE PRODUCTO 50001

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

ASTM - D3306

ASTM - D4985

MAN - 324 SNF

MB - 325.3

SAE - J1034

VW - TL 774-F

Anticongelante con base de etilenglicol. Libre de nitritos, aminas, fosfatos, boratos y 
silicatos. Contiene una tecnología inhibidora de ácidos orgánicos (OAT) que propor-
ciona una protección permanente del sistema de refrigeración.

1L 8315985

4L 8316081

20L 8311727

60L 8311826

205L 8310928

COOLANT-36°C LONGLIFE G12+ CÓDIGO DE PRODUCTO 50101

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

ASTM - D3306

ASTM - D4985

MAN - 324 SNF

MB - 325.3

SAE - J1034

VW - TL 774-F

Refrigerante basado en etilenglicol. Libre de nitritos, aminas, fosfatos, boratos y 
silicatos. Contiene una tecnología inhibidora de ácidos orgánicos (OAT) que propor-
ciona una protección permanente del sistema de refrigeración.

1L 8325885

4L 8325984

20L 8326080

60L 8326189

205L 8326288

1000L 1044045

ANTI-FREEZE STANDARD G11 CÓDIGO DE PRODUCTO 50000

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

ASTM - D3306

ASTM - D4985

MAN - 324 NF

MB - 325

SAE - J1034

VW - TL 774-C

Anticongelante basado en etilenglicol. Está libre de nitritos, aminos y fosfatos, e 
incluye boratos y silicatos. Contiene inhibidores de ácidos inorgánicos (IAT) con una 
protección permanente del sistema de refrigeración.

1L 8325083

4L 8325182

20L 8325281

60L 8325380

205L 8325489

COOLANT -36°C STANDARD G11 CÓDIGO DE PRODUCTO 50100

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

ASTM - D3306

ASTM - D4985

MAN - 324 NF

MB - 325

SAE - J1034

VW - TL 774-C

Refrigerante basado en etilenglicol. Está libre de nitritos, aminas y fosfatos, e inclu-
ye boratos y silicatos. Contienen inhibidores de ácidos inorgánicos (IAT) que propor-
cionan una protección permanente.

1L 8326684

4L 8326783

20L 8326882

60L 8326981

205L 8327087
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WINDSCREEN CONCENTRATE CÓDIGO DE PRODUCTO 50200

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

ASTM - D1177 Eficaz limpiaparabrisas concentrado sin diluir que se puede utilizar durante todo el 
año con protección contra heladas a su elección una vez diluido con agua.

1L 8322785

4L 8322983

5L 1043343

20L 8323188

60L 8323287

205L 8323386

1000L 8323485

WINDSCREEN -22°C READY TO USE CÓDIGO DE PRODUCTO 50210

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

ASTM - D1177 Eficaz líquido limpiaparabrisas diluido listo para su uso y que puede utilizar todo el 
año con protección frente a temperaturas de -22 ºC. Su fórmula especial protege 
frente a una nueva congelación y elimina rápidamente la suciedad proveniente de la 
carretera. Tiene una excelente acción de limpieza junto con un agradable olor cítrico.

1L 8324383 5L 1043344 20L 8324789

WINDSCREEN WASHER SUMMER READY TO USE CÓDIGO DE PRODUCTO 50220

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

ASTM - D1177 Eficaz líquido limpiaparabrisas listo para su uso con temperaturas superiores a 0 °C. 
Fórmula especial con acción contra insectos, indispensable en el período de verano.

5L 1043345

GASOLINE TREATMENT CÓDIGO DE PRODUCTO 70310

DESCRIPCIÓN

Limpia el sistema de combustible al completo, incluyendo válvulas, carburadores e 
inyectores. Restablece la potencia y el rendimiento.

325ML 8315084

DIESEL TREATMENT CÓDIGO DE PRODUCTO 70311

DESCRIPCIÓN

Limpia el sistema de combustible completo, aumenta el índice de cetano y restaura 
la potencia y el rendimiento. Mejora la combustión y reduce el consumo de combus-
tible. Lubrica la bomba de diésel en el caso de combustible bajo en azufre.

325ML 8315183

20L 8330735

60L 8330834

205L 8330933

DIESEL PARTICULATE FILTER CLEANER CÓDIGO DE PRODUCTO 70312

DESCRIPCIÓN

Aditivo organometálico para combustible diésel para su uso como catalizador para 
la regeneración de filtros de partículas diésel.

325ML 8315282

ENGINE FLUSH CÓDIGO DE PRODUCTO 70313

DESCRIPCIÓN

Limpia completamente el interior del motor eliminando lodos, pegamentos, óxido y 
barniz. Elimina los depósitos de carbón, hollín, agua y combustible sin quemar. Re-
duce el consumo de combustible y las emisiones de escape.

325ML 8315381

OIL LEAK STOP CÓDIGO DE PRODUCTO 70314

DESCRIPCIÓN

Previene y detiene las fugas de aceite a través de las juntas. Devuelve las juntas a 
su tamaño original y recupera su flexibilidad.

325ML 8315480
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RADIATOR CLEANER CÓDIGO DE PRODUCTO 70315

DESCRIPCIÓN

Este producto se ha desarrollado para limpiar todo el sistema de refrigeración y 
mejorar la transferencia térmica del motor al sistema de refrigeración.

325ML 8315589

RADIATOR SEALER & CONDITIONER CÓDIGO DE PRODUCTO 70316

DESCRIPCIÓN

Este producto sella y evita de forma permanente las grietas y fugas en el radiador, 
la bomba de agua, la junta de la culata y el bloque motor.

325ML 8315688

COLDCLEANER CÓDIGO DE PRODUCTO 5002

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

ISO - 6743/10 Es un disolvente y producto de limpieza, a base de solvente alifático, emulsionantes 
y tensioactivos. Es emulsionable con agua y adecuado para la eliminación de conta-
minaciones aceitos, grasientos y asfálticos.

20L 8307096

60L 8307294

205L 8307393

1000L 8307492

BRAKE CLEANER CÓDIGO DE PRODUCTO 55524

DESCRIPCIÓN

Este producto elimina todas las manchas de los frenos de disco y tambor, así como 
aceite, alquitrán y grasa de de los revestimientos, zapatas y cilindros.

400ML 8329487

LITHIUM COMPLEX EP 2 MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 9141

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

DIN - 51502

DIN - KP2.5N-30

ISO - 12924

ISO - L-XC(F)DIB2.5

Grasa de complejo de litio con aditivos “Extrema Presión” sin plomo, especialmente 
desarrollada para la lubricación de rodamientos de vehículos.

400GR 8321993

18KG 8322099

50KG 8322198

180KG 8322297

LITHIUM GREASE EP 1 MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 9126

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

DIN - 51502

DIN - KP1K-30

ISO - 6743

ISO - L-XCCFB1

Grasa con propiedades a alta presión, para aplicaciones con carga pesada en gene-
ral. Tiene buenas propiedades de estabilidad de oxidación y resistencia al desgaste, 
y puede garantizar una lubricación duradera.

18KG 8330803

LITHIUM GREASE EP 2 MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 9130

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

DIN - 51502

DIN - KP2K-30

ISO - 6743

ISO - L-XCCIB2

Grasa lubricante de litio espesada con antioxidantes, inhibidores de corrosión y adi-
tivos EP/AW. Es una grasa “multipropósito” típica, apta para diferentes aplicaciones.

400GR 8321498

1KG 8321597

5KG 8339462

18KG 8321696

50KG 8321795

180KG 8321894

LITHIUM GREASE EP 3 MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 9115

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

DIN - 51502

DIN - KP3K-30

ISO - 6743

ISO - L-XCCFB3

Grasa con propiedades de alta presión, para aplicaciones con cargas pesadas. Tiene 
una buena estabilidad a la oxidación y propiedades antidesgaste. Puede garantizar 
una lubricación duradera.

400GR 8330407 18KG 8330506 180KG 8330605

MULTIPURPOSE GREASE 2 MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 9100

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

DIN - 51502

DIN - K2K-30

ISO - 6743

ISO - L-XCCEA2

Grasa de lubricación para aplicaciones generales. Es resistente al agua y tiene bue-
nas propiedades de temperatura. Permanece bombeable a bajas temperaturas, lo 
que la hace indicada para la lubricación de cojinetes.

400GR 8320590

18KG 8320798

50KG 8320897

180KG 8320996
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MULTIPURPOSE GREASE 3 MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 9103

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

DIN - 51502

DIN - K3K-30

ISO - 6743

ISO - L-XCCFA3

Grasa de lubricación para aplicaciones generales. Tiene buena estabilidad contra 
la oxidación y protección contra la corrosión. Proporciona protección térmica en un 
grado determinado y se puede usar en entornos húmedos.

18KG 8330308

ALL-PURPOSE EP NR. 0 MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 9182

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

DIN - 51502

DIN - KP0K-30

ISO - 6743

ISO - L-XCCFB0

Grasa lubricante de litio espesada. Contiene antioxidantes, inhibidores de corrosión 
y aditivos EP/AW. Es una grasa de alta calidad utilizada en aplicaciones industriales 
y de automoción.

1KG 8331404 50KG 8331503

ALL-PURPOSE EP NR. 00 MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 9180

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

DIN - 51502

DIN - KP00K-30

ISO - 6743

ISO - L-XCCHB00

Grasa de litio espesada. Contiene antioxidantes, inhibidores de corrosión y aditivos 
EP/AW. Es una grasa EP polivalente que puede utilizarse en diferentes aplicaciones.

18KG 8331107 50KG 8331206 180KG 8331305

CALCIUM LITHIUM EP2 HEAVY MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 9183

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

DIN - 51502

DIN - KP2K-20

ISO - 12924

ISO - L-XB(F)CHB2

Grasa espesada de litio-calcio. Contiene antioxidantes, inhibidores de corrosión y 
aditivos EP / AW.

400GR 8331602 18KG 8331701 50KG 8331800

LITHIUM CALCIUM EP2 GREEN MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 9184

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

DIN - 51502

DIN - KP2K-30

ISO - 12924

ISO - L-XC(F)CIB2

Esta grasa de litio y calcio se caracteriza por una mejor resistencia al agua y una 
mayor protección contra el óxido. También es adecuada para la lubricación de coji-
netes con mucha carga y velocidad media.

400GR 8337529

18KG 8337925

50KG 8338021

180KG 8338120

LITHIUM GREASE EPA MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 9140

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

DIN - 51350:4

DIN - KPF2K-30

ISO - 6743

ISO - L-XCCEB2

Grasa de litio espesada con antioxidantes, inhibidores de corrosión y aditivos EP/
AW. Grasa “multipropósito” apta para diferentes aplicaciones.

400GR 8336706 18KG 8333606 50KG 8333705

MULTI MOLY GREASE 2 MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 9120

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

DIN - 51502

DIN - KPF2K-30

ISO - 6743

ISO - L-XCCIB2

Grasa multiusos que contiene bisulfuro de molibdeno (MoS2) el cual contribuye a 
sus características de extrema presión y antidesgaste, incluso con las cargas más 
pesadas y los golpes más violentos.

400GR 8321092

18KG 8321191

50KG 8321290

180KG 8321399

MULTI MOLY EP 0 ARCTIC MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 9185

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

DIN - 51502

DIN - OGFP0G-50

ISO - 12924

ISO - L-XE(F)BIB0

Esta es una grasa lubricante a base de aceite mineral espesada con complejo de 
calcio y complejo de litio. Contiene antioxidantes, inhibidores de corrosión y disulfu-
ro de molibdeno.

18KG 1042137 180KG 1042138

HIGH TEMPERATURE GREASE 2 MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 9150

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

DIN - 51502

DIN - KP2N-30

ISO - 6743

ISO - L-XCDAB2

Grasa basada en aceites de base minerales de alta viscosidad y con un alto punto de 
inflamación. Usa Bentone como agente espesante inorgánico para que el producto 
resulte apto en un amplio rango de temperaturas.

18KG 8330902 50KG 8331008
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OFFICIALTECH 0W20 UHPD EXTRA FE 100% SINTÉTICO
CÓDIGO DE PRODUCTO 65632

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

IVECO - 18-1804 Classe 
TLV LS

Gracias a este lubricante totalmente sintético, los motores IVECO más recientes 
disponen de un rendimiento óptimo y de la máxima protección.

5L 1044432

20L 1044437

205L 1044438

1000L 1044439

OFFICIALTECH 5W30 UHPD EXTRA FE 100% SINTÉTICO
CÓDIGO DE PRODUCTO 65623

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

API - FA-4

CUMMINS - CES 20087

JASO - DH-2-17

JASO - DL-0-17

VOLVO - VDS-5 In Process

MB - 228.61

Este lubricante totalmente sintético se ha desarrollado para que los motores IVECO 
más recientes cuenten con la mayor protección posible y rindan al máximo. 
Su particular fórmula proporciona unas características extraordinarias.

5L 8336058

20L 8336256

60L 8336355

205L 8336454

1000L 8336553

OFFICIALTECH 5W30 UHPD EXTRA 100% SINTÉTICO
CÓDIGO DE PRODUCTO 65622

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

ACEA - E6

ACEA - E9

API - CK-4

MAN - M3677

MB - 228.52

VOLVO - VDS-4.5

Aceite de motor sintético con mayor estabilidad oxidativa y resistencia a la airea-
ción. Alta resistencia al corte y preservación de sus excelentes propiedades durante 
todo el periodo entre cambios de aceite.

5L 8335457

20L 8335655

60L 8335754

205L 8335853

1000L 8335952

OFFICIALTECH 5W30 UHPD EXTRA S 100% SINTÉTICO
CÓDIGO DE PRODUCTO 65626

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

ACEA - E6

ACEA - E9

API - CK-4

MAN - M3677 In Process

MB - 228.51

VOLVO - VDS-4.5

Aceite de motor sintético con excelente protección del motor e intervalos de cambio 
de aceite prolongados. La ultradelgada película de aceite mantiene sus excelentes 
cualidades protectoras.

5L 8330261

20L 8330469

60L 8330568

205L 8330667

1000L 8330766

OFFICIALTECH 5W30 UHPD 100% SINTÉTICO
CÓDIGO DE PRODUCTO 65613

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

ACEA - E6-16

ACEA - E9-16

MAN - M3477

MAN - M3677

MB - 228.51

VOLVO - VDS-4

Lubricante totalmente sintético para camiones de gran tamaño que cumple los más 
altos estándares de rendimiento. La fórmula incluye un vanguardista modificador de 
la fricción que mejora el consumo de combustible.

5L 8337635

20L 8325663

60L 8325762

205L 8325861

1000L 8325465

OFFICIALTECH 10W30 MS EXTRA SEMISINTÉTICO
CÓDIGO DE PRODUCTO 15755

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

ACEA - E9

API - CK-4

CATERPILLAR - ECF-3

MB - 228.31

RENAULT - RLD-4

VOLVO - VDS-4.5

Lubricante semisintético con características de viscosidad mejoradas para aplica-
ciones tanto dentro como fuera de la carretera. Excepcional resistencia al desgaste 
y a la oxidación. Para motores equipados con sistemas de postratamiento.

5L 8334252

20L 8334450

60L 8334559

205L 8334658

1000L 8334757

OFFICIALTECH 10W30 MS SEMISINTÉTICO
CÓDIGO DE PRODUCTO 15725

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

ACEA - E9

API - CJ-4/SN

CATERPILLAR - ECF-3

MAN - M3575

RENAULT - RLD-3

VOLVO - VDS-4

Lubricante semisintético elaborado a partir de aceites base de alta pureza cuida-
dosamente seleccionados. Es un aceite “Low SAPS” desarrollado para cumplir los 
estándares de emisiones Euro V, Euro VI y U. S. EPA 07.

5L 8339530

20L 8318658

60L 8318856

205L 8318955

1000L 8319051

OFFICIALTECH 10W40 MS EXTRA SEMISINTÉTICO
CÓDIGO DE PRODUCTO 15756

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

ACEA - E9

API - CK-4

CATERPILLAR - ECF-3

MB - 228.31

RENAULT - RLD-4

VOLVO - VDS-4.5

Este lubricante semisintético ofrece una excelente resistencia al desgaste y una 
gran protección del motor para una amplia gama de vehículos diésel de carretera y 
todoterreno que requieren un aceite de motor 10W40.

20L 8336850 60L 8336959 205L 8337055

OFFICIALTECH 10W40 UHPD 100% SINTÉTICO
CÓDIGO DE PRODUCTO 15726

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

ACEA - E6

ACEA - E9

API - CJ-4/SN

MAN - M3477

MB - 228.51

VOLVO - VDS-4

Es un lubricante totalmente sintético capaz de cumplir los más altos estándares de 
rendimiento de camiones de gran tamaño. Puede utilizarse en motores equipados 
con sistemas de postratamiento, conjuntamente con diésel bajo en azufre.

20L 8323973

60L 8329067

205L 8329166

1000L 8325694

OFFICIALTECH 10W40 UHPD S SEMISINTÉTICO
CÓDIGO DE PRODUCTO 15706

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

ACEA - E6

ACEA - E9

API - CK-4

MAN - M3477

MB - 228.51

VOLVO - VDS-4.5

Es un lubricante de mezcla sintética capaz de cumplir los más altos estándares de 
rendimiento de camiones de gran tamaño. Se usa en motores de gasolina equipa-
dos con sistemas de postratamiento de escape.

5L 8331466

20L 8331664

60L 8331763

205L 8339950

1000L 8331862
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OFFICIALTECH 10W40 ULTRA MS 100% SINTÉTICO
CÓDIGO DE PRODUCTO 65603

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

ACEA - E6-16

API - CI-4

MAN - M3477

MB - 228.51

RENAULT - RLD-2

VOLVO - VDS-3

Aceite completamente sintético de muy alto rendimiento y última tecnología. Apto 
para motores de camiones de gran tamaño con filtros de partículas, en combinación 
con diésel de bajo contenido en azufre (máximo de 50 ppm).

5L 8307317

20L 8316074

60L 8316272

205L 8316371

1000L 8316470

OFFICIALTECH 10W40 S3 SEMISINTÉTICO
CÓDIGO DE PRODUCTO 1727

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

ACEA - E4-12

MAN - M3277

MB - 228.5

MACK - EO-N

RENAULT - RLD-2

VOLVO - VDS-3

Lubricante totalmente sintético basado en aceites de base cuidadosamente selec-
cionados y de muy alta calidad. Este aceite de largo intervalo de cambio se ha fabri-
cado para proporcionar una excelente lubricación para motores modernos diésel de 
alto rendimiento.

20L 8313790

60L 8313899

205L 8313998

1000L 8314094

OFFICIALTECH 10W40 S2 SEMISINTÉTICO
CÓDIGO DE PRODUCTO 1627

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

ACEA - E7-08 Issue 2

API - CI-4

MACK - EO-N

RENAULT - RLD-2

VOLVO - VDS-3

Aceite semisintético UHPD de largo intervalo de cambio. Cumple con los requisitos 
más exigentes de los fabricantes europeos de vehículos pesados y dispone del 
máximo nivel garantizado de limpieza del motor.

20L 8300042

60L 8300240

205L 8300349

1000L 8300448

OFFICIALTECH 15W40 MS EXTRA MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 15757

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

ACEA - E9

API - CK-4

CATERPILLAR - ECF-3

CUMMINS - CES 20086

MB - 228.31

VOLVO - VDS-4.5

Alta resistencia al desgaste con una resistencia mejorada a la oxidación y resisten-
cia al corte. Este aceite de motor compatible con el sistema de postratamiento se 
puede utilizar con la mayoría de fabricantes de equipos originales.

5L 8334856

20L 8335051

60L 8335150

205L 8335259

1000L 8335358

OFFICIALTECH 15W40 MS MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 15736

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

ACEA - E9

API - CJ-4/SN

CATERPILLAR - ECF-3

CUMMINS - CES 20081

MAN - M3575

VOLVO - VDS-4

Aceite “Low SAPS” fabricado con aceites de base de gran calidad especialmente 
seleccionados y un conjunto de aditivos personalizados con el fin de cumplir las 
normas de emisión Euro V, Euro VI y U.S. EPA 07.

5L 8302411

20L 8319259

60L 8319457

205L 8319556

1000L 8319655

ECOTECH 5W30 ULTRA 100% SINTÉTICO
CÓDIGO DE PRODUCTO 1215

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

ACEA - E4-16

ACEA - E7-16

MAN - M3277

MB - 228.5

SCANIA - LDF-3

VOLVO - VDS-3

Aceite Ultra High Performance Diesel completamente sintético para motores, con 
los más altos estándares de rendimiento para camiones pesados. Proporciona una 
protección óptima frente al desgaste y el envejecimiento.

20L 8302237

60L 8302435

205L 8302534

1000L 8302633

VITALTECH 10W30 HD SEMISINTÉTICO
CÓDIGO DE PRODUCTO 14625

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

ACEA - A3/B4-12

ACEA - E7-12

API - CI-4/SL

CATERPILLAR - ECF-2

MB - 228.3

VOLVO - VDS-3

Lubricante semisintético con excelente fluidez en condiciones de temperatura va-
riable y que reduce el desgaste y el consumo de combustible. Alta estabilidad térmi-
ca ei ntervalos de cambio más largos.

20L 8338458

60L 8338557

205L 8338656

1000L 8338755

VITALTECH 10W40 ULTRA SEMISINTÉTICO
CÓDIGO DE PRODUCTO 1227

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

ACEA - E4-16

ACEA - E7-16

API - CI-4

MAN - M3277

MB - 228.5

VOLVO - VDS-3

Aceite de motor semisintético UHPD (Ultra High Performance Diesel) que cumple 
los estándares de rendimiento en camiones pesados. Este aceite no es apto para 
los vehículos equipados con filtros de partículas.

5L 8300806

20L 8303432

60L 8303630

205L 8303739

1000L 8303838

VITALTECH 10W40 EXTRA SEMISINTÉTICO
CÓDIGO DE PRODUCTO 26626

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

ACEA - E7-08 Issue 2

API - CI-4/SL

MAN - M3275-1

MB - 228.3

RENAULT - RLD-2

VOLVO - VDS-3

Lubricante sintético para localizaciones con combustibles de alto contenido en 
azufre. Excelente protección frente a los depósitos en tuberías de aceite y turbos, y 
ofrece una mayor protección frente al desgaste del árbol de levas.

5L 8337314

20L 8337710

60L 8337819

205L 8337918

1000L 8337512

VITALTECH 10W40 SEMISINTÉTICO
CÓDIGO DE PRODUCTO 14626

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

ACEA - E7

API - CI-4/SL

MAN - M3275-1

MB - 228.3

RENAULT - RLD-2

VOLVO - VDS-3

Aceite semisintético para motores que ofrece una protección excelente contra de-
pósitos en conductos y motores turbo. También garantiza una protección óptima 
contra el desgaste del árbol de levas.

5L 8300912

20L 8315053

60L 8315251

205L 8315350

1000L 8315459
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VITALTECH 15W40 EXTRA MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 26636

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

ACEA - E7-08 Issue 2

API - CI-4/SL

CUMMINS - CES 20078

MAN - M3275-1

MB - 228.3

VOLVO - VDS-3

Aceite mineral universal diésel de servicio pesado con un mayor índice TBN, que 
proporciona una excelente protección frente a los depósitos y que cuenta con una 
mayor protección antidesgaste en el árbol de levas.

5L 8319426

20L 8319488

60L 8319587

205L 8319686

1000L 8319785

VITALTECH 15W40 MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 14636

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

ACEA - E7

API - CI-4/SL

MAN - M3275-1

MB - 228.3

RENAULT - RLD-2

VOLVO - VDS-3

Aceite mineral de alto rendimiento para motores diésel que ofrece un rendimiento 
fiable en una amplia gama de aplicaciones de servicio pesado. Apto para motores 
Euro II, Euro III y algunos motores Euro IV.

1L 8301018

5L 8301117

20L 8315657

60L 8315855

205L 8315954

1000L 8316050

EXTENDTECH 15W40 MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 13536

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

ACEA - E5 Level

API - CH-4/SJ

MACK - EO-M PLUS

MAN - M3275-1

MB - 228.3

VOLVO - VDS-2

Aceite del motor universal que cumple las especificaciones de los fabricantes eu-
ropeos y estadounidenses de motores diésel para tareas duras. Apto para motores 
Euro II, Euro III y algunos Euro IV, pero no para Euro IV con filtro DPF.

20L 8310850

60L 8311055

205L 8311154

1000L 8311253

GUARDTECH 15W40 SHPD MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 1236

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

ACEA - E3-96 Issue 4

API - CG-4/SJ

MACK - EO-L

MAN - M3275-1

VOLVO - VDS-2

MB - 228.3

Aceite de base mineral de alta calidad que proporciona protección a todos los mo-
tores diésel. Se puede utilizar en las condiciones más adversas durante todo el año 
y es muy resistente al envejecimiento, por lo que los intervalos de cambio de aceite 
son largos.

1L 8300905

5L 8301001

20L 8304033

60L 8304231

205L 8304330

1000L 8304439

GUARDTECH 20W50 SHPD MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 1247

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

ACEA - E3-96 Issue 4

API - CG-4/SJ

MACK - EO-L

MAN - M3275-1

MB - 228.3

VOLVO - VDS-2

Aceite de base mineral de alta calidad que proporciona protección a todos los mo-
tores diésel. Se puede utilizar en las condiciones más adversas durante todo el año 
y es muy resistente al envejecimiento, por lo que los intervalos de cambio de aceite 
son largos.

1L 8301100

5L 8301209

20L 8305238

60L 8305436

205L 8305535

1000L 8305634

GUARDTECH 15W40 PLUS CF-4 MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 13236

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

ACEA - E2-level

API - CF-4/SJ

CATERPILLAR - TO-2

MB - 228.1

VOLVO - VDS level

Aceite universal para motores de alta calidad y última generación de flotas de vehí-
culos diésel, gasolina o mixtos. Tiene buenas propiedades detergentes y dispersan-
tes, junto con una excelente capacidad para neutralizar ácidos.

20L 8319044

60L 8319242

205L 8319341

1000L 8319440

GUARDTECH 15W40 CF-4 MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 11236

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

API - CF-4/SG

CATERPILLAR - TO-2

MAN - 271

MB - 227.1

VOLVO - VDS level

Aceite de motor universal para motores de gasolina y diésel de 4 tiempos fabrica-
dos entre 1989 y 1994. Tiene gran resistencia a la oxidación, buenas propiedades 
detergentes y dispersantes y alta capacidad lubricante.

1L 8308901

5L 8309007

20L 8317248

60L 8317446

205L 8317545

1000L 8317644

GUARDTECH 20W50 CF-4 MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 11247

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

API - CF-4/SG

CATERPILLAR - TO-2

MAN - 271

MB - 227.1

VOLVO - VDS level

Aceite universal para motores de 4 tiempos de gasolina y diésel fabricados entre 
1989 y 1994. Tiene una resistencia elevada a la oxidación, buenas propiedades de-
tergentes y dispersantes, y alta lubricidad.

20L 8317842

60L 8318047

205L 8318146

1000L 8318245

GUARDTECH 10W CF-4/SG MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 21201

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

API - CF-4/SG

CATERPILLAR - TO-2

MAN - 270

MB - 228

ZF - TE-ML 03B

ZF - TE-ML 05K

Aceite mineral universal de alta calidad, apto para motores diésel (con turbocom-
presores o de aspiración natural) y motores de gasolina que operan en condiciones 
climáticas frías.

20L 8329098

60L 8330971

205L 8331077

1000L 8331176

VITALTECH 20W50 MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 14647

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

ACEA - E7-08 Issue 2

API - CI-4/SL

MAN - M3275-1

MB - 228.3

RENAULT - RLD-2

VOLVO - VDS-3

Aceite mineral para motores diésel que ofrece un rendimiento confiable en una 
amplia gama de aplicaciones de servicio pesado. Apto para motores de bajas emi-
siones.

20L 8330636 60L 8330841 205L 1047698
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GUARDTECH SAE 30 CF-4/SG MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 21203

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

ALLISON  - C4

API - CF-4/SG

CATERPILLAR - TO-2

MB - 228

ZF - TE-ML 03A

ZF - TE-ML 07D

Aceite mineral universal de alta calidad, apto para motores diésel (con turbocom-
presores o de aspiración natural) y motores de gasolina que operan en condiciones 
climáticas frías.

20L 8339905

60L 8331374

205L 8332432

1000L 8331473

GUARDTECH SAE 40 CF-4/SG MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 21204

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

API - CF-4/SG

MB - 227

Aceite monogrado para motor de alta calidad, apto para motores diésel (con turbo-
compresores o de aspiración natural) y motores de gasolina en todas las circuns-
tancias.

1L 8303111

5L 8303210

20L 8311062

60L 8311260

205L 8311369

1000L 8311468

GUARDTECH SAE 50 CF-4/SG MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 21205

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

API - CF-4/SG

MB - 227

Aceite monogrado, principalmente utilizado en motores diésel, con o sin turbo, 
fabricados entre 1989 y 1994. Tiene una resistencia elevada a la oxidación, buenas 
propiedades detergentes y dispersantes, y alta lubricidad.

1L 8303319

5L 8303418

20L 8311666

60L 8311864

205L 8311963

1000L 8312069

OFFICIALTECH 75W90 GL 5 100% SINTÉTICO
CÓDIGO DE PRODUCTO 2315

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

API - GL-5

SAE - J 2360

VOLVO - 97312

MAN - 342 S1

MB - 235.8

SCANIA - STO 2:0A FS

Lubricante completamente sintético que se puede utilizar en un amplio campo de 
aplicaciones de los grupos motrices. Es particularmente adecuado para las especi-
ficaciones más recientes de muchos de los fabricantes de componentes de servicio 
pesado.

5L 8333262

20L 8333965

60L 8330063

205L 8334061

1000L 8334160

OFFICIALTECH 75W140 LS GL 5 SEMISINTÉTICO
CÓDIGO DE PRODUCTO 2307

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

API - GL-5

BMW - MSP/A

FORD - WSS-M2C192-A

FORD - WSS-M2C192A+/
M2C118-A

MIL - MIL-L-2105 C

MIL - MIL-L-2105 D

Aceite de transmisión semisintético y de alto rendimiento para todos los diferen-
ciales, incluyendo aquellos con “deslizamiento limitado”. Tiene una estabilidad de 
viscosidad excepcionalmente alta y una fluidez muy alta a baja temperatura.

1L 8304200

20L 8305658

60L 8305856

205L 8305955

1000L 8306051

OFFICIALTECH 85W90 M GL 5 MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 23310

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

API - GL-5

MAN - 342 M-1

VOLVO - 97310

VOLVO - 97316

ZF - TE-ML 07A

MB - 235.0

Este aceite para engranajes se ha diseñado especialmente para cumplir con el re-
quisito 235.0 de Mercedes Benz. Cuenta con excelentes propiedades en uso prolon-
gado con carga pesada y a elevadas temperaturas.

20L 8318986

60L 8319082

205L 8319181

1000L 8319280

OFFICIALTECH 80W90 LS GL 5 MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 3350

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

API - GL-5

ZF - TE-ML 08

ZF - TE-ML 05C

ZF - TE-ML 12C

ZF - TE-ML 21C

Este lubricante se basa en una tecnología de aditivos de transmisión específica des-
tinada a ejes equipados con mecanismos de deslizamiento limitado. Esta formula-
ción ofrece una excelente protección contra el desgaste.

20L 8330964

60L 8331060

205L 8331169

1000L 8331268

OFFICIALTECH 75W80 ZF 100% SINTÉTICO
CÓDIGO DE PRODUCTO 2202

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

MAN - 341 E-3

MAN - 341 Z-4

MB - 235.4

VOLVO - 97307

ZF - TE-ML 01L

ZF - TE-ML 02L

Este aceite para engranajes totalmente sintético se utiliza en transmisiones ma-
nuales sincronizadas, lo que proporciona una mayor comodidad en los cambios, 
fluidez a baja temperatura y una vida útil más prolongada.

1L 8325601

20L 8326400

60L 8326509

205L 8326608

1000L 8326202

GUARDTECH 20W CF-4/SG MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 21202

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

API - CF-4/SG

CATERPILLAR - TO-2

MB - 228

ZF - TE-ML 03A

ZF - TE-ML 06A

ZF - TE-ML 07D

Aceite mineral universal de alta calidad, apto para motores diésel (con turbocom-
presores o de aspiración natural) y motores de gasolina que operan en condiciones 
climáticas frías.

20L 8324079

60L 8324178

205L 8324277

1000L 8324376



56 57

ACEITE S PAR A TR ANSMISIONE S MANUAL E S Y  E JE S

CAMIONES Y AUTOBUSES - ACEITES PARA TRANSMISIONES MANUALES Y EJES

  
ACEITE S PAR A TR ANSMISIONE S MANUAL E S Y  E JE S

CAMIONES Y AUTOBUSES - ACEITES PARA TRANSMISIONES MANUALES Y EJES

VITALTECH 75W90 GL 5 100% SINTÉTICO
CÓDIGO DE PRODUCTO 2305

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

API - GL-5

API - MT-1

MAN - 341 Z-2

MAN - 342 M-3

MB - 235.8

SCANIA - STO 1:0

Aceite de transmisión completamente sintético para una gran variedad de aplica-
ciones. Es adecuado para cajas de cambios sincronizadas y diferenciales con mucha 
carga, y garantiza un servicio perfecto en las condiciones más difíciles.

1L 8303906

4L 8323669

5L 8304002

20L 8304453

60L 8304651

205L 8304750

1000L 8304859

VITALTECH 80W90 GL 5 SEMISINTÉTICO
CÓDIGO DE PRODUCTO 2312

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

API - GL-5

API - MT-1

MAN - 341 E-2

MAN - 342 M-2

MB - 235

SCANIA - STO 1:0

Lubricante sintético para transmisiones que se diferencia de los aceites clásicos 
GL 5 hipoidales en su multifuncionalidad y su excepcional estabilidad térmica y de 
oxidación.

20L 8308055

60L 8308253

205L 8308352

1000L 8308451

EXTENDTECH 85W140 LS GL 5 MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 2409

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

API - GL-5

MIL - MIL-L-2105 C

MIL - MIL-L-2105 D

Aceite mineral compuesto por aceites de base parafínica y aditivos seleccionados 
basados en el azufre y el fósforo. Un aditivo especial para la fricción confiere a este 
aceite las propiedades necesarias para utilizarlo en diferenciales equipados con un 
mecanismo de deslizamiento limitado (“limited-slip”).

20L 8309854

60L 8300066

205L 8300165

1000L 8300264

EXTENDTECH 75W90 GL 5 SEMISINTÉTICO
CÓDIGO DE PRODUCTO 2209

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

API - GL-5

MIL - MIL-L-2105 D

Aceite de transmisión semisintético con un índice de viscosidad excepcionalmente 
alto. Presenta una fluidez excelente a bajas temperaturas y garantiza una larga vida 
útil del aceite y los engranajes.

1L 8303302

4L 8323461

5L 8303500

20L 8302053

60L 8302251

205L 8302350

1000L 8302459

EXTENDTECH 80W90 GL 5 MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 2308

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

API - GL-5

MAN - 342 M-1

MAN - 342 M-2

ZF - TE-ML 05A

ZF - TE-ML 16C

ZF - TE-ML 19B

Lubricante de “presión extrema” para cajas de cambios, especialmente formulado 
para satisfacer las condiciones de servicio más exigentes: alta velocidad, cargas de 
impacto y torque elevado a bajas velocidades.

1L 8304309

4L 8323867

5L 8304507

20L 8306259

60L 8306457

205L 8306556

1000L 8306655

EXTENDTECH 80W140 GL5 MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 2311

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

API - GL-5

MAN - 342 M-2

ZF - TE-ML 05A

ZF - TE-ML 12E

ZF - TE-ML 16D

ZF - TE-ML 19B

Lubricante de “presión extrema” para cajas de cambios, especialmente formulado 
para satisfacer las condiciones de servicio más exigentes: alta velocidad, cargas de 
impacto y torque elevado a bajas velocidades.

20L 8307454

60L 8307652

205L 8307751

1000L 8307850

EXTENDTECH 85W140 GL 5 MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 2309

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

API - GL-5

ZF - TE-ML 05A

ZF - TE-ML 12E

ZF - TE-ML 16D

ZF - TE-ML 17B

ZF - TE-ML 19B

Lubricante de “presión extrema” para cajas de cambios, especialmente formulado 
para satisfacer las condiciones de servicio más exigentes: alta velocidad, cargas de 
impacto y torque elevado a bajas velocidades.

1L 8304606

5L 8304705

20L 8306853

60L 8307058

205L 8307157

1000L 8307256

GUARDTECH 80W GL 4 MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 2201

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

API - GL-4

MIL - MIL-L-2105

Aceite de engranajes diseñado para transmisiones mecánicas con una “presión ex-
trema” moderada y se ha desarrollado específicamente para evitar la corrosión de 
las aleaciones de cobre.

1L 8303104

20L 8309649

60L 8309847

205L 8309946

1000L 8300059

GUARDTECH 80W90 GL 4 MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 2208

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

API - GL-4

MIL - MIL-L-2105

Aceite de engranajes diseñado para transmisiones mecánicas con una “presión ex-
trema” moderada y se ha desarrollado específicamente para evitar la corrosión de 
las aleaciones de cobre.

20L 8301452

60L 8301650

205L 8301759

1000L 8301858

GUARDTECH 80W90 GL 1&3 MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 2108

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

API - GL-1

API - GL-3

VOLVO - 97305

Lubricante diseñado para cajas de velocidades y ejes traseros con dientes cónicos 
o de tipo tornillo. Está compuesto por aceites base de alta pureza, aditivos antides-
gaste y un aditivo que rebaja el punto de congelación.

20L 8309045

60L 8309243

205L 8309342

1000L 8309441
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GUARDTECH SAE 140 GL 1&3 MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 2104

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

API - GL-1

API - GL-3

Lubricante diseñado para cajas de velocidades y ejes traseros con dientes cónicos 
o de tipo tornillo. Está compuesto por aceites base de alta pureza, aditivos antides-
gaste y un aditivo que rebaja el punto de congelación.

1L 8303005

20L 8308444

60L 8308642

205L 8308741

1000L 8308840

OFFICIALTECH MULTI VEHICLE ATF HD-LD 100% SINTÉTICO
CÓDIGO DE PRODUCTO 3015

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

MAN - 339 Z3

MB - 236.9

VOITH - 150.014524.xx

VOLVO - STD 1273,42 
(97342)

ZF - TE-ML 14C

ZF - TE-ML 20C

Aceite sintético para transmisiones de servicio pesado diseñado para proporcionar 
un intervalo de cambio de aceite ampliado. Apto para transmisiones automáticas 
tanto de camiones pesados como autobuses.

20L 8338229

60L 8338328

205L 8338427

1000L 8337727

VITALTECH MULTI VEHICLE ATF 100% SINTÉTICO
CÓDIGO DE PRODUCTO 3010

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

AISIN-WARNER - JWS 3309

CHRYSLER - ATF +3 AND +4

FORD - MERCON V

GM - DEXRON III-H

TOYOTA - TYPE T-IV

VW - G 055 025

Lubricante totalmente sintético basado en aceites base altamente refinados y 
cuidadosamente seleccionados, apto para transmisiones automáticas. Cumple los 
requisitos de la mayoría de fabricantes americanos, japoneses y europeos.

1L 8305603

5L 8305702

20L 8304064

60L 8304262

205L 8304361

1000L 8304460

VITALTECH ATF D III SEMISINTÉTICO
CÓDIGO DE PRODUCTO 3006

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

FORD - MERCON

GM - 6417-M DEXRON III-G

MAN - 339 V1/Z1

MB - 236.5

MB - 236.9

VOITH - H55.6335xx

Aceite semisintético adecuado para la mayoría de las transmisiones automáticas. 
Su óptima fluidez a bajas temperaturas y excepcionales prestaciones de fricción 
ofrecen un cambio suave y comodidad de conducción.

1L 8305306

5L 8305405

20L 8302862

60L 8303067

205L 8303166

1000L 8303265

EXTENDTECH ATF D II MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 3003

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

ALLISON  - C4

FORD - M2C-138CJ, Mercon

GM - 6137-M DEXRON II-D

MAN - 339 V1/Z1

MB - 236.7

VOITH - H55.6335xx

Aceite con un alto índice de viscosidad para transmisiones automáticas. Tiene una 
alta estabilidad química, mayor capacidad frente al desgaste y una excelente resis-
tencia al envejecimiento.

1L 8305108

5L 8305207

20L 8302268

60L 8302466

205L 8302565

1000L 8302664
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CORS COMBI 10W30 LA SEMISINTÉTICO
CÓDIGO DE PRODUCTO 3500

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

ACEA - E9/E7/E5

API - CJ-4/CI-4+/CI-4/CH-4

CATERPILLAR - TO-4 
(SAE10W,30)

ISO - VG 46(After 100h)/HV

JASO - DH-1/DH-2

ZF - TE-ML 07D

Se utiliza para la lubricación de equipos de construcción y agrícolas, y maquinaria 
para obras públicas. Permite ahorrar combustible y abarca aplicaciones como los 
motores, los sistemas hidráulicos y las transmisiones manuales y Powershift.

20L 8332159

60L 8332258

205L 8324499

1000L 8324291

BRAKE FLUID DOT 5.1 CÓDIGO DE PRODUCTO 5038

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

FMVSS - 116 DOT 4

FMVSS - 116 DOT 5.1

FMVSS - 116 DOT3

ISO - 4925 Class 3&4

ISO - 4925 Class 5.1

SAE - J 1704

Líquido de frenos sintético destinado a sistemas de frenos hidráulicos que necesi-
tan una calidad superior. Su composición ofrece una alta estabilidad química, una 
resistencia excelente a la formación de residuos, una muy buena estabilidad ante 
la oxidación y se puede utilizar con todos los materiales que componen frecuente-
mente los sistemas de frenos.

1L 8308307

BRAKE FLUID DOT 5.1 CÓDIGO DE PRODUCTO 5075

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

FMVSS - 116 DOT 4

FMVSS - 116 DOT 5.1

FMVSS - 116 DOT3

ISO - 4925 Class 3&4

ISO - 4925 Class 5.1

SAE - J 1704

Líquido de frenos sintético destinado a sistemas de frenos hidráulicos que necesi-
tan una calidad superior. Su composición ofrece una alta estabilidad química, una 
resistencia excelente a la formación de residuos, una muy buena estabilidad ante 
la oxidación y se puede utilizar con todos los materiales que componen frecuente-
mente los sistemas de frenos.

20L 8312441

60L 8312649

205L 8312748

1000L 8312847

BRAKE FLUID DOT 3&4 CÓDIGO DE PRODUCTO 5039

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

FMVSS - 116 DOT 4

FMVSS - 116 DOT3

ISO - 4925 Class 3&4

SAE - J 1703

SAE - J 1704

Líquido de frenos destinado a sistemas de frenos hidráulicos. Su composición ofrece 
una alta estabilidad química, una resistencia excelente a la formación de residuos, 
una muy buena estabilidad ante la oxidación y es compatible con todos los materia-
les presentes en el circuito.

250ML 8307607

500ML 8307706

1L 8307805

5L 8311482

BRAKE FLUID DOT 3&4 CÓDIGO DE PRODUCTO 5015

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

FMVSS - 116 DOT 4

FMVSS - 116 DOT3

ISO - 4925 Class 3&4

SAE - J 1703

SAE - J 1704

Líquido de frenos destinado a sistemas de frenos hidráulicos. Su composición ofrece 
una alta estabilidad química, una resistencia excelente a la formación de residuos, 
una muy buena estabilidad ante la oxidación y es compatible con todos los materia-
les presentes en el circuito.

20L 8307690

60L 8307898

205L 8307997

1000L 8308093

CENTRAL HYDRAULIC FLUID 100% SINTÉTICO
CÓDIGO DE PRODUCTO 5078

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

FORD - WSS-M2C204-A

MAN - M3289

MB - 345

OPEL - GM 1940766

VOLVO - 1161529-1

VW - TL 52 146

Fluido hidráulico “multiusos” totalmente sintético para todos los circuitos y en un 
rango de temperatura entre -40 ° C y 130 ° C. Reduce el desgaste inducido por la 
fricción y el ruido de la bomba hidráulica.

1L 8308505

20L 8313646

60L 8313844

205L 8313943

1000L 8314049
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ANTI-FREEZE LONGLIFE G13 CÓDIGO DE PRODUCTO 50002

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

ASTM - D3306

VW - TL 774-J

Anticongelante basado en etilenglicol/glierina. Está libre de nitritos, aminas, fos-
fatos y boratos, y contiene silicatos. Sus inhibidores híbridos de ácidos orgánicos 
(HOAT) proporcionan una protección permanente del sistema.

1L 8323584

4L 8323782

20L 8323980

60L 8324086

205L 8324185

COOLANT -36°C LONGLIFE G13 CÓDIGO DE PRODUCTO 50102

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

ASTM - D3306

VW - TL 774-J

Refrigerante basado en etilenglicol/glicerina. Libre de nitritos, aminas, fosfatos y 
boratos. Contiene silicatos. Sus inhibidores híbridos de ácidos orgánicos (HOAT) pro-
porcionan una protección permanente del sistema.

1L 8327483

4L 8327582

20L 8327681

60L 8327780

205L 8327889

1000L 1044219

ANTI-FREEZE LONGLIFE G12+ CÓDIGO DE PRODUCTO 50001

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

ASTM - D3306

ASTM - D4985

MAN - 324 SNF

MB - 325.3

SAE - J1034

VW - TL 774-F

Anticongelante con base de etilenglicol. Libre de nitritos, aminas, fosfatos, boratos y 
silicatos. Contiene una tecnología inhibidora de ácidos orgánicos (OAT) que propor-
ciona una protección permanente del sistema de refrigeración.

1L 8315985

4L 8316081

20L 8311727

60L 8311826

205L 8310928

COOLANT-36°C LONGLIFE G12+ CÓDIGO DE PRODUCTO 50101

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

ASTM - D3306

ASTM - D4985

MAN - 324 SNF

MB - 325.3

SAE - J1034

VW - TL 774-F

Refrigerante basado en etilenglicol. Libre de nitritos, aminas, fosfatos, boratos y 
silicatos. Contiene una tecnología inhibidora de ácidos orgánicos (OAT) que propor-
ciona una protección permanente del sistema de refrigeración.

1L 8325885

4L 8325984

20L 8326080

60L 8326189

205L 8326288

1000L 1044045

ANTI-FREEZE STANDARD G11 CÓDIGO DE PRODUCTO 50000

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

ASTM - D3306

ASTM - D4985

MAN - 324 NF

MB - 325

SAE - J1034

VW - TL 774-C

Anticongelante basado en etilenglicol. Está libre de nitritos, aminos y fosfatos, e 
incluye boratos y silicatos. Contiene inhibidores de ácidos inorgánicos (IAT) con una 
protección permanente del sistema de refrigeración.

1L 8325083

4L 8325182

20L 8325281

60L 8325380

205L 8325489

COOLANT -36°C STANDARD G11 CÓDIGO DE PRODUCTO 50100

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

ASTM - D3306

ASTM - D4985

MAN - 324 NF

MB - 325

SAE - J1034

VW - TL 774-C

Refrigerante basado en etilenglicol. Está libre de nitritos, aminas y fosfatos, e inclu-
ye boratos y silicatos. Contienen inhibidores de ácidos inorgánicos (IAT) que propor-
cionan una protección permanente.

1L 8326684

4L 8326783

20L 8326882

60L 8326981

205L 8327087
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WINDSCREEN CONCENTRATE CÓDIGO DE PRODUCTO 50200

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

ASTM - D1177 Eficaz limpiaparabrisas concentrado sin diluir que se puede utilizar durante todo el 
año con protección contra heladas a su elección una vez diluido con agua.

1L 8322785

4L 8322983

5L 1043343

20L 8323188

60L 8323287

205L 8323386

1000L 8323485

WINDSCREEN -22°C READY TO USE CÓDIGO DE PRODUCTO 50210

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

ASTM - D1177 Eficaz líquido limpiaparabrisas diluido listo para su uso y que puede utilizar todo el 
año con protección frente a temperaturas de -22 ºC. Su fórmula especial protege 
frente a una nueva congelación y elimina rápidamente la suciedad proveniente de la 
carretera. Tiene una excelente acción de limpieza junto con un agradable olor cítrico.

1L 8324383 5L 1043344 20L 8324789

WINDSCREEN WASHER SUMMER READY TO USE CÓDIGO DE PRODUCTO 50220

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

ASTM - D1177 Eficaz líquido limpiaparabrisas listo para su uso con temperaturas superiores a 0 °C. 
Fórmula especial con acción contra insectos, indispensable en el período de verano.

5L 1043345

DIESEL PARTICULATE FILTER CLEANER CÓDIGO DE PRODUCTO 70312

DESCRIPCIÓN

Aditivo organometálico para combustible diésel para su uso como catalizador para 
la regeneración de filtros de partículas diésel.

325ML 8315282

COLDCLEANER CÓDIGO DE PRODUCTO 5002

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

ISO - 6743/10 Es un disolvente y producto de limpieza, a base de solvente alifático, emulsionantes 
y tensioactivos. Es emulsionable con agua y adecuado para la eliminación de conta-
minaciones aceitos, grasientos y asfálticos.

20L 8307096

60L 8307294

205L 8307393

1000L 8307492
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LITHIUM COMPLEX EP 2 MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 9141

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

DIN - 51502

DIN - KP2.5N-30

ISO - 12924

ISO - L-XC(F)DIB2.5

Grasa de complejo de litio con aditivos “Extrema Presión” sin plomo, especialmente 
desarrollada para la lubricación de rodamientos de vehículos.

400GR 8321993

18KG 8322099

50KG 8322198

180KG 8322297

LITHIUM GREASE EP 1 MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 9126

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

DIN - 51502

DIN - KP1K-30

ISO - 6743

ISO - L-XCCFB1

Grasa con propiedades a alta presión, para aplicaciones con carga pesada en gene-
ral. Tiene buenas propiedades de estabilidad de oxidación y resistencia al desgaste, 
y puede garantizar una lubricación duradera.

18KG 8330803

LITHIUM GREASE EP 2 MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 9130

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

DIN - 51502

DIN - KP2K-30

ISO - 6743

ISO - L-XCCIB2

Grasa lubricante de litio espesada con antioxidantes, inhibidores de corrosión y adi-
tivos EP/AW. Es una grasa “multipropósito” típica, apta para diferentes aplicaciones.

400GR 8321498

1KG 8321597

5KG 8339462

18KG 8321696

50KG 8321795

180KG 8321894

LITHIUM GREASE EP 3 MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 9115

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

DIN - 51502

DIN - KP3K-30

ISO - 6743

ISO - L-XCCFB3

Grasa con propiedades de alta presión, para aplicaciones con cargas pesadas. Tiene 
una buena estabilidad a la oxidación y propiedades antidesgaste. Puede garantizar 
una lubricación duradera.

400GR 8330407 18KG 8330506 180KG 8330605

MULTIPURPOSE GREASE 2 MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 9100

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

DIN - 51502

DIN - K2K-30

ISO - 6743

ISO - L-XCCEA2

Grasa de lubricación para aplicaciones generales. Es resistente al agua y tiene bue-
nas propiedades de temperatura. Permanece bombeable a bajas temperaturas, lo 
que la hace indicada para la lubricación de cojinetes.

400GR 8320590

18KG 8320798

50KG 8320897

180KG 8320996

MULTIPURPOSE GREASE 3 MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 9103

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

DIN - 51502

DIN - K3K-30

ISO - 6743

ISO - L-XCCFA3

Grasa de lubricación para aplicaciones generales. Tiene buena estabilidad contra 
la oxidación y protección contra la corrosión. Proporciona protección térmica en un 
grado determinado y se puede usar en entornos húmedos.

18KG 8330308

ALL-PURPOSE EP NR. 0 MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 9182

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

DIN - 51502

DIN - KP0K-30

ISO - 6743

ISO - L-XCCFB0

Grasa lubricante de litio espesada. Contiene antioxidantes, inhibidores de corrosión 
y aditivos EP/AW. Es una grasa de alta calidad utilizada en aplicaciones industriales 
y de automoción.

1KG 8331404 50KG 8331503

ALL-PURPOSE EP NR. 00 MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 9180

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

DIN - 51502

DIN - KP00K-30

ISO - 6743

ISO - L-XCCHB00

Grasa de litio espesada. Contiene antioxidantes, inhibidores de corrosión y aditivos 
EP/AW. Es una grasa EP polivalente que puede utilizarse en diferentes aplicaciones.

18KG 8331107 50KG 8331206 180KG 8331305

CALCIUM LITHIUM EP2 HEAVY MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 9183

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

DIN - 51502

DIN - KP2K-20

ISO - 12924

ISO - L-XB(F)CHB2

Grasa espesada de litio-calcio. Contiene antioxidantes, inhibidores de corrosión y 
aditivos EP / AW.

400GR 8331602 18KG 8331701 50KG 8331800

LITHIUM CALCIUM EP2 GREEN MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 9184

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

DIN - 51502

DIN - KP2K-30

ISO - 12924

ISO - L-XC(F)CIB2

Esta grasa de litio y calcio se caracteriza por una mejor resistencia al agua y una 
mayor protección contra el óxido. También es adecuada para la lubricación de coji-
netes con mucha carga y velocidad media.

400GR 8337529

18KG 8337925

50KG 8338021

180KG 8338120
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LITHIUM GREASE EPA MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 9140

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

DIN - 51350:4

DIN - KPF2K-30

ISO - 6743

ISO - L-XCCEB2

Grasa de litio espesada con antioxidantes, inhibidores de corrosión y aditivos EP/
AW. Grasa “multipropósito” apta para diferentes aplicaciones.

400GR 8336706 18KG 8333606 50KG 8333705

MULTI MOLY GREASE 2 MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 9120

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

DIN - 51502

DIN - KPF2K-30

ISO - 6743

ISO - L-XCCIB2

Grasa multiusos que contiene bisulfuro de molibdeno (MoS2) el cual contribuye a 
sus características de extrema presión y antidesgaste, incluso con las cargas más 
pesadas y los golpes más violentos.

400GR 8321092

18KG 8321191

50KG 8321290

180KG 8321399

MULTI MOLY EP 0 ARCTIC MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 9185

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

DIN - 51502

DIN - OGFP0G-50

ISO - 12924

ISO - L-XE(F)BIB0

Esta es una grasa lubricante a base de aceite mineral espesada con complejo de 
calcio y complejo de litio. Contiene antioxidantes, inhibidores de corrosión y disulfu-
ro de molibdeno.

18KG 1042137 180KG 1042138

HIGH TEMPERATURE GREASE 2 MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 9150

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

DIN - 51502

DIN - KP2N-30

ISO - 6743

ISO - L-XCDAB2

Grasa basada en aceites de base minerales de alta viscosidad y con un alto punto de 
inflamación. Usa Bentone como agente espesante inorgánico para que el producto 
resulte apto en un amplio rango de temperaturas.

18KG 8330902 50KG 8331008
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OFFICIALTECH 5W30 UHPD EXTRA 100% SINTÉTICO
CÓDIGO DE PRODUCTO 65622

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

ACEA - E6

ACEA - E9

API - CK-4

MAN - M3677

MB - 228.52

VOLVO - VDS-4.5

Aceite de motor sintético con mayor estabilidad oxidativa y resistencia a la airea-
ción. Alta resistencia al corte y preservación de sus excelentes propiedades durante 
todo el periodo entre cambios de aceite.

5L 8335457

20L 8335655

60L 8335754

205L 8335853

1000L 8335952

OFFICIALTECH 5W30 UHPD EXTRA S 100% SINTÉTICO
CÓDIGO DE PRODUCTO 65626

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

ACEA - E6

ACEA - E9

API - CK-4

MAN - M3677 In Process

MB - 228.51

VOLVO - VDS-4.5

Aceite de motor sintético con excelente protección del motor e intervalos de cambio 
de aceite prolongados. La ultradelgada película de aceite mantiene sus excelentes 
cualidades protectoras.

5L 8330261

20L 8330469

60L 8330568

205L 8330667

1000L 8330766

OFFICIALTECH 5W30 UHPD 100% SINTÉTICO
CÓDIGO DE PRODUCTO 65613

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

ACEA - E6-16

ACEA - E9-16

MAN - M3477

MAN - M3677

MB - 228.51

VOLVO - VDS-4

Lubricante totalmente sintético para camiones de gran tamaño que cumple los más 
altos estándares de rendimiento. La fórmula incluye un vanguardista modificador de 
la fricción que mejora el consumo de combustible.

5L 8337635

20L 8325663

60L 8325762

205L 8325861

1000L 8325465

OFFICIALTECH 10W30 MS EXTRA SEMISINTÉTICO
CÓDIGO DE PRODUCTO 15755

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

ACEA - E9

API - CK-4

CATERPILLAR - ECF-3

MB - 228.31

RENAULT - RLD-4

VOLVO - VDS-4.5

Lubricante semisintético con características de viscosidad mejoradas para aplica-
ciones tanto dentro como fuera de la carretera. Excepcional resistencia al desgaste 
y a la oxidación. Para motores equipados con sistemas de postratamiento.

5L 8334252

20L 8334450

60L 8334559

205L 8334658

1000L 8334757

OFFICIALTECH 10W30 MS SEMISINTÉTICO
CÓDIGO DE PRODUCTO 15725

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

ACEA - E9

API - CJ-4/SN

CATERPILLAR - ECF-3

MAN - M3575

RENAULT - RLD-3

VOLVO - VDS-4

Lubricante semisintético elaborado a partir de aceites base de alta pureza cuida-
dosamente seleccionados. Es un aceite “Low SAPS” desarrollado para cumplir los 
estándares de emisiones Euro V, Euro VI y U. S. EPA 07.

5L 8339530

20L 8318658

60L 8318856

205L 8318955

1000L 8319051

OFFICIALTECH 10W40 MS EXTRA SEMISINTÉTICO
CÓDIGO DE PRODUCTO 15756

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

ACEA - E9

API - CK-4

CATERPILLAR - ECF-3

MB - 228.31

RENAULT - RLD-4

VOLVO - VDS-4.5

Este lubricante semisintético ofrece una excelente resistencia al desgaste y una 
gran protección del motor para una amplia gama de vehículos diésel de carretera y 
todoterreno que requieren un aceite de motor 10W40.

20L 8336850 60L 8336959 205L 8337055

OFFICIALTECH 10W40 UHPD 100% SINTÉTICO
CÓDIGO DE PRODUCTO 15726

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

ACEA - E6

ACEA - E9

API - CJ-4/SN

MAN - M3477

MB - 228.51

VOLVO - VDS-4

Es un lubricante totalmente sintético capaz de cumplir los más altos estándares de 
rendimiento de camiones de gran tamaño. Puede utilizarse en motores equipados 
con sistemas de postratamiento, conjuntamente con diésel bajo en azufre.

20L 8323973

60L 8329067

205L 8329166

1000L 8325694

OFFICIALTECH 10W40 UHPD S SEMISINTÉTICO
CÓDIGO DE PRODUCTO 15706

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

ACEA - E6

ACEA - E9

API - CK-4

MAN - M3477

MB - 228.51

VOLVO - VDS-4.5

Es un lubricante de mezcla sintética capaz de cumplir los más altos estándares de 
rendimiento de camiones de gran tamaño. Se usa en motores de gasolina equipa-
dos con sistemas de postratamiento de escape.

5L 8331466

20L 8331664

60L 8331763

205L 8339950

1000L 8331862

OFFICIALTECH 10W40 ULTRA MS 100% SINTÉTICO
CÓDIGO DE PRODUCTO 65603

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

ACEA - E6-16

API - CI-4

MAN - M3477

MB - 228.51

RENAULT - RLD-2

VOLVO - VDS-3

Aceite completamente sintético de muy alto rendimiento y última tecnología. Apto 
para motores de camiones de gran tamaño con filtros de partículas, en combinación 
con diésel de bajo contenido en azufre (máximo de 50 ppm).

5L 8307317

20L 8316074

60L 8316272

205L 8316371

1000L 8316470

OFFICIALTECH 10W40 S3 SEMISINTÉTICO
CÓDIGO DE PRODUCTO 1727

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

ACEA - E4-12

MAN - M3277

MB - 228.5

MACK - EO-N

RENAULT - RLD-2

VOLVO - VDS-3

Lubricante totalmente sintético basado en aceites de base cuidadosamente selec-
cionados y de muy alta calidad. Este aceite de largo intervalo de cambio se ha fabri-
cado para proporcionar una excelente lubricación para motores modernos diésel de 
alto rendimiento.

20L 8313790

60L 8313899

205L 8313998

1000L 8314094
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OFFICIALTECH 10W40 S2 SEMISINTÉTICO
CÓDIGO DE PRODUCTO 1627

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

ACEA - E7-08 Issue 2

API - CI-4

MACK - EO-N

RENAULT - RLD-2

VOLVO - VDS-3

Aceite semisintético UHPD de largo intervalo de cambio. Cumple con los requisitos 
más exigentes de los fabricantes europeos de vehículos pesados y dispone del 
máximo nivel garantizado de limpieza del motor.

20L 8300042

60L 8300240

205L 8300349

1000L 8300448

OFFICIALTECH 15W40 MS EXTRA MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 15757

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

ACEA - E9

API - CK-4

CATERPILLAR - ECF-3

CUMMINS - CES 20086

MB - 228.31

VOLVO - VDS-4.5

Alta resistencia al desgaste con una resistencia mejorada a la oxidación y resisten-
cia al corte. Este aceite de motor compatible con el sistema de postratamiento se 
puede utilizar con la mayoría de fabricantes de equipos originales.

5L 8334856

20L 8335051

60L 8335150

205L 8335259

1000L 8335358

OFFICIALTECH 15W40 MS MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 15736

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

ACEA - E9

API - CJ-4/SN

CATERPILLAR - ECF-3

CUMMINS - CES 20081

MAN - M3575

VOLVO - VDS-4

Aceite “Low SAPS” fabricado con aceites de base de gran calidad especialmente 
seleccionados y un conjunto de aditivos personalizados con el fin de cumplir las 
normas de emisión Euro V, Euro VI y U.S. EPA 07.

5L 8302411

20L 8319259

60L 8319457

205L 8319556

1000L 8319655

ECOTECH 5W30 ULTRA 100% SINTÉTICO
CÓDIGO DE PRODUCTO 1215

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

ACEA - E4-16

ACEA - E7-16

MAN - M3277

MB - 228.5

SCANIA - LDF-3

VOLVO - VDS-3

Aceite Ultra High Performance Diesel completamente sintético para motores, con 
los más altos estándares de rendimiento para camiones pesados. Proporciona una 
protección óptima frente al desgaste y el envejecimiento.

20L 8302237

60L 8302435

205L 8302534

1000L 8302633

VITALTECH 10W30 HD SEMISINTÉTICO
CÓDIGO DE PRODUCTO 14625

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

ACEA - A3/B4-12

ACEA - E7-12

API - CI-4/SL

CATERPILLAR - ECF-2

MB - 228.3

VOLVO - VDS-3

Lubricante semisintético con excelente fluidez en condiciones de temperatura va-
riable y que reduce el desgaste y el consumo de combustible. Alta estabilidad térmi-
ca ei ntervalos de cambio más largos.

20L 8338458

60L 8338557

205L 8338656

1000L 8338755

VITALTECH 10W40 ULTRA SEMISINTÉTICO
CÓDIGO DE PRODUCTO 1227

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

ACEA - E4-16

ACEA - E7-16

API - CI-4

MAN - M3277

MB - 228.5

VOLVO - VDS-3

Aceite de motor semisintético UHPD (Ultra High Performance Diesel) que cumple 
los estándares de rendimiento en camiones pesados. Este aceite no es apto para 
los vehículos equipados con filtros de partículas.

5L 8300806

20L 8303432

60L 8303630

205L 8303739

1000L 8303838

VITALTECH 10W40 EXTRA SEMISINTÉTICO
CÓDIGO DE PRODUCTO 26626

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

ACEA - E7-08 Issue 2

API - CI-4/SL

MAN - M3275-1

MB - 228.3

RENAULT - RLD-2

VOLVO - VDS-3

Lubricante sintético para localizaciones con combustibles de alto contenido en 
azufre. Excelente protección frente a los depósitos en tuberías de aceite y turbos, y 
ofrece una mayor protección frente al desgaste del árbol de levas.

5L 8337314

20L 8337710

60L 8337819

205L 8337918

1000L 8337512

VITALTECH 10W40 SEMISINTÉTICO
CÓDIGO DE PRODUCTO 14626

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

ACEA - E7

API - CI-4/SL

MAN - M3275-1

MB - 228.3

RENAULT - RLD-2

VOLVO - VDS-3

Aceite semisintético para motores que ofrece una protección excelente contra de-
pósitos en conductos y motores turbo. También garantiza una protección óptima 
contra el desgaste del árbol de levas.

5L 8300912

20L 8315053

60L 8315251

205L 8315350

1000L 8315459

VITALTECH 15W40 EXTRA MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 26636

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

ACEA - E7-08 Issue 2

API - CI-4/SL

CUMMINS - CES 20078

MAN - M3275-1

MB - 228.3

VOLVO - VDS-3

Aceite mineral universal diésel de servicio pesado con un mayor índice TBN, que 
proporciona una excelente protección frente a los depósitos y que cuenta con una 
mayor protección antidesgaste en el árbol de levas.

5L 8319426

20L 8319488

60L 8319587

205L 8319686

1000L 8319785

VITALTECH 15W40 MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 14636

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

ACEA - E7

API - CI-4/SL

MAN - M3275-1

MB - 228.3

RENAULT - RLD-2

VOLVO - VDS-3

Aceite mineral de alto rendimiento para motores diésel que ofrece un rendimiento 
fiable en una amplia gama de aplicaciones de servicio pesado. Apto para motores 
Euro II, Euro III y algunos motores Euro IV.

1L 8301018

5L 8301117

20L 8315657

60L 8315855

205L 8315954

1000L 8316050
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EXTENDTECH 15W40 MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 13536

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

ACEA - E5 Level

API - CH-4/SJ

MACK - EO-M PLUS

MAN - M3275-1

MB - 228.3

VOLVO - VDS-2

Aceite del motor universal que cumple las especificaciones de los fabricantes eu-
ropeos y estadounidenses de motores diésel para tareas duras. Apto para motores 
Euro II, Euro III y algunos Euro IV, pero no para Euro IV con filtro DPF.

20L 8310850

60L 8311055

205L 8311154

1000L 8311253

GUARDTECH 15W40 SHPD MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 1236

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

ACEA - E3-96 Issue 4

API - CG-4/SJ

MACK - EO-L

MAN - M3275-1

VOLVO - VDS-2

MB - 228.3

Aceite de base mineral de alta calidad que proporciona protección a todos los mo-
tores diésel. Se puede utilizar en las condiciones más adversas durante todo el año 
y es muy resistente al envejecimiento, por lo que los intervalos de cambio de aceite 
son largos.

1L 8300905

5L 8301001

20L 8304033

60L 8304231

205L 8304330

1000L 8304439

GUARDTECH 20W50 SHPD MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 1247

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

ACEA - E3-96 Issue 4

API - CG-4/SJ

MACK - EO-L

MAN - M3275-1

MB - 228.3

VOLVO - VDS-2

Aceite de base mineral de alta calidad que proporciona protección a todos los mo-
tores diésel. Se puede utilizar en las condiciones más adversas durante todo el año 
y es muy resistente al envejecimiento, por lo que los intervalos de cambio de aceite 
son largos.

1L 8301100

5L 8301209

20L 8305238

60L 8305436

205L 8305535

1000L 8305634

GUARDTECH 15W40 PLUS CF-4 MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 13236

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

ACEA - E2-level

API - CF-4/SJ

CATERPILLAR - TO-2

MB - 228.1

VOLVO - VDS level

Aceite universal para motores de alta calidad y última generación de flotas de vehí-
culos diésel, gasolina o mixtos. Tiene buenas propiedades detergentes y dispersan-
tes, junto con una excelente capacidad para neutralizar ácidos.

20L 8319044

60L 8319242

205L 8319341

1000L 8319440

GUARDTECH 15W40 CF-4 MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 11236

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

API - CF-4/SG

CATERPILLAR - TO-2

MAN - 271

MB - 227.1

VOLVO - VDS level

Aceite de motor universal para motores de gasolina y diésel de 4 tiempos fabrica-
dos entre 1989 y 1994. Tiene gran resistencia a la oxidación, buenas propiedades 
detergentes y dispersantes y alta capacidad lubricante.

1L 8308901

5L 8309007

20L 8317248

60L 8317446

205L 8317545

1000L 8317644

GUARDTECH 20W50 CF-4 MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 11247

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

API - CF-4/SG

CATERPILLAR - TO-2

MAN - 271

MB - 227.1

VOLVO - VDS level

Aceite universal para motores de 4 tiempos de gasolina y diésel fabricados entre 
1989 y 1994. Tiene una resistencia elevada a la oxidación, buenas propiedades de-
tergentes y dispersantes, y alta lubricidad.

20L 8317842

60L 8318047

205L 8318146

1000L 8318245

GUARDTECH 10W CF-4/SG MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 21201

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

API - CF-4/SG

CATERPILLAR - TO-2

MAN - 270

MB - 228

ZF - TE-ML 03B

ZF - TE-ML 05K

Aceite mineral universal de alta calidad, apto para motores diésel (con turbocom-
presores o de aspiración natural) y motores de gasolina que operan en condiciones 
climáticas frías.

20L 8329098

60L 8330971

205L 8331077

1000L 8331176

GUARDTECH 20W CF-4/SG MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 21202

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

API - CF-4/SG

CATERPILLAR - TO-2

MB - 228

ZF - TE-ML 03A

ZF - TE-ML 06A

ZF - TE-ML 07D

Aceite mineral universal de alta calidad, apto para motores diésel (con turbocom-
presores o de aspiración natural) y motores de gasolina que operan en condiciones 
climáticas frías.

20L 8324079

60L 8324178

205L 8324277

1000L 8324376

GUARDTECH SAE 30 CF-4/SG MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 21203

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

ALLISON  - C4

API - CF-4/SG

CATERPILLAR - TO-2

MB - 228

ZF - TE-ML 03A

ZF - TE-ML 07D

Aceite mineral universal de alta calidad, apto para motores diésel (con turbocom-
presores o de aspiración natural) y motores de gasolina que operan en condiciones 
climáticas frías.

20L 8339905

60L 8331374

205L 8332432

1000L 8331473

VITALTECH 20W50 MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 14647

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

ACEA - E7-08 Issue 2

API - CI-4/SL

MAN - M3275-1

MB - 228.3

RENAULT - RLD-2

VOLVO - VDS-3

Aceite mineral para motores diésel que ofrece un rendimiento confiable en una 
amplia gama de aplicaciones de servicio pesado. Apto para motores de bajas emi-
siones.

20L 8330636 60L 8330841 205L 1047698



78 79

ACEITE S PAR A TR ANSMISIONE S MANUAL E S Y  E JE S

VEHÍCULO PESADO - ACEITES PARA TRANSMISIONES MANUALES Y EJES

  
ACEITE S DE MOTOR

VEHÍCULO PESADO - ACEITES DE MOTOR

GUARDTECH SAE 50 CF-4/SG MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 21205

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

API - CF-4/SG

MB - 227

Aceite monogrado, principalmente utilizado en motores diésel, con o sin turbo, 
fabricados entre 1989 y 1994. Tiene una resistencia elevada a la oxidación, buenas 
propiedades detergentes y dispersantes, y alta lubricidad.

1L 8303319

5L 8303418

20L 8311666

60L 8311864

205L 8311963

1000L 8312069

OFFICIALTECH 75W90 GL 5 100% SINTÉTICO
CÓDIGO DE PRODUCTO 2315

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

API - GL-5

SAE - J 2360

VOLVO - 97312

MAN - 342 S1

MB - 235.8

SCANIA - STO 2:0A FS

Lubricante completamente sintético que se puede utilizar en un amplio campo de 
aplicaciones de los grupos motrices. Es particularmente adecuado para las especi-
ficaciones más recientes de muchos de los fabricantes de componentes de servicio 
pesado.

5L 8333262

20L 8333965

60L 8330063

205L 8334061

1000L 8334160

OFFICIALTECH 85W90 M GL 5 MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 23310

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

API - GL-5

MAN - 342 M-1

VOLVO - 97310

VOLVO - 97316

ZF - TE-ML 07A

MB - 235.0

Este aceite para engranajes se ha diseñado especialmente para cumplir con el re-
quisito 235.0 de Mercedes Benz. Cuenta con excelentes propiedades en uso prolon-
gado con carga pesada y a elevadas temperaturas.

20L 8318986

60L 8319082

205L 8319181

1000L 8319280

OFFICIALTECH 80W90 LS GL 5 MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 3350

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

API - GL-5

ZF - TE-ML 08

ZF - TE-ML 05C

ZF - TE-ML 12C

ZF - TE-ML 21C

Este lubricante se basa en una tecnología de aditivos de transmisión específica des-
tinada a ejes equipados con mecanismos de deslizamiento limitado. Esta formula-
ción ofrece una excelente protección contra el desgaste.

20L 8330964

60L 8331060

205L 8331169

1000L 8331268

VITALTECH 75W90 GL 5 100% SINTÉTICO
CÓDIGO DE PRODUCTO 2305

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

API - GL-5

API - MT-1

MAN - 341 Z-2

MAN - 342 M-3

MB - 235.8

SCANIA - STO 1:0

Aceite de transmisión completamente sintético para una gran variedad de aplica-
ciones. Es adecuado para cajas de cambios sincronizadas y diferenciales con mucha 
carga, y garantiza un servicio perfecto en las condiciones más difíciles.

1L 8303906

4L 8323669

5L 8304002

20L 8304453

60L 8304651

205L 8304750

1000L 8304859

VITALTECH 80W90 GL 5 SEMISINTÉTICO
CÓDIGO DE PRODUCTO 2312

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

API - GL-5

API - MT-1

MAN - 341 E-2

MAN - 342 M-2

MB - 235

SCANIA - STO 1:0

Lubricante sintético para transmisiones que se diferencia de los aceites clásicos 
GL 5 hipoidales en su multifuncionalidad y su excepcional estabilidad térmica y de 
oxidación.

20L 8308055

60L 8308253

205L 8308352

1000L 8308451

GUARDTECH SAE 40 CF-4/SG MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 21204

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

API - CF-4/SG

MB - 227

Aceite monogrado para motor de alta calidad, apto para motores diésel (con turbo-
compresores o de aspiración natural) y motores de gasolina en todas las circuns-
tancias.

1L 8303111

5L 8303210

20L 8311062

60L 8311260

205L 8311369

1000L 8311468
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EXTENDTECH 75W90 GL 5 SEMISINTÉTICO
CÓDIGO DE PRODUCTO 2209

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

API - GL-5

MIL - MIL-L-2105 D

Aceite de transmisión semisintético con un índice de viscosidad excepcionalmente 
alto. Presenta una fluidez excelente a bajas temperaturas y garantiza una larga vida 
útil del aceite y los engranajes.

1L 8303302

4L 8323461

5L 8303500

20L 8302053

60L 8302251

205L 8302350

1000L 8302459

EXTENDTECH 80W90 GL 5 MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 2308

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

API - GL-5

MAN - 342 M-1

MAN - 342 M-2

ZF - TE-ML 05A

ZF - TE-ML 16C

ZF - TE-ML 19B

Lubricante de “presión extrema” para cajas de cambios, especialmente formulado 
para satisfacer las condiciones de servicio más exigentes: alta velocidad, cargas de 
impacto y torque elevado a bajas velocidades.

1L 8304309

4L 8323867

5L 8304507

20L 8306259

60L 8306457

205L 8306556

1000L 8306655

EXTENDTECH 80W140 GL5 MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 2311

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

API - GL-5

MAN - 342 M-2

ZF - TE-ML 05A

ZF - TE-ML 12E

ZF - TE-ML 16D

ZF - TE-ML 19B

Lubricante de “presión extrema” para cajas de cambios, especialmente formulado 
para satisfacer las condiciones de servicio más exigentes: alta velocidad, cargas de 
impacto y torque elevado a bajas velocidades.

20L 8307454

60L 8307652

205L 8307751

1000L 8307850

EXTENDTECH 85W140 GL 5 MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 2309

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

API - GL-5

ZF - TE-ML 05A

ZF - TE-ML 12E

ZF - TE-ML 16D

ZF - TE-ML 17B

ZF - TE-ML 19B

Lubricante de “presión extrema” para cajas de cambios, especialmente formulado 
para satisfacer las condiciones de servicio más exigentes: alta velocidad, cargas de 
impacto y torque elevado a bajas velocidades.

1L 8304606

5L 8304705

20L 8306853

60L 8307058

205L 8307157

1000L 8307256

GUARDTECH 80W GL 4 MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 2201

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

API - GL-4

MIL - MIL-L-2105

Aceite de engranajes diseñado para transmisiones mecánicas con una “presión ex-
trema” moderada y se ha desarrollado específicamente para evitar la corrosión de 
las aleaciones de cobre.

1L 8303104

20L 8309649

60L 8309847

205L 8309946

1000L 8300059

GUARDTECH 80W90 GL 4 MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 2208

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

API - GL-4

MIL - MIL-L-2105

Aceite de engranajes diseñado para transmisiones mecánicas con una “presión ex-
trema” moderada y se ha desarrollado específicamente para evitar la corrosión de 
las aleaciones de cobre.

20L 8301452

60L 8301650

205L 8301759

1000L 8301858

GUARDTECH 80W90 GL 1&3 MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 2108

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

API - GL-1

API - GL-3

VOLVO - 97305

Lubricante diseñado para cajas de velocidades y ejes traseros con dientes cónicos 
o de tipo tornillo. Está compuesto por aceites base de alta pureza, aditivos antides-
gaste y un aditivo que rebaja el punto de congelación.

20L 8309045

60L 8309243

205L 8309342

1000L 8309441

GUARDTECH SAE 140 GL 1&3 MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 2104

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

API - GL-1

API - GL-3

Lubricante diseñado para cajas de velocidades y ejes traseros con dientes cónicos 
o de tipo tornillo. Está compuesto por aceites base de alta pureza, aditivos antides-
gaste y un aditivo que rebaja el punto de congelación.

1L 8303005

20L 8308444

60L 8308642

205L 8308741

1000L 8308840
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OFFICIALTECH MULTI VEHICLE ATF HD-LD 100% SINTÉTICO
CÓDIGO DE PRODUCTO 3015

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

MAN - 339 Z3

MB - 236.9

VOITH - 150.014524.xx

VOLVO - STD 1273,42 
(97342)

ZF - TE-ML 14C

ZF - TE-ML 20C

Aceite sintético para transmisiones de servicio pesado diseñado para proporcionar 
un intervalo de cambio de aceite ampliado. Apto para transmisiones automáticas 
tanto de camiones pesados como autobuses.

20L 8338229

60L 8338328

205L 8338427

1000L 8337727

VITALTECH MULTI VEHICLE ATF 100% SINTÉTICO
CÓDIGO DE PRODUCTO 3010

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

AISIN-WARNER - JWS 3309

CHRYSLER - ATF +3 AND +4

FORD - MERCON V

GM - DEXRON III-H

TOYOTA - TYPE T-IV

VW - G 055 025

Lubricante totalmente sintético basado en aceites base altamente refinados y 
cuidadosamente seleccionados, apto para transmisiones automáticas. Cumple los 
requisitos de la mayoría de fabricantes americanos, japoneses y europeos.

1L 8305603

5L 8305702

20L 8304064

60L 8304262

205L 8304361

1000L 8304460

VITALTECH ATF D III SEMISINTÉTICO
CÓDIGO DE PRODUCTO 3006

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

FORD - MERCON

GM - 6417-M DEXRON III-G

MAN - 339 V1/Z1

MB - 236.5

MB - 236.9

VOITH - H55.6335xx

Aceite semisintético adecuado para la mayoría de las transmisiones automáticas. 
Su óptima fluidez a bajas temperaturas y excepcionales prestaciones de fricción 
ofrecen un cambio suave y comodidad de conducción.

1L 8305306

5L 8305405

20L 8302862

60L 8303067

205L 8303166

1000L 8303265

EXTENDTECH ATF D II MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 3003

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

ALLISON  - C4

FORD - M2C-138CJ, Mercon

GM - 6137-M DEXRON II-D

MAN - 339 V1/Z1

MB - 236.7

VOITH - H55.6335xx

Aceite con un alto índice de viscosidad para transmisiones automáticas. Tiene una 
alta estabilidad química, mayor capacidad frente al desgaste y una excelente resis-
tencia al envejecimiento.

1L 8305108

5L 8305207

20L 8302268

60L 8302466

205L 8302565

1000L 8302664

TRACTOFLUID 50 100% SINTÉTICO
CÓDIGO DE PRODUCTO 3119

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

CASE - MAT 3540

JD - J20 D

MF - M 1145

VALTRA - G2-B10

VOLVO - 97304/WB102

ZF - TE-ML 06D

Aceite totalmente sintético para un rendimiento sobresaliente de los frenos sumer-
gidos en un amplio rango  de temperaturas y en todas las condiciones de funciona-
miento. Protege contra el desgaste y reduce la fricción, y también evita el ruido de 
los frenos.

20L 8323119

60L 8324772

205L 8324475

1000L 8324697

TRACTOFLUID 100 MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 3120

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

API - GL-4

CASE - IH HY-TRAN B6

CASE - IH HY-TRAN PLUS

FORD - ESN-M2C-41 A/B

MF - M 1110

MF - M 1141

Aceite especial para transmisiones automáticas, sistemas hidráulicos y frenos de 
tractores, elevadores de horquilla y equipos todoterreno. Este aceite UTTO (Univer-
sal Tractor Transmission Oil) nunca se debe utilizar para el motor.

20L 8306464

60L 8306662

205L 8306761

1000L 8306860

TRACTOFLUID 170 MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 3121

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

ALLISON  - C3/C4

API - GL-4

FORD - ESN-M2C-134 C/D

FORD - ESN-M2C-86 C

JD - J20 C/D

MF - M 1143

Aceite especial para transmisiones automáticas, sistemas hidráulicos y frenos de 
tractores, elevadores de horquilla y equipos todoterreno. Este aceite UTTO (Univer-
sal Tractor Transmission Oil) nunca se debe utilizar para el motor.

20L 8307065

60L 8307263

205L 8307362

1000L 8307461

TRACTOFLUID 170 BM MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 23121

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

ALLISON  - C4

API - GL-4

CASE - MAT 3540

JD - J20 C/D

MF - M 1145

VOLVO - 97303/WB101

Aceite especial formulado para transmisiones automáticas, sistemas hidráulicos, 
frenos húmedos, convertidores para tractores, carretillas elevadoras y diferentes 
equipos de trabajo fuera de carretera.

5L 8328664

20L 8312267

60L 8312465

205L 8312564

1000L 8312663

TRACTOFLUID 400 MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 3122

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

ALLISON  - C3/C4

API - GL-4

CASE - MS1205

CASE - MS1206

FORD - ESN-M2C-86 A/B

MF - M 1135

Aceite especial para transmisiones automáticas, sistemas hidráulicos y frenos de 
tractores, elevadores de horquilla y equipos todoterreno. Este aceite UTTO (Univer-
sal Tractor Transmission Oil) nunca se debe utilizar para el motor.

20L 8307669

60L 8307867

205L 8307966

1000L 8308062
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TRACTOFLUID 500 MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 3123

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

ALLISON  - C4

CATERPILLAR - TO-4

KOMATSU - KES 07.868.1

ALLISON  - TES 439

ZF - TE-ML 03C

ZF - TE-ML 07F

Lubricante específicamente formulado para cumplir los requisitos de uso de Cater-
pillar en transmisiones, transmisiones finales y frenos sumergidos (Cat. TDTO).

20L 8308260

60L 8308468

205L 8308567

1000L 8308666

TRACTOFLUID 600 MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 3124

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

ALLISON  - C4

API - GL-4

CATERPILLAR - TO-4

EATON VICKERS - 
M-2950-S

ISO - 220

KOMATSU - KES 07.868.1

Lubricante específicamente formulado para cumplir los requisitos de uso de Cater-
pillar en transmisiones, transmisiones finales y frenos sumergidos(Cat. TDTO).

20L 8317880

60L 8318085

205L 8318184

1000L 8318283

TDTO SAE 10W MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 3125

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

ALLISON  - C4

CATERPILLAR - TO-4

EATON VICKERS - 
M-2950-S

ISO - 32

KOMATSU - KES 07.868.1

ZF - TE-ML 03C

Lubricante específicamente formulado para cumplir los requisitos de Caterpillar 
TDTO (aceite para transmisión/tren de transmisión).

20L 8325403

60L 8319198

205L 8315299

1000L 8335143

AXLE FD-1 SAE 50 MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 3351

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

CATERPILLAR - FD-1 Este es un aceite específico para transmisiones finales y ejes (FDAO) pensado para 
utilizarse en los actuales equipos extraviales de Caterpillar con cargas elevadas y en 
usos extraordinariamente intensivos para los que se recomienda emplear lubrican-
tes que cumplan con la especificación CAT FD-1.

205L 8333088

AXLE FD-1 SAE 60 MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 3352

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

CATERPILLAR - FD-1 Este es un aceite específico para transmisiones finales y ejes (FDAO) pensado para 
utilizarse en los actuales equipos extraviales de Caterpillar con cargas elevadas y en 
usos extraordinariamente intensivos para los que se recomienda emplear lubrican-
tes que cumplan con la especificación CAT FD-1.

205L 8333187

CORS COMBI 10W30 LA SEMISINTÉTICO
CÓDIGO DE PRODUCTO 3500

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

ACEA - E9/E7/E5

API - CJ-4/CI-4+/CI-4/CH-4

CATERPILLAR - TO-4 
(SAE10W,30)

ISO - VG 46(After 100h)/HV

JASO - DH-1/DH-2

ZF - TE-ML 07D

Se utiliza para la lubricación de equipos de construcción y agrícolas, y maquinaria 
para obras públicas. Permite ahorrar combustible y abarca aplicaciones como los 
motores, los sistemas hidráulicos y las transmisiones manuales y Powershift.

20L 8332159

60L 8332258

205L 8324499

1000L 8324291

S.T.O.U. 10W30 MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 1425

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

ALLISON  - C4 (Agriculture 
applic.)

API - CG-4

API - GL-4

FORD - ESN-M2C159 B/C

JD - J27

MF - M 1145

Aceite multigrado universal para motores, transmisiones, frenos sumergidos y sis-
temas hidráulicos de tractores agrícolas.

20L 8306433

60L 8306631

205L 8306730

1000L 8306839

S.T.O.U. 10W40 SEMISINTÉTICO
CÓDIGO DE PRODUCTO 1426

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

ALLISON  - C4 (Agriculture 
applic.)

API - CG-4

API - GL-4

FORD - ESN-M2C159 B/C

JD - J27

MF - M 1145

Lubricante semisintético basado en aceites base de alta pureza y cuidadosamente 
seleccionados para motores, transmisiones, frenos sumergidos y sistemas hidráuli-
cos de tractores agrícolas.

20L 8307034

60L 8307232

205L 8307331

1000L 8307430

S.T.O.U. 15W30 MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 1435

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

ALLISON  - C4 (Agriculture 
applic.)

API - CG-4

API - GL-4

FORD - ESN-M2C159 B/C

JD - J27

MF - M 1145

Aceite multigrado universal para motores, transmisiones, frenos sumergidos y sis-
temas hidráulicos de tractores agrícolas.

20L 8307638

60L 8307836

205L 8307935

1000L 8308031

S.T.O.U. 15W40 MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 1436

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

ALLISON  - C4 (Agriculture 
applic.)

API - CG-4

API - GL-4

FORD - ESN-M2C159 B/C

JD - J27

MF - M 1145

Aceite multigrado universal para motores, transmisiones, frenos sumergidos y sis-
temas hidráulicos de tractores agrícolas.

20L 8308239

60L 8308437

205L 8308536

1000L 8308635
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SUPER CPO 10W40 SEMISINTÉTICO
CÓDIGO DE PRODUCTO 1726

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

API - CG-4

API - GL-5 (Low speed/high 
torque)

EATON VICKERS - I-280-S

FORD - ESN-M2C159 B/C

JD - J27

MF - M 1145

Aceite semisintético para uso en obras públicas. Cumple las especificaciones de la 
mayoría de los fabricantes, tanto en términos de aceites de motor como de engra-
najes. Su elevado índice de viscosidad permite su uso en todo tipo de condiciones 
meteorológicas.

20L 8300646

60L 8300844

205L 8300943

1000L 8301049

AROW ISO 22 MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 4004

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

AFNOR - NF E 48-603 HM

DENISON - HF-2

DIN - 51524 Part 2

EATON VICKERS - I-286-S

ISO - 11158, HM

ISO - 6743-4, HM

Aceite mineral, especialmente diseñado para cumplir los requisitos de los fabrican-
tes más importantes de equipos hidráulicos. Contiene aditivos contra el desgaste, 
oxidación, corrosión y formación de espuma.

20L 8300677

60L 8300875

205L 8300974

1000L 8301070

AROW ISO 32 MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 4005

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

DENISON - HF-0, HF-1, HF-2

DIN - 51524 Part 2

EATON - E-FDGN-TB002-E

ISO - 11158, HM

ISO - 6743-4, HM

BOSCH REXROTH - RDE 
90235

Aceite mineral, especialmente diseñado para cumplir los requisitos de los fabrican-
tes más importantes de equipos hidráulicos. Contiene aditivos contra el desgaste, 
oxidación, corrosión y formación de espuma.

5L 8320682

20L 8301278

60L 8301476

205L 8301575

1000L 8301674

AROW ISO 46 MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 4006

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

DENISON - HF-0, HF-1, HF-2

DIN - 51524 Part 2

EATON - E-FDGN-TB002-E

ISO - 11158, HM

ISO - 6743-4, HM

BOSCH REXROTH - RDE 
90235

Aceite mineral, especialmente diseñado para cumplir los requisitos de los fabrican-
tes más importantes de equipos hidráulicos. Contiene aditivos contra el desgaste, 
oxidación, corrosión y formación de espuma.

1L 8306105

5L 8306204

20L 8301872

60L 8302077

205L 8302176

1000L 8302275

AROW ISO 68 MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 4007

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

DENISON - HF-0, HF-1, HF-2

DIN - 51524 Part 2

EATON - E-FDGN-TB002-E

ISO - 11158, HM

ISO - 6743-4, HM

BOSCH REXROTH - RDE 
90235

Aceite mineral, especialmente diseñado para cumplir los requisitos de los fabrican-
tes más importantes de equipos hidráulicos. Contiene aditivos contra el desgaste, 
oxidación, corrosión y formación de espuma.

5L 8328367

20L 8302473

60L 8302671

205L 8302770

1000L 8302879

AROW ISO 100 MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 4008

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

AFNOR - NF E 48-603 HM

DENISON - HF-2

DIN - 51524 Part 2

EATON VICKERS - I-286-S

ISO - 11158, HM

ISO - 6743-4, HM

Aceite mineral, especialmente diseñado para cumplir los requisitos de los fabrican-
tes más importantes de equipos hidráulicos. Contiene aditivos contra el desgaste, 
oxidación, corrosión y formación de espuma.

20L 8303074

60L 8303272

205L 8303371

1000L 8303470
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AROW SAE 10W MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 4101

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

ALLISON  - C3

API - CD/SF

API - CE

Gracias a sus propiedades dispersantes, este aceite hidráulico detergente reduce 
de forma considerable la formación de depósitos y lodos. Su alto contenido en zinc 
garantiza magníficas características antioxidación y antidesgaste.

20L 8315398

60L 8315497

205L 8315596

1000L 8315695

AROW HV ISO 22 MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 4404

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

AFNOR - NF E 48-603 HV

DENISON - HF-2

DIN - 51524 Part 3

EATON VICKERS - I-286-S

ISO - 11158, HV

ISO - 6743-4, HV

Aceite parafínico de alto índice de viscosidad, a base de ingredientes seleccionados, 
específicamente diseñado para su uso en circuitos hidráulicos. Rendimiento supe-
rior para mantener el sistema limpio.

20L 8304484

60L 8304682

205L 8304781

1000L 8304880

AROW HV ISO 32 MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 4405

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

AFNOR - NF E 48-603 HV

DENISON - HF-0, HF-1, HF-2

DIN - 51524 Part 3

EATON VICKERS - I-286-S

ISO - 11158, HV

ISO - 6743-4, HV

Aceite parafínico con un índice de viscosidad alto, basado en ingredientes seleccio-
nados, especialmente diseñado para su uso en circuitos hidráulicos. Rendimiento 
superior en para mantener el sistema limpio.

5L 8336546

20L 8305085

60L 8305283

205L 8305382

1000L 8305481

AROW ENERGY SAVE ISO 46 MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 3306

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

CINCINNATI - MACHINE 
P-70 (ISO 46)

DENISON - HF-0, HF-1, HF-2

DIN - 51524 T3 HVLP

EATON - E-FDGN-TB002-E

ISO - 11158, HV

 
Fluido hidráulico premium con aditivos de alto rendimiento y aceites base de ca-
lidad. Un fluido hidráulico eficiente con excepcionales beneficios de durabilidad y 
eficacia comprobada, beneficios de ahorro de energía y combustible.

20L 8333484 205L 8333583

AROW HV ISO 46 MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 4406

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

AFNOR - NF E 48-603 HV

DENISON - HF-0, HF-1, HF-2

DIN - 51524 Part 3

EATON VICKERS - I-286-S

ISO - 11158, HV

ISO - 6743-4, HV

Aceite parafínico con un alto índice de viscosidad para circuitos hidráulicos. Rendi-
miento superior para mantener limpio el sistema. Tiene buenas características de 
filtrabilidad, separación de agua y rápida liberación de aire.

1L 8306303

5L 8306402

20L 8305689

60L 8305887

205L 8305986

1000L 8306082

AROW HV ISO 68 MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 4407

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

AFNOR - NF E 48-603 HV

DENISON - HF-0, HF-1, HF-2

DIN - 51524 Part 3

EATON VICKERS - I-286-S

ISO - 11158, HV

ISO - 6743-4, HV

Aceite parafínico con un alto índice de viscosidad para circuitos hidráulicos. Rendi-
miento superior para mantener limpio el sistema. Tiene buenas características de 
filtrabilidad, separación de agua y rápida liberación de aire.

5L 8336744

20L 8306280

60L 8306488

205L 8306587

1000L 8306686

AROW HV ISO 100 MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 4408

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

AFNOR - NF E 48-603 HV

DENISON - HF-2

DIN - 51524 Part 3

EATON VICKERS - I-286-S

ISO - 11158, HV

ISO - 6743-4, HV

AFNOR - NF E 48-603 HV

Aceite parafínico con un alto índice de viscosidad para circuitos hidráulicos. Rendi-
miento superior para mantener limpio el sistema. Tiene buenas características de 
filtrabilidad, separación de agua y rápida liberación de aire.

20L 8306884

60L 8307089

205L 8307188

1000L 8307287

AROW HVLPD ISO 46 MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 4426

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

DIN - 51524 T3 HVLPD

ISO - 6743-4 CLASS L-HV 
HV-LP

Un aceite hidráulico mineral, que contiene aditivos inhibidores del desgaste y la oxi-
dación seleccionados. Es capaz de absorber ciertas cantidades de agua. Cuenta con 
excelentes características de viscosidad/temperatura.

20L 8338823

60L 8338922

205L 8339028

1000L 8339127

AROW XHV ISO 2268 MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 3301

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

AFNOR - NF E 48-603 HV

DENISON - HF-2

DIN - 51524 Part 3

EATON VICKERS - I-286-S

ISO - 11158, HV

ISO - 6743-4, HV

Este líquido hidráulico ofrece protección completa del sistema y mayor ahorro de 
combustible. Forma una película de aceite de alta tecnología que ofrece una resis-
tencia adicional al desgaste, raspaduras y picaduras.

20L 8330674

60L 8330773

205L 8330872

1000L 8338243

AROW XHV ISO 32 MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 24405

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

AFNOR - NF E 48-603 HV

DENISON - HF-2

DIN - 51524 Part 3

EATON VICKERS - I-286-S

ISO - 11158, HV

ISO - 6743-4, HV

Aceite parafínico con un elevado índice de viscosidad que se ha diseñado específica-
mente para su uso en circuitos hidráulicos.

1000L 8330001
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AROW ARCTIC XHV 28 100% SINTÉTICO
CÓDIGO DE PRODUCTO 24500

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

AFNOR - NF E 48-603 HV

DENISON - HF-2

DIN - 51524 T3 HVLP

EATON VICKERS - I-286-S

ISO - 11158, HV

ISO - 6743-4, HV

Este aceite totalmente sintético se utiliza en regiones con temperaturas muy bajas. 
Excelentes propiedades detergentes y dispersantes, además de una baja formación 
de espuma. Su índice de viscosidad extremadamente alto permite una viscosidad 
estable.

60L 1047528 205L 8333385

BIO HYDRAULIC FLUID 2268 CÓDIGO DE PRODUCTO 5502

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

DIN - 51524 Part 3

ISO - 6743-4, HETG

Aceite hidráulico biodegradable basado en aceites vegetales cuidadosamente refi-
nados y un paquete de aditivo adaptado. Corresponde con ISO VG 32, 46 y 68.

20L 8314841

60L 8315046

205L 8315145

1000L 8315244

BRAKE FLUID DOT 5.1 CÓDIGO DE PRODUCTO 5038

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

FMVSS - 116 DOT 4

FMVSS - 116 DOT 5.1

FMVSS - 116 DOT3

ISO - 4925 Class 3&4

ISO - 4925 Class 5.1

SAE - J 1704

Líquido de frenos sintético destinado a sistemas de frenos hidráulicos que necesi-
tan una calidad superior. Su composición ofrece una alta estabilidad química, una 
resistencia excelente a la formación de residuos, una muy buena estabilidad ante 
la oxidación y se puede utilizar con todos los materiales que componen frecuente-
mente los sistemas de frenos.

1L 8308307

BRAKE FLUID DOT 5.1 CÓDIGO DE PRODUCTO 5075

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

FMVSS - 116 DOT 4

FMVSS - 116 DOT 5.1

FMVSS - 116 DOT3

ISO - 4925 Class 3&4

ISO - 4925 Class 5.1

SAE - J 1704

Líquido de frenos sintético destinado a sistemas de frenos hidráulicos que necesi-
tan una calidad superior. Su composición ofrece una alta estabilidad química, una 
resistencia excelente a la formación de residuos, una muy buena estabilidad ante 
la oxidación y se puede utilizar con todos los materiales que componen frecuente-
mente los sistemas de frenos.

20L 8312441

60L 8312649

205L 8312748

1000L 8312847

BRAKE FLUID DOT 3&4 CÓDIGO DE PRODUCTO 5039

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

FMVSS - 116 DOT 4

FMVSS - 116 DOT3

ISO - 4925 Class 3&4

SAE - J 1703

SAE - J 1704

Líquido de frenos destinado a sistemas de frenos hidráulicos. Su composición ofrece 
una alta estabilidad química, una resistencia excelente a la formación de residuos, 
una muy buena estabilidad ante la oxidación y es compatible con todos los materia-
les presentes en el circuito.

250%L 8307607

500ML 8307706

1L 8307805

5L 8311482

BRAKE FLUID DOT 3&4 CÓDIGO DE PRODUCTO 5015

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

FMVSS - 116 DOT 4

FMVSS - 116 DOT3

ISO - 4925 Class 3&4

SAE - J 1703

SAE - J 1704

Líquido de frenos destinado a sistemas de frenos hidráulicos. Su composición ofrece 
una alta estabilidad química, una resistencia excelente a la formación de residuos, 
una muy buena estabilidad ante la oxidación y es compatible con todos los materia-
les presentes en el circuito.

20L 8307690

60L 8307898

205L 8307997

1000L 8308093
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ANTI-FREEZE LONGLIFE G13 CÓDIGO DE PRODUCTO 50002

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

ASTM - D3306

VW - TL 774-J

Anticongelante basado en etilenglicol/glierina. Está libre de nitritos, aminas, fos-
fatos y boratos, y contiene silicatos. Sus inhibidores híbridos de ácidos orgánicos 
(HOAT) proporcionan una protección permanente del sistema.

1L 8323584

4L 8323782

20L 8323980

60L 8324086

205L 8324185

COOLANT -36°C LONGLIFE G13 CÓDIGO DE PRODUCTO 50102

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

ASTM - D3306

VW - TL 774-J

Refrigerante basado en etilenglicol/glicerina. Libre de nitritos, aminas, fosfatos y 
boratos. Contiene silicatos. Sus inhibidores híbridos de ácidos orgánicos (HOAT) pro-
porcionan una protección permanente del sistema.

1L 8327483

4L 8327582

20L 8327681

60L 8327780

205L 8327889

1000L 1044219

ANTI-FREEZE LONGLIFE G12+ CÓDIGO DE PRODUCTO 50001

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

ASTM - D3306

ASTM - D4985

MAN - 324 SNF

MB - 325.3

SAE - J1034

VW - TL 774-F

Anticongelante con base de etilenglicol. Libre de nitritos, aminas, fosfatos, boratos y 
silicatos. Contiene una tecnología inhibidora de ácidos orgánicos (OAT) que propor-
ciona una protección permanente del sistema de refrigeración.

1L 8315985

4L 8316081

20L 8311727

60L 8311826

205L 8310928

COOLANT-36°C LONGLIFE G12+ CÓDIGO DE PRODUCTO 50101

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

ASTM - D3306

ASTM - D4985

MAN - 324 SNF

MB - 325.3

SAE - J1034

VW - TL 774-F

Refrigerante basado en etilenglicol. Libre de nitritos, aminas, fosfatos, boratos y 
silicatos. Contiene una tecnología inhibidora de ácidos orgánicos (OAT) que propor-
ciona una protección permanente del sistema de refrigeración.

1L 8325885

4L 8325984

20L 8326080

60L 8326189

205L 8326288

1000L 1044045

ANTI-FREEZE STANDARD G11 CÓDIGO DE PRODUCTO 50000

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

ASTM - D3306

ASTM - D4985

MAN - 324 NF

MB - 325

SAE - J1034

VW - TL 774-C

Anticongelante basado en etilenglicol. Está libre de nitritos, aminos y fosfatos, e 
incluye boratos y silicatos. Contiene inhibidores de ácidos inorgánicos (IAT) con una 
protección permanente del sistema de refrigeración.

1L 8325083

4L 8325182

20L 8325281

60L 8325380

205L 8325489

COOLANT -36°C STANDARD G11 CÓDIGO DE PRODUCTO 50100

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

ASTM - D3306

ASTM - D4985

MAN - 324 NF

MB - 325

SAE - J1034

VW - TL 774-C

Refrigerante basado en etilenglicol. Está libre de nitritos, aminas y fosfatos, e inclu-
ye boratos y silicatos. Contienen inhibidores de ácidos inorgánicos (IAT) que propor-
cionan una protección permanente.

1L 8326684

4L 8326783

20L 8326882

60L 8326981

205L 8327087
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WINDSCREEN CONCENTRATE CÓDIGO DE PRODUCTO 50200

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

ASTM - D1177 Eficaz limpiaparabrisas concentrado sin diluir que se puede utilizar durante todo el 
año con protección contra heladas a su elección una vez diluido con agua.

1L 8322785

4L 8322983

5L 1043343

20L 8323188

60L 8323287

205L 8323386

1000L 8323485

WINDSCREEN -22°C READY TO USE CÓDIGO DE PRODUCTO 50210

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

ASTM - D1177 Eficaz líquido limpiaparabrisas diluido listo para su uso y que puede utilizar todo el 
año con protección frente a temperaturas de -22 ºC. Su fórmula especial protege 
frente a una nueva congelación y elimina rápidamente la suciedad proveniente de la 
carretera. Tiene una excelente acción de limpieza junto con un agradable olor cítrico.

1L 8324383 5L 1043344 20L 8324789

WINDSCREEN WASHER SUMMER READY TO USE CÓDIGO DE PRODUCTO 50220

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

ASTM - D1177 Eficaz líquido limpiaparabrisas listo para su uso con temperaturas superiores a 0 °C. 
Fórmula especial con acción contra insectos, indispensable en el período de verano.

5L 1043345

DIESEL PARTICULATE FILTER CLEANER CÓDIGO DE PRODUCTO 70312

DESCRIPCIÓN

Aditivo organometálico para combustible diésel para su uso como catalizador para 
la regeneración de filtros de partículas diésel.

325ML 8315282

COLDCLEANER CÓDIGO DE PRODUCTO 5002

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

ISO - 6743/10 Es un disolvente y producto de limpieza, a base de solvente alifático, emulsionantes 
y tensioactivos. Es emulsionable con agua y adecuado para la eliminación de conta-
minaciones aceitos, grasientos y asfálticos.

20L 8307096

60L 8307294

205L 8307393

1000L 8307492
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LITHIUM COMPLEX EP 2 MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 9141

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

DIN - 51502

DIN - KP2.5N-30

ISO - 12924

ISO - L-XC(F)DIB2.5

Grasa de complejo de litio con aditivos “Extrema Presión” sin plomo, especialmente 
desarrollada para la lubricación de rodamientos de vehículos.

400GR 8321993

18KG 8322099

50KG 8322198

180KG 8322297

LITHIUM GREASE EP 1 MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 9126

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

DIN - 51502

DIN - KP1K-30

ISO - 6743

ISO - L-XCCFB1

Grasa con propiedades a alta presión, para aplicaciones con carga pesada en gene-
ral. Tiene buenas propiedades de estabilidad de oxidación y resistencia al desgaste, 
y puede garantizar una lubricación duradera.

18KG 8330803

LITHIUM GREASE EP 2 MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 9130

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

DIN - 51502

DIN - KP2K-30

ISO - 6743

ISO - L-XCCIB2

Grasa lubricante de litio espesada con antioxidantes, inhibidores de corrosión y adi-
tivos EP/AW. Es una grasa “multipropósito” típica, apta para diferentes aplicaciones.

400GR 8321498

1KG 8321597

5KG 8339462

18KG 8321696

50KG 8321795

180KG 8321894

LITHIUM GREASE EP 3 MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 9115

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

DIN - 51502

DIN - KP3K-30

ISO - 6743

ISO - L-XCCFB3

Grasa con propiedades de alta presión, para aplicaciones con cargas pesadas. Tiene 
una buena estabilidad a la oxidación y propiedades antidesgaste. Puede garantizar 
una lubricación duradera.

400GR 8330407 18KG 8330506 180KG 8330605

MULTIPURPOSE GREASE 2 MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 9100

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

DIN - 51502

DIN - K2K-30

ISO - 6743

ISO - L-XCCEA2

Grasa de lubricación para aplicaciones generales. Es resistente al agua y tiene bue-
nas propiedades de temperatura. Permanece bombeable a bajas temperaturas, lo 
que la hace indicada para la lubricación de cojinetes.

400GR 8320590

18KG 8320798

50KG 8320897

180KG 8320996

MULTIPURPOSE GREASE 3 MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 9103

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

DIN - 51502

DIN - K3K-30

ISO - 6743

ISO - L-XCCFA3

Grasa de lubricación para aplicaciones generales. Tiene buena estabilidad contra 
la oxidación y protección contra la corrosión. Proporciona protección térmica en un 
grado determinado y se puede usar en entornos húmedos.

18KG 8330308

ALL-PURPOSE EP NR. 0 MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 9182

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

DIN - 51502

DIN - KP0K-30

ISO - 6743

ISO - L-XCCFB0

Grasa lubricante de litio espesada. Contiene antioxidantes, inhibidores de corrosión 
y aditivos EP/AW. Es una grasa de alta calidad utilizada en aplicaciones industriales 
y de automoción.

1KG 8331404 50KG 8331503

ALL-PURPOSE EP NR. 00 MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 9180

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

DIN - 51502

DIN - KP00K-30

ISO - 6743

ISO - L-XCCHB00

Grasa de litio espesada. Contiene antioxidantes, inhibidores de corrosión y aditivos 
EP/AW. Es una grasa EP polivalente que puede utilizarse en diferentes aplicaciones.

18KG 8331107 50KG 8331206 180KG 8331305

CALCIUM LITHIUM EP2 HEAVY MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 9183

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

DIN - 51502

DIN - KP2K-20

ISO - 12924

ISO - L-XB(F)CHB2

Grasa espesada de litio-calcio. Contiene antioxidantes, inhibidores de corrosión y 
aditivos EP / AW.

400GR 8331602 18KG 8331701 50KG 8331800

LITHIUM CALCIUM EP2 GREEN MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 9184

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

DIN - 51502

DIN - KP2K-30

ISO - 12924

ISO - L-XC(F)CIB2

Esta grasa de litio y calcio se caracteriza por una mejor resistencia al agua y una 
mayor protección contra el óxido. También es adecuada para la lubricación de coji-
netes con mucha carga y velocidad media.

400GR 8337529

18KG 8337925

50KG 8338021

180KG 8338120
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LITHIUM GREASE EPA MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 9140

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

DIN - 51350:4

DIN - KPF2K-30

ISO - 6743

ISO - L-XCCEB2

Grasa de litio espesada con antioxidantes, inhibidores de corrosión y aditivos EP/
AW. Grasa “multipropósito” apta para diferentes aplicaciones.

400GR 8336706 18KG 8333606 50KG 8333705

MULTI MOLY GREASE 2 MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 9120

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

DIN - 51502

DIN - KPF2K-30

ISO - 6743

ISO - L-XCCIB2

Grasa multiusos que contiene bisulfuro de molibdeno (MoS2) el cual contribuye a 
sus características de extrema presión y antidesgaste, incluso con las cargas más 
pesadas y los golpes más violentos.

400GR 8321092

18KG 8321191

50KG 8321290

180KG 8321399

MULTI MOLY EP 0 ARCTIC MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 9185

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

DIN - 51502

DIN - OGFP0G-50

ISO - 12924

ISO - L-XE(F)BIB0

Esta es una grasa lubricante a base de aceite mineral espesada con complejo de 
calcio y complejo de litio. Contiene antioxidantes, inhibidores de corrosión y disulfu-
ro de molibdeno.

18KG 1042137 180KG 1042138

HIGH TEMPERATURE GREASE 2 MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 9150

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

DIN - 51502

DIN - KP2N-30

ISO - 6743

ISO - L-XCDAB2

Grasa basada en aceites de base minerales de alta viscosidad y con un alto punto de 
inflamación. Usa Bentone como agente espesante inorgánico para que el producto 
resulte apto en un amplio rango de temperaturas.

18KG 8330902 50KG 8331008
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OFFICIALTECH 5W30 UHPD EXTRA 100% SINTÉTICO
CÓDIGO DE PRODUCTO 65622

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

ACEA - E6

ACEA - E9

API - CK-4

MAN - M3677

MB - 228.52

VOLVO - VDS-4.5

Aceite de motor sintético con mayor estabilidad oxidativa y resistencia a la airea-
ción. Alta resistencia al corte y preservación de sus excelentes propiedades durante 
todo el periodo entre cambios de aceite.

5L 8335457

20L 8335655

60L 8335754

205L 8335853

1000L 8335952

OFFICIALTECH 5W30 UHPD EXTRA S 100% SINTÉTICO
CÓDIGO DE PRODUCTO 65626

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

ACEA - E6

ACEA - E9

API - CK-4

MAN - M3677 In Process

MB - 228.51

VOLVO - VDS-4.5

Aceite de motor sintético con excelente protección del motor e intervalos de cambio 
de aceite prolongados. La ultradelgada película de aceite mantiene sus excelentes 
cualidades protectoras.

5L 8330261

20L 8330469

60L 8330568

205L 8330667

1000L 8330766

OFFICIALTECH 5W30 UHPD 100% SINTÉTICO
CÓDIGO DE PRODUCTO 65613

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

ACEA - E6-16

ACEA - E9-16

MAN - M3477

MAN - M3677

MB - 228.51

VOLVO - VDS-4

Lubricante totalmente sintético para camiones de gran tamaño que cumple los más 
altos estándares de rendimiento. La fórmula incluye un vanguardista modificador de 
la fricción que mejora el consumo de combustible.

5L 8337635

20L 8325663

60L 8325762

205L 8325861

1000L 8325465

OFFICIALTECH 10W30 MS EXTRA SEMISINTÉTICO
CÓDIGO DE PRODUCTO 15755

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

ACEA - E9

API - CK-4

CATERPILLAR - ECF-3

MB - 228.31

RENAULT - RLD-4

VOLVO - VDS-4.5

Lubricante semisintético con características de viscosidad mejoradas para aplica-
ciones tanto dentro como fuera de la carretera. Excepcional resistencia al desgaste 
y a la oxidación. Para motores equipados con sistemas de postratamiento.

5L 8334252

20L 8334450

60L 8334559

205L 8334658

1000L 8334757

OFFICIALTECH 10W30 MS SEMISINTÉTICO
CÓDIGO DE PRODUCTO 15725

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

ACEA - E9

API - CJ-4/SN

CATERPILLAR - ECF-3

MAN - M3575

RENAULT - RLD-3

VOLVO - VDS-4

Lubricante semisintético elaborado a partir de aceites base de alta pureza cuida-
dosamente seleccionados. Es un aceite “Low SAPS” desarrollado para cumplir los 
estándares de emisiones Euro V, Euro VI y U. S. EPA 07.

5L 8339530

20L 8318658

60L 8318856

205L 8318955

1000L 8319051

OFFICIALTECH 10W40 MS EXTRA SEMISINTÉTICO
CÓDIGO DE PRODUCTO 15756

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

ACEA - E9

API - CK-4

CATERPILLAR - ECF-3

MB - 228.31

RENAULT - RLD-4

VOLVO - VDS-4.5

Este lubricante semisintético ofrece una excelente resistencia al desgaste y una 
gran protección del motor para una amplia gama de vehículos diésel de carretera y 
todoterreno que requieren un aceite de motor 10W40.

20L 8336850 60L 8336959 205L 8337055

OFFICIALTECH 10W40 UHPD 100% SINTÉTICO
CÓDIGO DE PRODUCTO 15726

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

ACEA - E6

ACEA - E9

API - CJ-4/SN

MAN - M3477

MB - 228.51

VOLVO - VDS-4

Es un lubricante totalmente sintético capaz de cumplir los más altos estándares de 
rendimiento de camiones de gran tamaño. Puede utilizarse en motores equipados 
con sistemas de postratamiento, conjuntamente con diésel bajo en azufre.

20L 8323973

60L 8329067

205L 8329166

1000L 8325694

OFFICIALTECH 10W40 UHPD S SEMISINTÉTICO
CÓDIGO DE PRODUCTO 15706

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

ACEA - E6

ACEA - E9

API - CK-4

MAN - M3477

MB - 228.51

VOLVO - VDS-4.5

Es un lubricante de mezcla sintética capaz de cumplir los más altos estándares de 
rendimiento de camiones de gran tamaño. Se usa en motores de gasolina equipa-
dos con sistemas de postratamiento de escape.

5L 8331466

20L 8331664

60L 8331763

205L 8339950

1000L 8331862

OFFICIALTECH 10W40 ULTRA MS 100% SINTÉTICO
CÓDIGO DE PRODUCTO 65603

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

ACEA - E6-16

API - CI-4

MAN - M3477

MB - 228.51

RENAULT - RLD-2

VOLVO - VDS-3

Aceite completamente sintético de muy alto rendimiento y última tecnología. Apto 
para motores de camiones de gran tamaño con filtros de partículas, en combinación 
con diésel de bajo contenido en azufre (máximo de 50 ppm).

5L 8307317

20L 8316074

60L 8316272

205L 8316371

1000L 8316470

OFFICIALTECH 10W40 S3 SEMISINTÉTICO
CÓDIGO DE PRODUCTO 1727

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

ACEA - E4-12

MAN - M3277

MB - 228.5

MACK - EO-N

RENAULT - RLD-2

VOLVO - VDS-3

Lubricante totalmente sintético basado en aceites de base cuidadosamente selec-
cionados y de muy alta calidad. Este aceite de largo intervalo de cambio se ha fabri-
cado para proporcionar una excelente lubricación para motores modernos diésel de 
alto rendimiento.

20L 8313790

60L 8313899

205L 8313998

1000L 8314094
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OFFICIALTECH 10W40 S2 SEMISINTÉTICO
CÓDIGO DE PRODUCTO 1627

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

ACEA - E7-08 Issue 2

API - CI-4

MACK - EO-N

RENAULT - RLD-2

VOLVO - VDS-3

Aceite semisintético UHPD de largo intervalo de cambio. Cumple con los requisitos 
más exigentes de los fabricantes europeos de vehículos pesados y dispone del 
máximo nivel garantizado de limpieza del motor.

20L 8300042

60L 8300240

205L 8300349

1000L 8300448

OFFICIALTECH 15W40 MS EXTRA MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 15757

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

ACEA - E9

API - CK-4

CATERPILLAR - ECF-3

CUMMINS - CES 20086

MB - 228.31

VOLVO - VDS-4.5

Alta resistencia al desgaste con una resistencia mejorada a la oxidación y resisten-
cia al corte. Este aceite de motor compatible con el sistema de postratamiento se 
puede utilizar con la mayoría de fabricantes de equipos originales.

5L 8334856

20L 8335051

60L 8335150

205L 8335259

1000L 8335358

OFFICIALTECH 15W40 MS MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 15736

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

ACEA - E9

API - CJ-4/SN

CATERPILLAR - ECF-3

CUMMINS - CES 20081

MAN - M3575

VOLVO - VDS-4

Aceite “Low SAPS” fabricado con aceites de base de gran calidad especialmente 
seleccionados y un conjunto de aditivos personalizados con el fin de cumplir las 
normas de emisión Euro V, Euro VI y U.S. EPA 07.

5L 8302411

20L 8319259

60L 8319457

205L 8319556

1000L 8319655

ECOTECH 5W30 ULTRA 100% SINTÉTICO
CÓDIGO DE PRODUCTO 1215

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

ACEA - E4-16

ACEA - E7-16

MAN - M3277

MB - 228.5

SCANIA - LDF-3

VOLVO - VDS-3

Aceite Ultra High Performance Diesel completamente sintético para motores, con 
los más altos estándares de rendimiento para camiones pesados. Proporciona una 
protección óptima frente al desgaste y el envejecimiento.

20L 8302237

60L 8302435

205L 8302534

1000L 8302633

VITALTECH 10W30 HD SEMISINTÉTICO
CÓDIGO DE PRODUCTO 14625

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

ACEA - A3/B4-12

ACEA - E7-12

API - CI-4/SL

CATERPILLAR - ECF-2

MB - 228.3

VOLVO - VDS-3

Lubricante semisintético con excelente fluidez en condiciones de temperatura va-
riable y que reduce el desgaste y el consumo de combustible. Alta estabilidad térmi-
ca ei ntervalos de cambio más largos.

20L 8338458

60L 8338557

205L 8338656

1000L 8338755

VITALTECH 10W40 ULTRA SEMISINTÉTICO
CÓDIGO DE PRODUCTO 1227

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

ACEA - E4-16

ACEA - E7-16

API - CI-4

MAN - M3277

MB - 228.5

VOLVO - VDS-3

Aceite de motor semisintético UHPD (Ultra High Performance Diesel) que cumple 
los estándares de rendimiento en camiones pesados. Este aceite no es apto para 
los vehículos equipados con filtros de partículas.

5L 8300806

20L 8303432

60L 8303630

205L 8303739

1000L 8303838

VITALTECH 10W40 EXTRA SEMISINTÉTICO
CÓDIGO DE PRODUCTO 26626

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

ACEA - E7-08 Issue 2

API - CI-4/SL

MAN - M3275-1

MB - 228.3

RENAULT - RLD-2

VOLVO - VDS-3

Lubricante sintético para localizaciones con combustibles de alto contenido en 
azufre. Excelente protección frente a los depósitos en tuberías de aceite y turbos, y 
ofrece una mayor protección frente al desgaste del árbol de levas.

5L 8337314

20L 8337710

60L 8337819

205L 8337918

1000L 8337512

VITALTECH 10W40 SEMISINTÉTICO
CÓDIGO DE PRODUCTO 14626

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

ACEA - E7

API - CI-4/SL

MAN - M3275-1

MB - 228.3

RENAULT - RLD-2

VOLVO - VDS-3

Aceite semisintético para motores que ofrece una protección excelente contra de-
pósitos en conductos y motores turbo. También garantiza una protección óptima 
contra el desgaste del árbol de levas.

5L 8300912

20L 8315053

60L 8315251

205L 8315350

1000L 8315459

VITALTECH 15W40 EXTRA MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 26636

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

ACEA - E7-08 Issue 2

API - CI-4/SL

CUMMINS - CES 20078

MAN - M3275-1

MB - 228.3

VOLVO - VDS-3

Aceite mineral universal diésel de servicio pesado con un mayor índice TBN, que 
proporciona una excelente protección frente a los depósitos y que cuenta con una 
mayor protección antidesgaste en el árbol de levas.

5L 8319426

20L 8319488

60L 8319587

205L 8319686

1000L 8319785

VITALTECH 15W40 MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 14636

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

ACEA - E7

API - CI-4/SL

MAN - M3275-1

MB - 228.3

RENAULT - RLD-2

VOLVO - VDS-3

Aceite mineral de alto rendimiento para motores diésel que ofrece un rendimiento 
fiable en una amplia gama de aplicaciones de servicio pesado. Apto para motores 
Euro II, Euro III y algunos motores Euro IV.

1L 8301018

5L 8301117

20L 8315657

60L 8315855

205L 8315954

1000L 8316050
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EXTENDTECH 15W40 MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 13536

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

ACEA - E5 Level

API - CH-4/SJ

MACK - EO-M PLUS

MAN - M3275-1

MB - 228.3

VOLVO - VDS-2

Aceite del motor universal que cumple las especificaciones de los fabricantes eu-
ropeos y estadounidenses de motores diésel para tareas duras. Apto para motores 
Euro II, Euro III y algunos Euro IV, pero no para Euro IV con filtro DPF.

20L 8310850

60L 8311055

205L 8311154

1000L 8311253

GUARDTECH 15W40 SHPD MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 1236

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

ACEA - E3-96 Issue 4

API - CG-4/SJ

MACK - EO-L

MAN - M3275-1

VOLVO - VDS-2

MB - 228.3

Aceite de base mineral de alta calidad que proporciona protección a todos los mo-
tores diésel. Se puede utilizar en las condiciones más adversas durante todo el año 
y es muy resistente al envejecimiento, por lo que los intervalos de cambio de aceite 
son largos.

1L 8300905

5L 8301001

20L 8304033

60L 8304231

205L 8304330

1000L 8304439

GUARDTECH 20W50 SHPD MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 1247

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

ACEA - E3-96 Issue 4

API - CG-4/SJ

MACK - EO-L

MAN - M3275-1

MB - 228.3

VOLVO - VDS-2

Aceite de base mineral de alta calidad que proporciona protección a todos los mo-
tores diésel. Se puede utilizar en las condiciones más adversas durante todo el año 
y es muy resistente al envejecimiento, por lo que los intervalos de cambio de aceite 
son largos.

1L 8301100

5L 8301209

20L 8305238

60L 8305436

205L 8305535

1000L 8305634

GUARDTECH 15W40 PLUS CF-4 MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 13236

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

ACEA - E2-level

API - CF-4/SJ

CATERPILLAR - TO-2

MB - 228.1

VOLVO - VDS level

Aceite universal para motores de alta calidad y última generación de flotas de vehí-
culos diésel, gasolina o mixtos. Tiene buenas propiedades detergentes y dispersan-
tes, junto con una excelente capacidad para neutralizar ácidos.

20L 8319044

60L 8319242

205L 8319341

1000L 8319440

GUARDTECH 15W40 CF-4 MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 11236

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

API - CF-4/SG

CATERPILLAR - TO-2

MAN - 271

MB - 227.1

VOLVO - VDS level

Aceite de motor universal para motores de gasolina y diésel de 4 tiempos fabrica-
dos entre 1989 y 1994. Tiene gran resistencia a la oxidación, buenas propiedades 
detergentes y dispersantes y alta capacidad lubricante.

1L 8308901

5L 8309007

20L 8317248

60L 8317446

205L 8317545

1000L 8317644

GUARDTECH 20W50 CF-4 MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 11247

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

API - CF-4/SG

CATERPILLAR - TO-2

MAN - 271

MB - 227.1

VOLVO - VDS level

Aceite universal para motores de 4 tiempos de gasolina y diésel fabricados entre 
1989 y 1994. Tiene una resistencia elevada a la oxidación, buenas propiedades de-
tergentes y dispersantes, y alta lubricidad.

20L 8317842

60L 8318047

205L 8318146

1000L 8318245

GUARDTECH 10W CF-4/SG MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 21201

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

API - CF-4/SG

CATERPILLAR - TO-2

MAN - 270

MB - 228

ZF - TE-ML 03B

ZF - TE-ML 05K

Aceite mineral universal de alta calidad, apto para motores diésel (con turbocom-
presores o de aspiración natural) y motores de gasolina que operan en condiciones 
climáticas frías.

20L 8329098

60L 8330971

205L 8331077

1000L 8331176

GUARDTECH 20W CF-4/SG MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 21202

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

API - CF-4/SG

CATERPILLAR - TO-2

MB - 228

ZF - TE-ML 03A

ZF - TE-ML 06A

ZF - TE-ML 07D

Aceite mineral universal de alta calidad, apto para motores diésel (con turbocom-
presores o de aspiración natural) y motores de gasolina que operan en condiciones 
climáticas frías.

20L 8324079

60L 8324178

205L 8324277

1000L 8324376

GUARDTECH SAE 30 CF-4/SG MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 21203

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

ALLISON  - C4

API - CF-4/SG

CATERPILLAR - TO-2

MB - 228

ZF - TE-ML 03A

ZF - TE-ML 07D

Aceite mineral universal de alta calidad, apto para motores diésel (con turbocom-
presores o de aspiración natural) y motores de gasolina que operan en condiciones 
climáticas frías.

20L 8339905

60L 8331374

205L 8332432

1000L 8331473

VITALTECH 20W50 MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 14647

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

ACEA - E7-08 Issue 2

API - CI-4/SL

MAN - M3275-1

MB - 228.3

RENAULT - RLD-2

VOLVO - VDS-3

Aceite mineral para motores diésel que ofrece un rendimiento confiable en una 
amplia gama de aplicaciones de servicio pesado. Apto para motores de bajas emi-
siones.

20L 8330636 60L 8330841 205L 1047698
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GUARDTECH SAE 50 CF-4/SG MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 21205

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

API - CF-4/SG

MB - 227

Aceite monogrado, principalmente utilizado en motores diésel, con o sin turbo, 
fabricados entre 1989 y 1994. Tiene una resistencia elevada a la oxidación, buenas 
propiedades detergentes y dispersantes, y alta lubricidad.

1L 8303319

5L 8303418

20L 8311666

60L 8311864

205L 8311963

1000L 8312069

OFFICIALTECH 75W90 GL 5 100% SINTÉTICO
CÓDIGO DE PRODUCTO 2315

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

API - GL-5

SAE - J 2360

VOLVO - 97312

MAN - 342 S1

MB - 235.8

SCANIA - STO 2:0A FS

Lubricante completamente sintético que se puede utilizar en un amplio campo de 
aplicaciones de los grupos motrices. Es particularmente adecuado para las especi-
ficaciones más recientes de muchos de los fabricantes de componentes de servicio 
pesado.

5L 8333262

20L 8333965

60L 8330063

205L 8334061

1000L 8334160

OFFICIALTECH 85W90 M GL 5 MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 23310

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

API - GL-5

MAN - 342 M-1

VOLVO - 97310

VOLVO - 97316

ZF - TE-ML 07A

MB - 235.0

Este aceite para engranajes se ha diseñado especialmente para cumplir con el re-
quisito 235.0 de Mercedes Benz. Cuenta con excelentes propiedades en uso prolon-
gado con carga pesada y a elevadas temperaturas.

20L 8318986

60L 8319082

205L 8319181

1000L 8319280

OFFICIALTECH 80W90 LS GL 5 MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 3350

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

API - GL-5

ZF - TE-ML 08

ZF - TE-ML 05C

ZF - TE-ML 12C

ZF - TE-ML 21C

Este lubricante se basa en una tecnología de aditivos de transmisión específica des-
tinada a ejes equipados con mecanismos de deslizamiento limitado. Esta formula-
ción ofrece una excelente protección contra el desgaste.

20L 8330964

60L 8331060

205L 8331169

1000L 8331268

VITALTECH 75W90 GL 5 100% SINTÉTICO
CÓDIGO DE PRODUCTO 2305

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

API - GL-5

API - MT-1

MAN - 341 Z-2

MAN - 342 M-3

MB - 235.8

SCANIA - STO 1:0

Aceite de transmisión completamente sintético para una gran variedad de aplica-
ciones. Es adecuado para cajas de cambios sincronizadas y diferenciales con mucha 
carga, y garantiza un servicio perfecto en las condiciones más difíciles.

1L 8303906

4L 8323669

5L 8304002

20L 8304453

60L 8304651

205L 8304750

1000L 8304859

VITALTECH 80W90 GL 5 SEMISINTÉTICO
CÓDIGO DE PRODUCTO 2312

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

API - GL-5

API - MT-1

MAN - 341 E-2

MAN - 342 M-2

MB - 235

SCANIA - STO 1:0

Lubricante sintético para transmisiones que se diferencia de los aceites clásicos 
GL 5 hipoidales en su multifuncionalidad y su excepcional estabilidad térmica y de 
oxidación.

20L 8308055

60L 8308253

205L 8308352

1000L 8308451

GUARDTECH SAE 40 CF-4/SG MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 21204

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

API - CF-4/SG

MB - 227

Aceite monogrado para motor de alta calidad, apto para motores diésel (con turbo-
compresores o de aspiración natural) y motores de gasolina en todas las circuns-
tancias.

1L 8303111

5L 8303210

20L 8311062

60L 8311260

205L 8311369

1000L 8311468
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EXTENDTECH 75W90 GL 5 SEMISINTÉTICO
CÓDIGO DE PRODUCTO 2209

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

API - GL-5

MIL - MIL-L-2105 D

Aceite de transmisión semisintético con un índice de viscosidad excepcionalmente 
alto. Presenta una fluidez excelente a bajas temperaturas y garantiza una larga vida 
útil del aceite y los engranajes.

1L 8303302

4L 8323461

5L 8303500

20L 8302053

60L 8302251

205L 8302350

1000L 8302459

EXTENDTECH 80W90 GL 5 MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 2308

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

API - GL-5

MAN - 342 M-1

MAN - 342 M-2

ZF - TE-ML 05A

ZF - TE-ML 16C

ZF - TE-ML 19B

Lubricante de “presión extrema” para cajas de cambios, especialmente formulado 
para satisfacer las condiciones de servicio más exigentes: alta velocidad, cargas de 
impacto y torque elevado a bajas velocidades.

1L 8304309

4L 8323867

5L 8304507

20L 8306259

60L 8306457

205L 8306556

1000L 8306655

EXTENDTECH 80W140 GL5 MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 2311

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

API - GL-5

MAN - 342 M-2

ZF - TE-ML 05A

ZF - TE-ML 12E

ZF - TE-ML 16D

ZF - TE-ML 19B

Lubricante de “presión extrema” para cajas de cambios, especialmente formulado 
para satisfacer las condiciones de servicio más exigentes: alta velocidad, cargas de 
impacto y torque elevado a bajas velocidades.

20L 8307454

60L 8307652

205L 8307751

1000L 8307850

EXTENDTECH 85W140 GL 5 MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 2309

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

API - GL-5

ZF - TE-ML 05A

ZF - TE-ML 12E

ZF - TE-ML 16D

ZF - TE-ML 17B

ZF - TE-ML 19B

Lubricante de “presión extrema” para cajas de cambios, especialmente formulado 
para satisfacer las condiciones de servicio más exigentes: alta velocidad, cargas de 
impacto y torque elevado a bajas velocidades.

1L 8304606

5L 8304705

20L 8306853

60L 8307058

205L 8307157

1000L 8307256

GUARDTECH 80W GL 4 MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 2201

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

API - GL-4

MIL - MIL-L-2105

Aceite de engranajes diseñado para transmisiones mecánicas con una “presión ex-
trema” moderada y se ha desarrollado específicamente para evitar la corrosión de 
las aleaciones de cobre.

1L 8303104

20L 8309649

60L 8309847

205L 8309946

1000L 8300059

GUARDTECH 80W90 GL 4 MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 2208

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

API - GL-4

MIL - MIL-L-2105

Aceite de engranajes diseñado para transmisiones mecánicas con una “presión ex-
trema” moderada y se ha desarrollado específicamente para evitar la corrosión de 
las aleaciones de cobre.

20L 8301452

60L 8301650

205L 8301759

1000L 8301858

GUARDTECH 80W90 GL 1&3 MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 2108

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

API - GL-1

API - GL-3

VOLVO - 97305

Lubricante diseñado para cajas de velocidades y ejes traseros con dientes cónicos 
o de tipo tornillo. Está compuesto por aceites base de alta pureza, aditivos antides-
gaste y un aditivo que rebaja el punto de congelación.

20L 8309045

60L 8309243

205L 8309342

1000L 8309441

GUARDTECH SAE 140 GL 1&3 MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 2104

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

API - GL-1

API - GL-3

Lubricante diseñado para cajas de velocidades y ejes traseros con dientes cónicos 
o de tipo tornillo. Está compuesto por aceites base de alta pureza, aditivos antides-
gaste y un aditivo que rebaja el punto de congelación.

1L 8303005

20L 8308444

60L 8308642

205L 8308741

1000L 8308840
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VITALTECH MULTI VEHICLE ATF 100% SINTÉTICO
CÓDIGO DE PRODUCTO 3010

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

AISIN-WARNER - JWS 3309

CHRYSLER - ATF +3 AND +4

FORD - MERCON V

GM - DEXRON III-H

TOYOTA - TYPE T-IV

VW - G 055 025

Lubricante totalmente sintético basado en aceites base altamente refinados y 
cuidadosamente seleccionados, apto para transmisiones automáticas. Cumple los 
requisitos de la mayoría de fabricantes americanos, japoneses y europeos.

1L 8305603

5L 8305702

20L 8304064

60L 8304262

205L 8304361

1000L 8304460

VITALTECH ATF D III SEMISINTÉTICO
CÓDIGO DE PRODUCTO 3006

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

FORD - MERCON

GM - 6417-M DEXRON III-G

MAN - 339 V1/Z1

MB - 236.5

MB - 236.9

VOITH - H55.6335xx

Aceite semisintético adecuado para la mayoría de las transmisiones automáticas. 
Su óptima fluidez a bajas temperaturas y excepcionales prestaciones de fricción 
ofrecen un cambio suave y comodidad de conducción.

1L 8305306

5L 8305405

20L 8302862

60L 8303067

205L 8303166

1000L 8303265

EXTENDTECH ATF D II MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 3003

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

ALLISON  - C4

FORD - M2C-138CJ, Mercon

GM - 6137-M DEXRON II-D

MAN - 339 V1/Z1

MB - 236.7

VOITH - H55.6335xx

Aceite con un alto índice de viscosidad para transmisiones automáticas. Tiene una 
alta estabilidad química, mayor capacidad frente al desgaste y una excelente resis-
tencia al envejecimiento.

1L 8305108

5L 8305207

20L 8302268

60L 8302466

205L 8302565

1000L 8302664

TRACTOFLUID 50 100% SINTÉTICO
CÓDIGO DE PRODUCTO 3119

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

CASE - MAT 3540

JD - J20 D

MF - M 1145

VALTRA - G2-B10

VOLVO - 97304/WB102

ZF - TE-ML 06D

Aceite totalmente sintético para un rendimiento sobresaliente de los frenos sumer-
gidos en un amplio rango  de temperaturas y en todas las condiciones de funciona-
miento. Protege contra el desgaste y reduce la fricción, y también evita el ruido de 
los frenos.

20L 8323119

60L 8324772

205L 8324475

1000L 8324697

TRACTOFLUID 100 MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 3120

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

API - GL-4

CASE - IH HY-TRAN B6

CASE - IH HY-TRAN PLUS

FORD - ESN-M2C-41 A/B

MF - M 1110

MF - M 1141

Aceite especial para transmisiones automáticas, sistemas hidráulicos y frenos de 
tractores, elevadores de horquilla y equipos todoterreno. Este aceite UTTO (Univer-
sal Tractor Transmission Oil) nunca se debe utilizar para el motor.

20L 8306464

60L 8306662

205L 8306761

1000L 8306860

TRACTOFLUID 170 MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 3121

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

ALLISON  - C3/C4

API - GL-4

FORD - ESN-M2C-134 C/D

FORD - ESN-M2C-86 C

JD - J20 C/D

MF - M 1143

Aceite especial para transmisiones automáticas, sistemas hidráulicos y frenos de 
tractores, elevadores de horquilla y equipos todoterreno. Este aceite UTTO (Univer-
sal Tractor Transmission Oil) nunca se debe utilizar para el motor.

20L 8307065

60L 8307263

205L 8307362

1000L 8307461

TRACTOFLUID 170 BM MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 23121

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

ALLISON  - C4

API - GL-4

CASE - MAT 3540

JD - J20 C/D

MF - M 1145

VOLVO - 97303/WB101

Aceite especial formulado para transmisiones automáticas, sistemas hidráulicos, 
frenos húmedos, convertidores para tractores, carretillas elevadoras y diferentes 
equipos de trabajo fuera de carretera.

5L 8328664

20L 8312267

60L 8312465

205L 8312564

1000L 8312663

TRACTOFLUID 400 MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 3122

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

ALLISON  - C3/C4

API - GL-4

CASE - MS1205

CASE - MS1206

FORD - ESN-M2C-86 A/B

MF - M 1135

Aceite especial para transmisiones automáticas, sistemas hidráulicos y frenos de 
tractores, elevadores de horquilla y equipos todoterreno. Este aceite UTTO (Univer-
sal Tractor Transmission Oil) nunca se debe utilizar para el motor.

20L 8307669

60L 8307867

205L 8307966

1000L 8308062
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TRACTOFLUID 500 MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 3123

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

ALLISON  - C4

CATERPILLAR - TO-4

KOMATSU - KES 07.868.1

ALLISON  - TES 439

ZF - TE-ML 03C

ZF - TE-ML 07F

Lubricante específicamente formulado para cumplir los requisitos de uso de Cater-
pillar en transmisiones, transmisiones finales y frenos sumergidos (Cat. TDTO).

20L 8308260

60L 8308468

205L 8308567

1000L 8308666

TRACTOFLUID 600 MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 3124

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

ALLISON  - C4

API - GL-4

CATERPILLAR - TO-4

EATON VICKERS - 
M-2950-S

ISO - 220

KOMATSU - KES 07.868.1

Lubricante específicamente formulado para cumplir los requisitos de uso de Cater-
pillar en transmisiones, transmisiones finales y frenos sumergidos(Cat. TDTO).

20L 8317880

60L 8318085

205L 8318184

1000L 8318283

TDTO SAE 10W MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 3125

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

ALLISON  - C4

CATERPILLAR - TO-4

EATON VICKERS - 
M-2950-S

ISO - 32

KOMATSU - KES 07.868.1

ZF - TE-ML 03C

Lubricante específicamente formulado para cumplir los requisitos de Caterpillar 
TDTO (aceite para transmisión/tren de transmisión).

20L 8325403

60L 8319198

205L 8315299

1000L 8335143

CORS COMBI 10W30 LA SEMISINTÉTICO
CÓDIGO DE PRODUCTO 3500

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

ACEA - E9/E7/E5

API - CJ-4/CI-4+/CI-4/CH-4

CATERPILLAR - TO-4 
(SAE10W,30)

ISO - VG 46(After 100h)/HV

JASO - DH-1/DH-2

ZF - TE-ML 07D

Se utiliza para la lubricación de equipos de construcción y agrícolas, y maquinaria 
para obras públicas. Permite ahorrar combustible y abarca aplicaciones como los 
motores, los sistemas hidráulicos y las transmisiones manuales y Powershift.

20L 8332159

60L 8332258

205L 8324499

1000L 8324291

S.T.O.U. 10W30 MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 1425

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

ALLISON  - C4 (Agriculture 
applic.)

API - CG-4

API - GL-4

FORD - ESN-M2C159 B/C

JD - J27

MF - M 1145

Aceite multigrado universal para motores, transmisiones, frenos sumergidos y sis-
temas hidráulicos de tractores agrícolas.

20L 8306433

60L 8306631

205L 8306730

1000L 8306839

S.T.O.U. 10W40 SEMISINTÉTICO
CÓDIGO DE PRODUCTO 1426

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

ALLISON  - C4 (Agriculture 
applic.)

API - CG-4

API - GL-4

FORD - ESN-M2C159 B/C

JD - J27

MF - M 1145

Lubricante semisintético basado en aceites base de alta pureza y cuidadosamente 
seleccionados para motores, transmisiones, frenos sumergidos y sistemas hidráuli-
cos de tractores agrícolas.

20L 8307034

60L 8307232

205L 8307331

1000L 8307430

S.T.O.U. 15W30 MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 1435

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

ALLISON  - C4 (Agriculture 
applic.)

API - CG-4

API - GL-4

FORD - ESN-M2C159 B/C

JD - J27

MF - M 1145

Aceite multigrado universal para motores, transmisiones, frenos sumergidos y sis-
temas hidráulicos de tractores agrícolas.

20L 8307638

60L 8307836

205L 8307935

1000L 8308031

S.T.O.U. 15W40 MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 1436

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

ALLISON  - C4 (Agriculture 
applic.)

API - CG-4

API - GL-4

FORD - ESN-M2C159 B/C

JD - J27

MF - M 1145

Aceite multigrado universal para motores, transmisiones, frenos sumergidos y sis-
temas hidráulicos de tractores agrícolas.

20L 8308239

60L 8308437

205L 8308536

1000L 8308635
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SUPER CPO 10W40 SEMISINTÉTICO
CÓDIGO DE PRODUCTO 1726

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

API - CG-4

API - GL-5 (Low speed/high 
torque)

EATON VICKERS - I-280-S

FORD - ESN-M2C159 B/C

JD - J27

MF - M 1145

Aceite semisintético para uso en obras públicas. Cumple las especificaciones de la 
mayoría de los fabricantes, tanto en términos de aceites de motor como de engra-
najes. Su elevado índice de viscosidad permite su uso en todo tipo de condiciones 
meteorológicas.

20L 8300646

60L 8300844

205L 8300943

1000L 8301049

AROW ISO 22 MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 4004

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

AFNOR - NF E 48-603 HM

DENISON - HF-2

DIN - 51524 Part 2

EATON VICKERS - I-286-S

ISO - 11158, HM

ISO - 6743-4, HM

Aceite mineral, especialmente diseñado para cumplir los requisitos de los fabrican-
tes más importantes de equipos hidráulicos. Contiene aditivos contra el desgaste, 
oxidación, corrosión y formación de espuma.

20L 8300677

60L 8300875

205L 8300974

1000L 8301070

AROW ISO 32 MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 4005

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

DENISON - HF-0, HF-1, HF-2

DIN - 51524 Part 2

EATON - E-FDGN-TB002-E

ISO - 11158, HM

ISO - 6743-4, HM

BOSCH REXROTH - RDE 
90235

Aceite mineral, especialmente diseñado para cumplir los requisitos de los fabrican-
tes más importantes de equipos hidráulicos. Contiene aditivos contra el desgaste, 
oxidación, corrosión y formación de espuma.

5L 8320682

20L 8301278

60L 8301476

205L 8301575

1000L 8301674

AROW ISO 46 MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 4006

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

DENISON - HF-0, HF-1, HF-2

DIN - 51524 Part 2

EATON - E-FDGN-TB002-E

ISO - 11158, HM

ISO - 6743-4, HM

BOSCH REXROTH - RDE 
90235

Aceite mineral, especialmente diseñado para cumplir los requisitos de los fabrican-
tes más importantes de equipos hidráulicos. Contiene aditivos contra el desgaste, 
oxidación, corrosión y formación de espuma.

1L 8306105

5L 8306204

20L 8301872

60L 8302077

205L 8302176

1000L 8302275

AROW ISO 68 MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 4007

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

DENISON - HF-0, HF-1, HF-2

DIN - 51524 Part 2

EATON - E-FDGN-TB002-E

ISO - 11158, HM

ISO - 6743-4, HM

BOSCH REXROTH - RDE 
90235

Aceite mineral, especialmente diseñado para cumplir los requisitos de los fabrican-
tes más importantes de equipos hidráulicos. Contiene aditivos contra el desgaste, 
oxidación, corrosión y formación de espuma.

5L 8328367

20L 8302473

60L 8302671

205L 8302770

1000L 8302879

AROW ISO 100 MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 4008

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

AFNOR - NF E 48-603 HM

DENISON - HF-2

DIN - 51524 Part 2

EATON VICKERS - I-286-S

ISO - 11158, HM

ISO - 6743-4, HM

Aceite mineral, especialmente diseñado para cumplir los requisitos de los fabrican-
tes más importantes de equipos hidráulicos. Contiene aditivos contra el desgaste, 
oxidación, corrosión y formación de espuma.

20L 8303074

60L 8303272

205L 8303371

1000L 8303470
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AROW SAE 10W MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 4101

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

ALLISON  - C3

API - CD/SF

API - CE

Gracias a sus propiedades dispersantes, este aceite hidráulico detergente reduce 
de forma considerable la formación de depósitos y lodos. Su alto contenido en zinc 
garantiza magníficas características antioxidación y antidesgaste.

20L 8315398

60L 8315497

205L 8315596

1000L 8315695

AROW HV ISO 22 MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 4404

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

AFNOR - NF E 48-603 HV

DENISON - HF-2

DIN - 51524 Part 3

EATON VICKERS - I-286-S

ISO - 11158, HV

ISO - 6743-4, HV

Aceite parafínico de alto índice de viscosidad, a base de ingredientes seleccionados, 
específicamente diseñado para su uso en circuitos hidráulicos. Rendimiento supe-
rior para mantener el sistema limpio.

20L 8304484

60L 8304682

205L 8304781

1000L 8304880

AROW HV ISO 32 MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 4405

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

AFNOR - NF E 48-603 HV

DENISON - HF-0, HF-1, HF-2

DIN - 51524 Part 3

EATON VICKERS - I-286-S

ISO - 11158, HV

ISO - 6743-4, HV

Aceite parafínico con un índice de viscosidad alto, basado en ingredientes seleccio-
nados, especialmente diseñado para su uso en circuitos hidráulicos. Rendimiento 
superior en para mantener el sistema limpio.

5L 8336546

20L 8305085

60L 8305283

205L 8305382

1000L 8305481

AROW HV ISO 46 MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 4406

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

AFNOR - NF E 48-603 HV

DENISON - HF-0, HF-1, HF-2

DIN - 51524 Part 3

EATON VICKERS - I-286-S

ISO - 11158, HV

ISO - 6743-4, HV

Aceite parafínico con un alto índice de viscosidad para circuitos hidráulicos. Rendi-
miento superior para mantener limpio el sistema. Tiene buenas características de 
filtrabilidad, separación de agua y rápida liberación de aire.

1L 8306303

5L 8306402

20L 8305689

60L 8305887

205L 8305986

1000L 8306082

AROW HV ISO 68 MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 4407

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

AFNOR - NF E 48-603 HV

DENISON - HF-0, HF-1, HF-2

DIN - 51524 Part 3

EATON VICKERS - I-286-S

ISO - 11158, HV

ISO - 6743-4, HV

Aceite parafínico con un alto índice de viscosidad para circuitos hidráulicos. Rendi-
miento superior para mantener limpio el sistema. Tiene buenas características de 
filtrabilidad, separación de agua y rápida liberación de aire.

5L 8336744

20L 8306280

60L 8306488

205L 8306587

1000L 8306686

AROW HV ISO 100 MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 4408

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

AFNOR - NF E 48-603 HV

DENISON - HF-2

DIN - 51524 Part 3

EATON VICKERS - I-286-S

ISO - 11158, HV

ISO - 6743-4, HV

AFNOR - NF E 48-603 HV

Aceite parafínico con un alto índice de viscosidad para circuitos hidráulicos. Rendi-
miento superior para mantener limpio el sistema. Tiene buenas características de 
filtrabilidad, separación de agua y rápida liberación de aire.

20L 8306884

60L 8307089

205L 8307188

1000L 8307287

AROW HVLPD ISO 46 MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 4426

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

DIN - 51524 T3 HVLPD

ISO - 6743-4 CLASS L-HV 
HV-LP

Un aceite hidráulico mineral, que contiene aditivos inhibidores del desgaste y la oxi-
dación seleccionados. Es capaz de absorber ciertas cantidades de agua. Cuenta con 
excelentes características de viscosidad/temperatura.

20L 8338823

60L 8338922

205L 8339028

1000L 8339127

AROW XHV ISO 2268 MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 3301

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

AFNOR - NF E 48-603 HV

DENISON - HF-2

DIN - 51524 Part 3

EATON VICKERS - I-286-S

ISO - 11158, HV

ISO - 6743-4, HV

Este líquido hidráulico ofrece protección completa del sistema y mayor ahorro de 
combustible. Forma una película de aceite de alta tecnología que ofrece una resis-
tencia adicional al desgaste, raspaduras y picaduras.

20L 8330674

60L 8330773

205L 8330872

1000L 8338243

AROW XHV ISO 32 MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 24405

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

AFNOR - NF E 48-603 HV

DENISON - HF-2

DIN - 51524 Part 3

EATON VICKERS - I-286-S

ISO - 11158, HV

ISO - 6743-4, HV

Aceite parafínico con un elevado índice de viscosidad que se ha diseñado específica-
mente para su uso en circuitos hidráulicos.

1000L 8330001

BIO HYDRAULIC FLUID 2268 CÓDIGO DE PRODUCTO 5502

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

DIN - 51524 Part 3

ISO - 6743-4, HETG

Aceite hidráulico biodegradable basado en aceites vegetales cuidadosamente refi-
nados y un paquete de aditivo adaptado. Corresponde con ISO VG 32, 46 y 68.

20L 8314841

60L 8315046

205L 8315145

1000L 8315244
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BRAKE FLUID DOT 5.1 CÓDIGO DE PRODUCTO 5038

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

FMVSS - 116 DOT 4

FMVSS - 116 DOT 5.1

FMVSS - 116 DOT3

ISO - 4925 Class 3&4

ISO - 4925 Class 5.1

SAE - J 1704

Líquido de frenos sintético destinado a sistemas de frenos hidráulicos que necesi-
tan una calidad superior. Su composición ofrece una alta estabilidad química, una 
resistencia excelente a la formación de residuos, una muy buena estabilidad ante 
la oxidación y se puede utilizar con todos los materiales que componen frecuente-
mente los sistemas de frenos.

1L 8308307

BRAKE FLUID DOT 5.1 CÓDIGO DE PRODUCTO 5075

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

FMVSS - 116 DOT 4

FMVSS - 116 DOT 5.1

FMVSS - 116 DOT3

ISO - 4925 Class 3&4

ISO - 4925 Class 5.1

SAE - J 1704

Líquido de frenos sintético destinado a sistemas de frenos hidráulicos que necesi-
tan una calidad superior. Su composición ofrece una alta estabilidad química, una 
resistencia excelente a la formación de residuos, una muy buena estabilidad ante 
la oxidación y se puede utilizar con todos los materiales que componen frecuente-
mente los sistemas de frenos.

20L 8312441

60L 8312649

205L 8312748

1000L 8312847

BRAKE FLUID DOT 3&4 CÓDIGO DE PRODUCTO 5039

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

FMVSS - 116 DOT 4

FMVSS - 116 DOT3

ISO - 4925 Class 3&4

SAE - J 1703

SAE - J 1704

Líquido de frenos destinado a sistemas de frenos hidráulicos. Su composición ofrece 
una alta estabilidad química, una resistencia excelente a la formación de residuos, 
una muy buena estabilidad ante la oxidación y es compatible con todos los materia-
les presentes en el circuito.

250ML 8307607

500ML 8307706

1L 8307805

5L 8311482

BRAKE FLUID DOT 3&4 CÓDIGO DE PRODUCTO 5015

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

FMVSS - 116 DOT 4

FMVSS - 116 DOT3

ISO - 4925 Class 3&4

SAE - J 1703

SAE - J 1704

Líquido de frenos destinado a sistemas de frenos hidráulicos. Su composición ofrece 
una alta estabilidad química, una resistencia excelente a la formación de residuos, 
una muy buena estabilidad ante la oxidación y es compatible con todos los materia-
les presentes en el circuito.

20L 8307690

60L 8307898

205L 8307997

1000L 8308093

ANTI-FREEZE LONGLIFE G13 CÓDIGO DE PRODUCTO 50002

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

ASTM - D3306

VW - TL 774-J

Anticongelante basado en etilenglicol/glierina. Está libre de nitritos, aminas, fos-
fatos y boratos, y contiene silicatos. Sus inhibidores híbridos de ácidos orgánicos 
(HOAT) proporcionan una protección permanente del sistema.

1L 8323584

4L 8323782

20L 8323980

60L 8324086

205L 8324185

COOLANT -36°C LONGLIFE G13 CÓDIGO DE PRODUCTO 50102

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

ASTM - D3306

VW - TL 774-J

Refrigerante basado en etilenglicol/glicerina. Libre de nitritos, aminas, fosfatos y 
boratos. Contiene silicatos. Sus inhibidores híbridos de ácidos orgánicos (HOAT) pro-
porcionan una protección permanente del sistema.

1L 8327483

4L 8327582

20L 8327681

60L 8327780

205L 8327889

1000L 1044219

ANTI-FREEZE LONGLIFE G12+ CÓDIGO DE PRODUCTO 50001

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

ASTM - D3306

ASTM - D4985

MAN - 324 SNF

MB - 325.3

SAE - J1034

VW - TL 774-F

Anticongelante con base de etilenglicol. Libre de nitritos, aminas, fosfatos, boratos y 
silicatos. Contiene una tecnología inhibidora de ácidos orgánicos (OAT) que propor-
ciona una protección permanente del sistema de refrigeración.

1L 8315985

4L 8316081

20L 8311727

60L 8311826

205L 8310928

COOLANT-36°C LONGLIFE G12+ CÓDIGO DE PRODUCTO 50101

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

ASTM - D3306

ASTM - D4985

MAN - 324 SNF

MB - 325.3

SAE - J1034

VW - TL 774-F

Refrigerante basado en etilenglicol. Libre de nitritos, aminas, fosfatos, boratos y 
silicatos. Contiene una tecnología inhibidora de ácidos orgánicos (OAT) que propor-
ciona una protección permanente del sistema de refrigeración.

1L 8325885

4L 8325984

20L 8326080

60L 8326189

205L 8326288

1000L 1044045

ANTI-FREEZE STANDARD G11 CÓDIGO DE PRODUCTO 50000

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

ASTM - D3306

ASTM - D4985

MAN - 324 NF

MB - 325

SAE - J1034

VW - TL 774-C

Anticongelante basado en etilenglicol. Está libre de nitritos, aminos y fosfatos, e 
incluye boratos y silicatos. Contiene inhibidores de ácidos inorgánicos (IAT) con una 
protección permanente del sistema de refrigeración.

1L 8325083

4L 8325182

20L 8325281

60L 8325380

205L 8325489
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COOLANT -36°C STANDARD G11 CÓDIGO DE PRODUCTO 50100

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

ASTM - D3306

ASTM - D4985

MAN - 324 NF

MB - 325

SAE - J1034

VW - TL 774-C

Refrigerante basado en etilenglicol. Está libre de nitritos, aminas y fosfatos, e inclu-
ye boratos y silicatos. Contienen inhibidores de ácidos inorgánicos (IAT) que propor-
cionan una protección permanente.

1L 8326684

4L 8326783

20L 8326882

60L 8326981

205L 8327087

WINDSCREEN CONCENTRATE CÓDIGO DE PRODUCTO 50200

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

ASTM - D1177 Eficaz limpiaparabrisas concentrado sin diluir que se puede utilizar durante todo el 
año con protección contra heladas a su elección una vez diluido con agua.

1L 8322785

4L 8322983

5L 1043343

20L 8323188

60L 8323287

205L 8323386

1000L 8323485

WINDSCREEN -22°C READY TO USE CÓDIGO DE PRODUCTO 50210

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

ASTM - D1177 Eficaz líquido limpiaparabrisas diluido listo para su uso y que puede utilizar todo el 
año con protección frente a temperaturas de -22 ºC. Su fórmula especial protege 
frente a una nueva congelación y elimina rápidamente la suciedad proveniente de la 
carretera. Tiene una excelente acción de limpieza junto con un agradable olor cítrico.

1L 8324383 5L 1043344 20L 8324789

WINDSCREEN WASHER SUMMER READY TO USE CÓDIGO DE PRODUCTO 50220

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

ASTM - D1177 Eficaz líquido limpiaparabrisas listo para su uso con temperaturas superiores a 0 °C. 
Fórmula especial con acción contra insectos, indispensable en el período de verano.

5L 1043345
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DIESEL PARTICULATE FILTER CLEANER CÓDIGO DE PRODUCTO 70312

DESCRIPCIÓN

Aditivo organometálico para combustible diésel para su uso como catalizador para 
la regeneración de filtros de partículas diésel.

325ML 8315282

COLDCLEANER CÓDIGO DE PRODUCTO 5002

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

ISO - 6743/10 Es un disolvente y producto de limpieza, a base de solvente alifático, emulsionantes 
y tensioactivos. Es emulsionable con agua y adecuado para la eliminación de conta-
minaciones aceitos, grasientos y asfálticos.

20L 8307096

60L 8307294

205L 8307393

1000L 8307492

LITHIUM COMPLEX EP 2 MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 9141

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

DIN - 51502

DIN - KP2.5N-30

ISO - 12924

ISO - L-XC(F)DIB2.5

Grasa de complejo de litio con aditivos “Extrema Presión” sin plomo, especialmente 
desarrollada para la lubricación de rodamientos de vehículos.

400GR 8321993

18KG 8322099

50KG 8322198

180KG 8322297

LITHIUM GREASE EP 1 MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 9126

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

DIN - 51502

DIN - KP1K-30

ISO - 6743

ISO - L-XCCFB1

Grasa con propiedades a alta presión, para aplicaciones con carga pesada en gene-
ral. Tiene buenas propiedades de estabilidad de oxidación y resistencia al desgaste, 
y puede garantizar una lubricación duradera.

18KG 8330803

LITHIUM GREASE EP 2 MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 9130

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

DIN - 51502

DIN - KP2K-30

ISO - 6743

ISO - L-XCCIB2

Grasa lubricante de litio espesada con antioxidantes, inhibidores de corrosión y adi-
tivos EP/AW. Es una grasa “multipropósito” típica, apta para diferentes aplicaciones.

400GR 8321498

1KG 8321597

5KG 8339462

18KG 8321696

50KG 8321795

180KG 8321894

LITHIUM GREASE EP 3 MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 9115

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

DIN - 51502

DIN - KP3K-30

ISO - 6743

ISO - L-XCCFB3

Grasa con propiedades de alta presión, para aplicaciones con cargas pesadas. Tiene 
una buena estabilidad a la oxidación y propiedades antidesgaste. Puede garantizar 
una lubricación duradera.

400GR 8330407 18KG 8330506 180KG 8330605

MULTIPURPOSE GREASE 2 MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 9100

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

DIN - 51502

DIN - K2K-30

ISO - 6743

ISO - L-XCCEA2

Grasa de lubricación para aplicaciones generales. Es resistente al agua y tiene bue-
nas propiedades de temperatura. Permanece bombeable a bajas temperaturas, lo 
que la hace indicada para la lubricación de cojinetes.

400GR 8320590

18KG 8320798

50KG 8320897

180KG 8320996
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MULTIPURPOSE GREASE 3 MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 9103

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

DIN - 51502

DIN - K3K-30

ISO - 6743

ISO - L-XCCFA3

Grasa de lubricación para aplicaciones generales. Tiene buena estabilidad contra 
la oxidación y protección contra la corrosión. Proporciona protección térmica en un 
grado determinado y se puede usar en entornos húmedos.

18KG 8330308

ALL-PURPOSE EP NR. 0 MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 9182

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

DIN - 51502

DIN - KP0K-30

ISO - 6743

ISO - L-XCCFB0

Grasa lubricante de litio espesada. Contiene antioxidantes, inhibidores de corrosión 
y aditivos EP/AW. Es una grasa de alta calidad utilizada en aplicaciones industriales 
y de automoción.

1KG 8331404 50KG 8331503

ALL-PURPOSE EP NR. 00 MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 9180

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

DIN - 51502

DIN - KP00K-30

ISO - 6743

ISO - L-XCCHB00

Grasa de litio espesada. Contiene antioxidantes, inhibidores de corrosión y aditivos 
EP/AW. Es una grasa EP polivalente que puede utilizarse en diferentes aplicaciones.

18KG 8331107 50KG 8331206 180KG 8331305

CALCIUM LITHIUM EP2 HEAVY MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 9183

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

DIN - 51502

DIN - KP2K-20

ISO - 12924

ISO - L-XB(F)CHB2

Grasa espesada de litio-calcio. Contiene antioxidantes, inhibidores de corrosión y 
aditivos EP / AW.

400GR 8331602 18KG 8331701 50KG 8331800

LITHIUM CALCIUM EP2 GREEN MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 9184

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

DIN - 51502

DIN - KP2K-30

ISO - 12924

ISO - L-XC(F)CIB2

Esta grasa de litio y calcio se caracteriza por una mejor resistencia al agua y una 
mayor protección contra el óxido. También es adecuada para la lubricación de coji-
netes con mucha carga y velocidad media.

400GR 8337529

18KG 8337925

50KG 8338021

180KG 8338120

LITHIUM GREASE EPA MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 9140

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

DIN - 51350:4

DIN - KPF2K-30

ISO - 6743

ISO - L-XCCEB2

Grasa de litio espesada con antioxidantes, inhibidores de corrosión y aditivos EP/
AW. Grasa “multipropósito” apta para diferentes aplicaciones.

400GR 8336706 18KG 8333606 50KG 8333705

MULTI MOLY GREASE 2 MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 9120

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

DIN - 51502

DIN - KPF2K-30

ISO - 6743

ISO - L-XCCIB2

Grasa multiusos que contiene bisulfuro de molibdeno (MoS2) el cual contribuye a 
sus características de extrema presión y antidesgaste, incluso con las cargas más 
pesadas y los golpes más violentos.

400GR 8321092

18KG 8321191

50KG 8321290

180KG 8321399

HIGH TEMPERATURE GREASE 2 MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 9150

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

DIN - 51502

DIN - KP2N-30

ISO - 6743

ISO - L-XCDAB2

Grasa basada en aceites de base minerales de alta viscosidad y con un alto punto de 
inflamación. Usa Bentone como agente espesante inorgánico para que el producto 
resulte apto en un amplio rango de temperaturas.

18KG 8330902 50KG 8331008
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AGRIFLOW 4T 10W30 MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 13125

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

ACEA - A2

ACEA - B2

API - SJ/CF

JASO - MA

Aceite de baja viscosidad para motores diésel o de gasolina. Combina una buena 
fluidez a baja temperatura con un bajo contenido en ceniza, al mismo tiempo que 
mantiene unas excelentes propiedades detergentes y dispersantes.

1L 8309106

20L 8318443

60L 8318641

205L 8318740

1000L 8318849

AGRIFLOW 4T 15W40 MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 1406

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

ACEA - A3/B4-98

ACEA - E2-level

API - CF

API - CF-4

API - SJ

Aceite de motor específicamente adaptado para la lubricación de motores de ga-
solina de 4 tiempos modernos. Su especial composición garantiza una excelente 
protección frente a la suciedad y los depósitos.

1L 8301308

20L 8305832

60L 8306037

205L 8306136

1000L 8306235

AGRIFLOW 4T SAE 30 SJ MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 1503

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

API - SJ/CD

JASO - MA

Aceite para motor, especialmente diseñado para la lubricación de modernos moto-
res de gasolina de 4 tiempos. Su especial composición garantiza la protección con-
tra la suciedad y los depósitos.

1L 8301407

5L 8301506

20L 8309434

60L 8309632

205L 8309731

1000L 8309830

SYNTH 2T 100% SINTÉTICO
CÓDIGO DE PRODUCTO 1905

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

API - TC

ISO - L-EGD

JASO - FC

JASO - FD

Lubricante totalmente sintético para motores de gasolina de 2 tiempos refrigerados 
por aire con lubricación mixta o separada. Garantiza una limpieza extraordinaria del 
motor y tiene una estabilidad térmica elevada.

1L 8301704

20L 8301841

60L 8302046

205L 8302145

1000L 8302244

SEMI-SYNT 2T SEMISINTÉTICO
CÓDIGO DE PRODUCTO 1908

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

API - TC

ISO - L-EGB

JASO - FB

Aceite prediluido semisintético para la lubricación de motores de gasolina de dos 
tiempos con potencia especialmente elevada que combina su gran capacidad de 
lubricación con la estabilidad térmica. Además, se mezcla fácilmente con la gasolina.

1L 8301803

20L 8302442

60L 8302640

205L 8302749

1000L 8302848

UNIVERSAL 2T MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 1900

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

API - TC Aceite para motores de gasolina de 2 tiempos refrigerados por aire. Adecuado para 
máquinas cuyos depósitos se llenan con una mezcla de gasolina y aceite y para 
aquellas con depósitos independientes.

1L 8301605

20L 8301247

60L 8301445

205L 8301544

AGRIFLOW 2T SEMISINTÉTICO
CÓDIGO DE PRODUCTO 1910

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

API - TC

ISO - L-EGD

JASO - FC

JASO - FD

Aceite semisintético con una alta capacidad de lubricación, una elevada estabilidad 
térmica y mínimo de depósitos.  Prediluido para un uso más sencillo. Reduce la for-
mación de humo de escape.

1L 8327872

20L 8328176

60L 8328275

205L 8328374

1000L 8328077
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AGRIFLOW CHAIN SAW MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 29081

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

ISO - 6743/1 Aceite altamente adhesivo basado en aceites minerales y un reforzador de adhe-
sión. Se ha desarrollado específicamente para la lubricación de motosierras, donde 
las exigencias son elevadas. Aviso: no utilice nunca en el motor.

1L 8304712

5L 8304811

20L 8316463

60L 8316661

205L 8316760

1000L 8316869

AGRIFLOW BIOCHAIN CÓDIGO DE PRODUCTO 5503

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

CEC - L-33-T-82 

ISO - 68

Aceite biodegradable, basado en aceites vegetales y componentes toxicológica-
mente neutros. Tiene una relación excepcional viscosidad/temperatura y gran poder 
adhesivo para este tipo de producto.

1L 8308703

5L 8308802

20L 8315442

60L 8315640

205L 8315749

1000L 8315848

COLDCLEANER CÓDIGO DE PRODUCTO 5002

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

ISO - 6743/10 Es un disolvente y producto de limpieza, a base de solvente alifático, emulsionantes 
y tensioactivos. Es emulsionable con agua y adecuado para la eliminación de conta-
minaciones aceitos, grasientos y asfálticos.

20L 8307096

60L 8307294

205L 8307393

1000L 8307492
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LITHIUM COMPLEX EP 2 MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 9141

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

DIN - 51502

DIN - KP2.5N-30

ISO - 12924

ISO - L-XC(F)DIB2.5

Grasa de complejo de litio con aditivos “Extrema Presión” sin plomo, especialmente 
desarrollada para la lubricación de rodamientos de vehículos.

400GR 8321993

18KG 8322099

50KG 8322198

180KG 8322297

LITHIUM GREASE EP 1 MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 9126

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

DIN - 51502

DIN - KP1K-30

ISO - 6743

ISO - L-XCCFB1

Grasa con propiedades a alta presión, para aplicaciones con carga pesada en gene-
ral. Tiene buenas propiedades de estabilidad de oxidación y resistencia al desgaste, 
y puede garantizar una lubricación duradera.

18KG 8330803

LITHIUM GREASE EP 2 MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 9130

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

DIN - 51502

DIN - KP2K-30

ISO - 6743

ISO - L-XCCIB2

Grasa lubricante de litio espesada con antioxidantes, inhibidores de corrosión y adi-
tivos EP/AW. Es una grasa “multipropósito” típica, apta para diferentes aplicaciones.

400GR 8321498

1KG 8321597

5KG 8339462

18KG 8321696

50KG 8321795

180KG 8321894

LITHIUM GREASE EP 3 MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 9115

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

DIN - 51502

DIN - KP3K-30

ISO - 6743

ISO - L-XCCFB3

Grasa con propiedades de alta presión, para aplicaciones con cargas pesadas. Tiene 
una buena estabilidad a la oxidación y propiedades antidesgaste. Puede garantizar 
una lubricación duradera.

400GR 8330407 18KG 8330506 180KG 8330605

MULTIPURPOSE GREASE 2 MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 9100

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

DIN - 51502

DIN - K2K-30

ISO - 6743

ISO - L-XCCEA2

Grasa de lubricación para aplicaciones generales. Es resistente al agua y tiene bue-
nas propiedades de temperatura. Permanece bombeable a bajas temperaturas, lo 
que la hace indicada para la lubricación de cojinetes.

400GR 8320590

18KG 8320798

50KG 8320897

180KG 8320996

MULTIPURPOSE GREASE 3 MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 9103

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

DIN - 51502

DIN - K3K-30

ISO - 6743

ISO - L-XCCFA3

Grasa de lubricación para aplicaciones generales. Tiene buena estabilidad contra 
la oxidación y protección contra la corrosión. Proporciona protección térmica en un 
grado determinado y se puede usar en entornos húmedos.

18KG 8330308

ALL-PURPOSE EP NR. 0 MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 9182

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

DIN - 51502

DIN - KP0K-30

ISO - 6743

ISO - L-XCCFB0

Grasa lubricante de litio espesada. Contiene antioxidantes, inhibidores de corrosión 
y aditivos EP/AW. Es una grasa de alta calidad utilizada en aplicaciones industriales 
y de automoción.

1KG 8331404 50KG 8331503

ALL-PURPOSE EP NR. 00 MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 9180

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

DIN - 51502

DIN - KP00K-30

ISO - 6743

ISO - L-XCCHB00

Grasa de litio espesada. Contiene antioxidantes, inhibidores de corrosión y aditivos 
EP/AW. Es una grasa EP polivalente que puede utilizarse en diferentes aplicaciones.

18KG 8331107 50KG 8331206 180KG 8331305

CALCIUM LITHIUM EP2 HEAVY MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 9183

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

DIN - 51502

DIN - KP2K-20

ISO - 12924

ISO - L-XB(F)CHB2

Grasa espesada de litio-calcio. Contiene antioxidantes, inhibidores de corrosión y 
aditivos EP / AW.

400GR 8331602 18KG 8331701 50KG 8331800

LITHIUM CALCIUM EP2 GREEN MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 9184

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

DIN - 51502

DIN - KP2K-30

ISO - 12924

ISO - L-XC(F)CIB2

Esta grasa de litio y calcio se caracteriza por una mejor resistencia al agua y una 
mayor protección contra el óxido. También es adecuada para la lubricación de coji-
netes con mucha carga y velocidad media.

400GR 8337529

18KG 8337925

50KG 8338021

180KG 8338120
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LITHIUM GREASE EPA MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 9140

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

DIN - 51350:4

DIN - KPF2K-30

ISO - 6743

ISO - L-XCCEB2

Grasa de litio espesada con antioxidantes, inhibidores de corrosión y aditivos EP/
AW. Grasa “multipropósito” apta para diferentes aplicaciones.

400GR 8336706 18KG 8333606 50KG 8333705

MULTI MOLY GREASE 2 MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 9120

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

DIN - 51502

DIN - KPF2K-30

ISO - 6743

ISO - L-XCCIB2

Grasa multiusos que contiene bisulfuro de molibdeno (MoS2) el cual contribuye a 
sus características de extrema presión y antidesgaste, incluso con las cargas más 
pesadas y los golpes más violentos.

400GR 8321092

18KG 8321191

50KG 8321290

180KG 8321399

MULTI MOLY EP 0 ARCTIC MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 9185

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

DIN - 51502

DIN - OGFP0G-50

ISO - 12924

ISO - L-XE(F)BIB0

Esta es una grasa lubricante a base de aceite mineral espesada con complejo de 
calcio y complejo de litio. Contiene antioxidantes, inhibidores de corrosión y disulfu-
ro de molibdeno.

18KG 1042137 180KG 1042138

HIGH TEMPERATURE GREASE 2 MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 9150

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

DIN - 51502

DIN - KP2N-30

ISO - 6743

ISO - L-XCDAB2

Grasa basada en aceites de base minerales de alta viscosidad y con un alto punto de 
inflamación. Usa Bentone como agente espesante inorgánico para que el producto 
resulte apto en un amplio rango de temperaturas.

18KG 8330902 50KG 8331008
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MOTO4T 15W50 RACING ESTER 100% SINTÉTICO
CÓDIGO DE PRODUCTO 29166

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

API - SN

JASO - MA2

Este revolucionario aceite de mezcla sintética para motocicletas aumenta el rendi-
miento del motor y proporciona una protección completa a todos los componentes 
del motor, la transmisión y los embragues de discos sumergidos.

1L 1043817 4L 1043818

MOTO4T 20W50 RACING ESTER 100% SINTÉTICO
CÓDIGO DE PRODUCTO 29170

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

API - SN

JASO - MA2

Este revolucionario aceite de mezcla sintética para motocicletas aumenta el rendi-
miento del motor y proporciona una protección completa a todos los componentes 
del motor, la transmisión y los embragues de discos sumergidos.

1L 1043819

MOTO & SCOOTER4T 5W40 100% SINTÉTICO
CÓDIGO DE PRODUCTO 29132

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

API - SL

JASO - MA2

Este aceite para motores de motocicletas de cuatro tiempos garantiza una conduc-
ción suave y estable. Su fórmula, muy equilibrada, se ha desarrollado para satis-
facer exactamente las necesidades de los aficionados a las motos que busquen la 
máxima comodidad durante la conducción.

1L 1043807

MOTO4T 10W30 100% SINTÉTICO
CÓDIGO DE PRODUCTO 29131

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

API - SL

JASO - MA2

Este aceite para motores de motocicletas de cuatro tiempos garantiza una conduc-
ción suave y estable. Su fórmula, muy equilibrada, se ha desarrollado para satis-
facer exactamente las necesidades de los aficionados a las motos que busquen la 
máxima comodidad durante la conducción.

1L 1043806 4L 1043811

MOTO4T 10W40 SEMISINTÉTICO
CÓDIGO DE PRODUCTO 29133

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

API - SL

JASO - MA2

Este aceite para motores de motocicletas de cuatro tiempos garantiza una conduc-
ción suave y estable. Su fórmula, muy equilibrada, se ha desarrollado para satis-
facer exactamente las necesidades de los aficionados a las motos que busquen la 
máxima comodidad durante la conducción.

1L 1043808

4L 1043813

60L 1047618

205L 1043812

MOTO4T 20W50 MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 29138

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

API - SG/CD

JASO - MA2

MIL - MIL-L-46152 E

Este aceite para motores de motocicletas de cuatro tiempos garantiza una conduc-
ción suave y estable. Su fórmula, muy equilibrada, se ha desarrollado para satis-
facer exactamente las necesidades de los aficionados a las motos que busquen la 
máxima comodidad durante la conducción.

1L 1043814 4L 1043816 205L 1043815

MOTO & SCOOTER2T SEMISINTÉTICO
CÓDIGO DE PRODUCTO 1931

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

API - TC

ISO - L-EGD

JASO - FC

JASO - FD

Este aceite para motores de scooters de dos tiempos garantiza una conducción 
suave y estable. Su fórmula, muy equilibrada, se ha desarrollado para satisfacer 
exactamente las necesidades de los aficionados a las motos que busquen la máxi-
ma comodidad durante la conducción.

1L 1043805 20L 1043810 1000L 1047381
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ANTI-FREEZE LONGLIFE G13 CÓDIGO DE PRODUCTO 50002

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

ASTM - D3306

VW - TL 774-J

Anticongelante basado en etilenglicol/glierina. Está libre de nitritos, aminas, fos-
fatos y boratos, y contiene silicatos. Sus inhibidores híbridos de ácidos orgánicos 
(HOAT) proporcionan una protección permanente del sistema.

1L 8323584

4L 8323782

20L 8323980

60L 8324086

205L 8324185

COOLANT -36°C LONGLIFE G13 CÓDIGO DE PRODUCTO 50102

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

ASTM - D3306

VW - TL 774-J

Refrigerante basado en etilenglicol/glicerina. Libre de nitritos, aminas, fosfatos y 
boratos. Contiene silicatos. Sus inhibidores híbridos de ácidos orgánicos (HOAT) pro-
porcionan una protección permanente del sistema.

1L 8327483

4L 8327582

20L 8327681

60L 8327780

205L 8327889

1000L 1044219

ANTI-FREEZE LONGLIFE G12+ CÓDIGO DE PRODUCTO 50001

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

ASTM - D3306

ASTM - D4985

MAN - 324 SNF

MB - 325.3

SAE - J1034

VW - TL 774-F

Anticongelante con base de etilenglicol. Libre de nitritos, aminas, fosfatos, boratos y 
silicatos. Contiene una tecnología inhibidora de ácidos orgánicos (OAT) que propor-
ciona una protección permanente del sistema de refrigeración.

1L 8315985

4L 8316081

20L 8311727

60L 8311826

205L 8310928

COOLANT-36°C LONGLIFE G12+ CÓDIGO DE PRODUCTO 50101

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

ASTM - D3306

ASTM - D4985

MAN - 324 SNF

MB - 325.3

SAE - J1034

VW - TL 774-F

Refrigerante basado en etilenglicol. Libre de nitritos, aminas, fosfatos, boratos y 
silicatos. Contiene una tecnología inhibidora de ácidos orgánicos (OAT) que propor-
ciona una protección permanente del sistema de refrigeración.

1L 8325885

4L 8325984

20L 8326080

60L 8326189

205L 8326288

1000L 1044045

ANTI-FREEZE STANDARD G11 CÓDIGO DE PRODUCTO 50000

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

ASTM - D3306

ASTM - D4985

MAN - 324 NF

MB - 325

SAE - J1034

VW - TL 774-C

Anticongelante basado en etilenglicol. Está libre de nitritos, aminos y fosfatos, e 
incluye boratos y silicatos. Contiene inhibidores de ácidos inorgánicos (IAT) con una 
protección permanente del sistema de refrigeración.

1L 8325083

4L 8325182

20L 8325281

60L 8325380

205L 8325489

COOLANT -36°C STANDARD G11 CÓDIGO DE PRODUCTO 50100

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

ASTM - D3306

ASTM - D4985

MAN - 324 NF

MB - 325

SAE - J1034

VW - TL 774-C

Refrigerante basado en etilenglicol. Está libre de nitritos, aminas y fosfatos, e inclu-
ye boratos y silicatos. Contienen inhibidores de ácidos inorgánicos (IAT) que propor-
cionan una protección permanente.

1L 8326684

4L 8326783

20L 8326882

60L 8326981

205L 8327087
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CHAINLUBE MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 55520

DESCRIPCIÓN

 
Las propiedades protectoras de este lubricante de cadena transparente permane-
cen activadas en condiciones de carrera gracias a la innovadora adhesividad de este 
lubricante.

400ML 1043820

BRAKE CLEANER CÓDIGO DE PRODUCTO 55524

DESCRIPCIÓN

Este producto elimina todas las manchas de los frenos de disco y tambor, así como 
aceite, alquitrán y grasa de de los revestimientos, zapatas y cilindros.

400ML 8329487

SILICONE CLEAN CÓDIGO DE PRODUCTO 55544

DESCRIPCIÓN

Este producto elimina todas las manchas de los frenos de disco y tambor, así como 
aceite, alquitrán y grasa de de los revestimientos, zapatas y cilindros.

400ML 8329685

MULTISPRAY CÓDIGO DE PRODUCTO 55564

DESCRIPCIÓN

Lubricante de alta calidad basado en aceites minerales y PTFE. Resiste el agua de 
mar y se puede aplicar en un amplio rango de temperaturas: de -50 °C a 250 °C.

400ML 8329586

LITHIUM COMPLEX EP 2 MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 9141

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

DIN - 51502

DIN - KP2.5N-30

ISO - 12924

ISO - L-XC(F)DIB2.5

Grasa de complejo de litio con aditivos “Extrema Presión” sin plomo, especialmente 
desarrollada para la lubricación de rodamientos de vehículos.

400GR 8321993

18KG 8322099

50KG 8322198

180KG 8322297

LITHIUM GREASE EP 1 MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 9126

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

DIN - 51502

DIN - KP1K-30

ISO - 6743

ISO - L-XCCFB1

Grasa con propiedades a alta presión, para aplicaciones con carga pesada en gene-
ral. Tiene buenas propiedades de estabilidad de oxidación y resistencia al desgaste, 
y puede garantizar una lubricación duradera.

18KG 8330803

LITHIUM GREASE EP 2 MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 9130

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

DIN - 51502

DIN - KP2K-30

ISO - 6743

ISO - L-XCCIB2

Grasa lubricante de litio espesada con antioxidantes, inhibidores de corrosión y adi-
tivos EP/AW. Es una grasa “multipropósito” típica, apta para diferentes aplicaciones.

400GR 8321498

1KG 8321597

5KG 8339462

18KG 8321696

50KG 8321795

180KG 8321894

LITHIUM GREASE EP 3 MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 9115

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

DIN - 51502

DIN - KP3K-30

ISO - 6743

ISO - L-XCCFB3

Grasa con propiedades de alta presión, para aplicaciones con cargas pesadas. Tiene 
una buena estabilidad a la oxidación y propiedades antidesgaste. Puede garantizar 
una lubricación duradera.

400GR 8330407 18KG 8330506 180KG 8330605

MULTIPURPOSE GREASE 2 MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 9100

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

DIN - 51502

DIN - K2K-30

ISO - 6743

ISO - L-XCCEA2

Grasa de lubricación para aplicaciones generales. Es resistente al agua y tiene bue-
nas propiedades de temperatura. Permanece bombeable a bajas temperaturas, lo 
que la hace indicada para la lubricación de cojinetes.

400GR 8320590

18KG 8320798

50KG 8320897

180KG 8320996
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MULTIPURPOSE GREASE 3 MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 9103

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

DIN - 51502

DIN - K3K-30

ISO - 6743

ISO - L-XCCFA3

Grasa de lubricación para aplicaciones generales. Tiene buena estabilidad contra 
la oxidación y protección contra la corrosión. Proporciona protección térmica en un 
grado determinado y se puede usar en entornos húmedos.

18KG 8330308

ALL-PURPOSE EP NR. 0 MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 9182

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

DIN - 51502

DIN - KP0K-30

ISO - 6743

ISO - L-XCCFB0

Grasa lubricante de litio espesada. Contiene antioxidantes, inhibidores de corrosión 
y aditivos EP/AW. Es una grasa de alta calidad utilizada en aplicaciones industriales 
y de automoción.

1KG 8331404 50KG 8331503

ALL-PURPOSE EP NR. 00 MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 9180

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

DIN - 51502

DIN - KP00K-30

ISO - 6743

ISO - L-XCCHB00

Grasa de litio espesada. Contiene antioxidantes, inhibidores de corrosión y aditivos 
EP/AW. Es una grasa EP polivalente que puede utilizarse en diferentes aplicaciones.

18KG 8331107 50KG 8331206 180KG 8331305

CALCIUM LITHIUM EP2 HEAVY MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 9183

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

DIN - 51502

DIN - KP2K-20

ISO - 12924

ISO - L-XB(F)CHB2

Grasa espesada de litio-calcio. Contiene antioxidantes, inhibidores de corrosión y 
aditivos EP / AW.

400GR 8331602 18KG 8331701 50KG 8331800

LITHIUM CALCIUM EP2 GREEN MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 9184

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

DIN - 51502

DIN - KP2K-30

ISO - 12924

ISO - L-XC(F)CIB2

Esta grasa de litio y calcio se caracteriza por una mejor resistencia al agua y una 
mayor protección contra el óxido. También es adecuada para la lubricación de coji-
netes con mucha carga y velocidad media.

400GR 8337529

18KG 8337925

50KG 8338021

180KG 8338120

LITHIUM GREASE EPA MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 9140

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

DIN - 51350:4

DIN - KPF2K-30

ISO - 6743

ISO - L-XCCEB2

Grasa de litio espesada con antioxidantes, inhibidores de corrosión y aditivos EP/
AW. Grasa “multipropósito” apta para diferentes aplicaciones.

400GR 8336706 18KG 8333606 50KG 8333705

MULTI MOLY GREASE 2 MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 9120

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

DIN - 51502

DIN - KPF2K-30

ISO - 6743

ISO - L-XCCIB2

Grasa multiusos que contiene bisulfuro de molibdeno (MoS2) el cual contribuye a 
sus características de extrema presión y antidesgaste, incluso con las cargas más 
pesadas y los golpes más violentos.

400GR 8321092

18KG 8321191

50KG 8321290

180KG 8321399

MULTI MOLY EP 0 ARCTIC MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 9185

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

DIN - 51502

DIN - OGFP0G-50

ISO - 12924

ISO - L-XE(F)BIB0

Esta es una grasa lubricante a base de aceite mineral espesada con complejo de 
calcio y complejo de litio. Contiene antioxidantes, inhibidores de corrosión y disulfu-
ro de molibdeno.

18KG 1042137 180KG 1042138

HIGH TEMPERATURE GREASE 2 MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 9150

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

DIN - 51502

DIN - KP2N-30

ISO - 6743

ISO - L-XCDAB2

Grasa basada en aceites de base minerales de alta viscosidad y con un alto punto de 
inflamación. Usa Bentone como agente espesante inorgánico para que el producto 
resulte apto en un amplio rango de temperaturas.

18KG 8330902 50KG 8331008
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GUARDTECH SAE 40 MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 4704

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

API - SA Aceite mineral puro, hecho de aceites base altamente refinados.

5L 8307201

20L 8305894

60L 8306099

205L 8306198

1000L 8306297

GUARDTECH SAE 50 MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 4705

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

API - SA Aceite mineral puro, hecho de aceites base altamente refinados.

5L 8307508

20L 8306495

60L 8306693

205L 8306792

1000L 8306891

AROW ISO 10 MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 4001

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

AFNOR - NF E 48-603 HM

DENISON - HF-2

DIN - 51524 Part 2

EATON VICKERS - I-286-S

ISO - 11158, HM

ISO - 6743-4, HM

Aceite mineral, especialmente diseñado para cumplir los requisitos de los fabrican-
tes más importantes de equipos hidráulicos. Contiene aditivos contra el desgaste, 
oxidación, corrosión y formación de espuma.

20L 8309465

60L 8309663

205L 8309762

1000L 8309861

AROW ISO 15 MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 4002

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

AFNOR - NF E 48-603 HM

DENISON - HF-2

DIN - 51524 Part 2

EATON VICKERS - I-286-S

ISO - 11158, HM

ISO - 6743-4, HM

Aceite mineral, especialmente diseñado para cumplir los requisitos de los fabrican-
tes más importantes de equipos hidráulicos. Contiene aditivos contra el desgaste, 
oxidación, corrosión y formación de espuma.

20L 8300073

60L 8300271

205L 8300370

1000L 8300479

AROW ISO 22 MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 4004

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

AFNOR - NF E 48-603 HM

DENISON - HF-2

DIN - 51524 Part 2

EATON VICKERS - I-286-S

ISO - 11158, HM

ISO - 6743-4, HM

Aceite mineral, especialmente diseñado para cumplir los requisitos de los fabrican-
tes más importantes de equipos hidráulicos. Contiene aditivos contra el desgaste, 
oxidación, corrosión y formación de espuma.

20L 8300677

60L 8300875

205L 8300974

1000L 8301070

AROW ISO 32 MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 4005

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

DENISON - HF-0, HF-1, HF-2

DIN - 51524 Part 2

EATON - E-FDGN-TB002-E

ISO - 11158, HM

ISO - 6743-4, HM

BOSCH REXROTH - RDE 
90235

Aceite mineral, especialmente diseñado para cumplir los requisitos de los fabrican-
tes más importantes de equipos hidráulicos. Contiene aditivos contra el desgaste, 
oxidación, corrosión y formación de espuma.

5L 8320682

20L 8301278

60L 8301476

205L 8301575

1000L 8301674

AROW ISO 46 MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 4006

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

DENISON - HF-0, HF-1, HF-2

DIN - 51524 Part 2

EATON - E-FDGN-TB002-E

ISO - 11158, HM

ISO - 6743-4, HM

BOSCH REXROTH - RDE 
90235

Aceite mineral, especialmente diseñado para cumplir los requisitos de los fabrican-
tes más importantes de equipos hidráulicos. Contiene aditivos contra el desgaste, 
oxidación, corrosión y formación de espuma.

1L 8306105

5L 8306204

20L 8301872

60L 8302077

205L 8302176

1000L 8302275
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AROW ISO 68 MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 4007

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

DENISON - HF-0, HF-1, HF-2

DIN - 51524 Part 2

EATON - E-FDGN-TB002-E

ISO - 11158, HM

ISO - 6743-4, HM

BOSCH REXROTH - RDE 
90235

Aceite mineral, especialmente diseñado para cumplir los requisitos de los fabrican-
tes más importantes de equipos hidráulicos. Contiene aditivos contra el desgaste, 
oxidación, corrosión y formación de espuma.

5L 8328367

20L 8302473

60L 8302671

205L 8302770

1000L 8302879

AROW ISO 100 MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 4008

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

AFNOR - NF E 48-603 HM

DENISON - HF-2

DIN - 51524 Part 2

EATON VICKERS - I-286-S

ISO - 11158, HM

ISO - 6743-4, HM

Aceite mineral, especialmente diseñado para cumplir los requisitos de los fabrican-
tes más importantes de equipos hidráulicos. Contiene aditivos contra el desgaste, 
oxidación, corrosión y formación de espuma.

20L 8303074

60L 8303272

205L 8303371

1000L 8303470

AROW ISO 150 MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 4009

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

AFNOR - NF E 48-603 HM

DENISON - HF-2

DIN - 51524 Part 2

EATON VICKERS - I-286-S

ISO - 11158, HM

ISO - 6743-4, HM

Aceite mineral, especialmente diseñado para cumplir los requisitos de los fabrican-
tes más importantes de equipos hidráulicos. Contiene aditivos contra el desgaste, 
oxidación, corrosión y formación de espuma.

20L 8303678

60L 8303876

205L 8303975

1000L 8304071

AROW ISO 220 MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 4010

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

AFNOR - NF E 48-603 HM

DENISON - HF-2

DIN - 51524 Part 2

EATON VICKERS - I-286-S

ISO - 11158, HM

ISO - 6743-4, HM

Aceite mineral, especialmente diseñado para cumplir los requisitos de los fabrican-
tes más importantes de equipos hidráulicos. Contiene aditivos contra el desgaste, 
oxidación, corrosión y formación de espuma.

20L 8304279

60L 8304477

205L 8304576

1000L 8304675

AROW ISO 320 MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 4015

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

AFNOR - NF E 48-603 HM

DENISON - HF-2

DIN - 51524 Part 2

EATON VICKERS - I-286-S

ISO - 11158, HM

ISO - 6743-4, HM

Aceite mineral, especialmente diseñado para cumplir los requisitos de los fabrican-
tes más importantes de equipos hidráulicos. Contiene aditivos contra el desgaste, 
oxidación, corrosión y formación de espuma.

20L 8304873

60L 8305078

205L 8305177

1000L 8305276

AROW SAE 10W MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 4101

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

ALLISON  - C3

API - CD/SF

API - CE

Gracias a sus propiedades dispersantes, este aceite hidráulico detergente reduce 
de forma considerable la formación de depósitos y lodos. Su alto contenido en zinc 
garantiza magníficas características antioxidación y antidesgaste.

20L 8315398

60L 8315497

205L 8315596

1000L 8315695

AROW HV ISO 15 MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 4403

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

AFNOR - NF E 48-603 HV

DENISON - HF-2

DIN - 51524 Part 3

EATON VICKERS - I-286-S

ISO - 11158, HV

ISO - 6743-4, HV

Aceite parafínico de alto índice de viscosidad, a base de ingredientes seleccionados, 
específicamente diseñado para su uso en circuitos hidráulicos. Rendimiento supe-
rior manteniendo el sistema limpio.

20L 8303883

60L 8304088

205L 8304187

1000L 8304286

AROW HV ISO 22 MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 4404

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

AFNOR - NF E 48-603 HV

DENISON - HF-2

DIN - 51524 Part 3

EATON VICKERS - I-286-S

ISO - 11158, HV

ISO - 6743-4, HV

Aceite parafínico de alto índice de viscosidad, a base de ingredientes seleccionados, 
específicamente diseñado para su uso en circuitos hidráulicos. Rendimiento supe-
rior para mantener el sistema limpio.

20L 8304484

60L 8304682

205L 8304781

1000L 8304880

AROW HV ISO 32 MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 4405

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

AFNOR - NF E 48-603 HV

DENISON - HF-0, HF-1, HF-2

DIN - 51524 Part 3

EATON VICKERS - I-286-S

ISO - 11158, HV

ISO - 6743-4, HV

Aceite parafínico con un índice de viscosidad alto, basado en ingredientes seleccio-
nados, especialmente diseñado para su uso en circuitos hidráulicos. Rendimiento 
superior en para mantener el sistema limpio.

5L 8336546

20L 8305085

60L 8305283

205L 8305382

1000L 8305481

AROW HV ISO 37 MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 4400

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

AFNOR - NF E 48-603 HV

DENISON - HF-2

DIN - 51524 Part 3

EATON VICKERS - I-286-S

ISO - 11158, HV

ISO - 6743-4, HV

Aceite parafínico con un índice de viscosidad alto, basado en ingredientes seleccio-
nados, especialmente diseñado para su uso en circuitos hidráulicos. Rendimiento 
superior en la conservación del sistema limpio mediante la reducción de la forma-
ción de depósitos. Muestra buenas prestaciones de filtrado, separación de agua y 
rápida liberación de aire.

60L 8335846 205L 8330742 1000L 8337048
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AROW ENERGY SAVE ISO 46 MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 3306

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

CINCINNATI - MACHINE 
P-70 (ISO 46)

DENISON - HF-0, HF-1, HF-2

DIN - 51524 T3 HVLP

EATON - E-FDGN-TB002-E

ISO - 11158, HV

 
Fluido hidráulico premium con aditivos de alto rendimiento y aceites base de ca-
lidad. Un fluido hidráulico eficiente con excepcionales beneficios de durabilidad y 
eficacia comprobada, beneficios de ahorro de energía y combustible.

20L 8333484 205L 8333583

AROW HV ISO 46 MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 4406

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

AFNOR - NF E 48-603 HV

DENISON - HF-0, HF-1, HF-2

DIN - 51524 Part 3

EATON VICKERS - I-286-S

ISO - 11158, HV

ISO - 6743-4, HV

Aceite parafínico con un alto índice de viscosidad para circuitos hidráulicos. Rendi-
miento superior para mantener limpio el sistema. Tiene buenas características de 
filtrabilidad, separación de agua y rápida liberación de aire.

1L 8306303

5L 8306402

20L 8305689

60L 8305887

205L 8305986

1000L 8306082

AROW HV ISO 68 MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 4407

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

AFNOR - NF E 48-603 HV

DENISON - HF-0, HF-1, HF-2

DIN - 51524 Part 3

EATON VICKERS - I-286-S

ISO - 11158, HV

ISO - 6743-4, HV

Aceite parafínico con un alto índice de viscosidad para circuitos hidráulicos. Rendi-
miento superior para mantener limpio el sistema. Tiene buenas características de 
filtrabilidad, separación de agua y rápida liberación de aire.

5L 8336744

20L 8306280

60L 8306488

205L 8306587

1000L 8306686

AROW HV ISO 100 MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 4408

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

AFNOR - NF E 48-603 HV

DENISON - HF-2

DIN - 51524 Part 3

EATON VICKERS - I-286-S

ISO - 11158, HV

ISO - 6743-4, HV

AFNOR - NF E 48-603 HV

Aceite parafínico con un alto índice de viscosidad para circuitos hidráulicos. Rendi-
miento superior para mantener limpio el sistema. Tiene buenas características de 
filtrabilidad, separación de agua y rápida liberación de aire.

20L 8306884

60L 8307089

205L 8307188

1000L 8307287

AROW HVLPD ISO 46 MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 4426

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

DIN - 51524 T3 HVLPD

ISO - 6743-4 CLASS L-HV 
HV-LP

Un aceite hidráulico mineral, que contiene aditivos inhibidores del desgaste y la oxi-
dación seleccionados. Es capaz de absorber ciertas cantidades de agua. Cuenta con 
excelentes características de viscosidad/temperatura.

20L 8338823

60L 8338922

205L 8339028

1000L 8339127

AROW XHV ISO 2268 MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 3301

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

AFNOR - NF E 48-603 HV

DENISON - HF-2

DIN - 51524 Part 3

EATON VICKERS - I-286-S

ISO - 11158, HV

ISO - 6743-4, HV

Este líquido hidráulico ofrece protección completa del sistema y mayor ahorro de 
combustible. Forma una película de aceite de alta tecnología que ofrece una resis-
tencia adicional al desgaste, raspaduras y picaduras.

20L 8330674

60L 8330773

205L 8330872

1000L 8338243

AROW XHV ISO 32 MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 24405

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

AFNOR - NF E 48-603 HV

DENISON - HF-2

DIN - 51524 Part 3

EATON VICKERS - I-286-S

ISO - 11158, HV

ISO - 6743-4, HV

Aceite parafínico con un elevado índice de viscosidad que se ha diseñado específica-
mente para su uso en circuitos hidráulicos.

1000L 8330001

AROW ARCTIC XHV 28 100% SINTÉTICO
CÓDIGO DE PRODUCTO 24500

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

AFNOR - NF E 48-603 HV

DENISON - HF-2

DIN - 51524 T3 HVLP

EATON VICKERS - I-286-S

ISO - 11158, HV

ISO - 6743-4, HV

Este aceite totalmente sintético se utiliza en regiones con temperaturas muy bajas. 
Excelentes propiedades detergentes y dispersantes, además de una baja formación 
de espuma. Su índice de viscosidad extremadamente alto permite una viscosidad 
estable.

20L 1042592 60L 1047528 205L 8333385

BIO HYDRAULIC FLUID 2268 CÓDIGO DE PRODUCTO 5502

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

DIN - 51524 Part 3

ISO - 6743-4, HETG

Aceite hidráulico biodegradable basado en aceites vegetales cuidadosamente refi-
nados y un paquete de aditivo adaptado. Corresponde con ISO VG 32, 46 y 68.

20L 8314841

60L 8315046

205L 8315145

1000L 8315244
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AROWEP ISO 46 MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 4106

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

AGMA - 9005-E02

AISE - 224

DAVID BROWN - S1.53.101E

DIN - 51517 CLP

Aceite de extrema presión para engranajes industriales. Contiene aditivos de alta 
presión a base de compuestos de azufre y fósforo que reducen significativamente la 
fricción y evitan el desgaste.

20L 8305474

60L 8305672

205L 8305771

1000L 8305870

AROWEP ISO 68 MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 4107

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

AGMA - 9005-E02

AISE - 224

DAVID BROWN - S1.53.101E

DIN - 51517 CLP

Aceite de extrema presión para engranajes industriales. Contiene aditivos de alta 
presión a base de compuestos de azufre y fósforo que reducen significativamente la 
fricción y evitan el desgaste.

20L 8306075

60L 8306273

205L 8306372

1000L 8306471

AROWEP ISO 100 MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 4108

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

AGMA - 9005-E02

AISE - 224

DAVID BROWN - S1.53.101E

DIN - 51517 CLP

ISO - 100

Aceite de extrema presión para engranajes industriales. Contiene aditivos de alta 
presión a base de compuestos de azufre y fósforo que reducen significativamente la 
fricción y evitan el desgaste.

20L 8306679

60L 8306877

205L 8306976

1000L 8307072

AROWEP ISO 150 MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 4109

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

AGMA - 9005-E02

AISE - 224

DAVID BROWN - S1.53.101E

DIN - 51517 CLP

Aceite de extrema presión para engranajes industriales. Contiene aditivos de alta 
presión a base de compuestos de azufre y fósforo que reducen significativamente la 
fricción y evitan el desgaste.

20L 8307270

60L 8307478

205L 8307577

1000L 8307676

AROWEP ISO 220 MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 4110

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

AGMA - 9005-E02

AISE - 224

DAVID BROWN - S1.53.101E

DIN - 51517 CLP

Aceite de extrema presión para engranajes industriales. Contiene aditivos de alta 
presión a base de compuestos de azufre y fósforo que reducen significativamente la 
fricción y evitan el desgaste.

20L 8307874

60L 8308079

205L 8308178

1000L 8308277

AROWEP ISO 320 MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 4111

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

AGMA - 9005-E02

AISE - 224

DAVID BROWN - S1.53.101E

DIN - 51517 CLP

Aceite de extrema presión para engranajes industriales. Contiene aditivos de alta 
presión a base de compuestos de azufre y fósforo que reducen significativamente la 
fricción y evitan el desgaste.

20L 8308475

60L 8308673

205L 8308772

1000L 8308871

AROWEP ISO 460 MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 4112

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

AGMA - 9005-E02

AISE - 224

DAVID BROWN - S1.53.101E

DIN - 51517 CLP

Aceite de extrema presión para engranajes industriales. Contiene aditivos de alta 
presión a base de compuestos de azufre y fósforo que reducen significativamente la 
fricción y evitan el desgaste.

20L 8309076

60L 8309274

205L 8309373

1000L 8309472

AROWEP ISO 680 MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 4113

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

AGMA - 9005-E02

AISE - 224

DAVID BROWN - S1.53.101E

DIN - 51517 CLP

Aceite de extrema presión para engranajes industriales. Contiene aditivos de alta 
presión a base de compuestos de azufre y fósforo que reducen significativamente la 
fricción y evitan el desgaste.

20L 8309670

60L 8309878

205L 8309977

1000L 8300080

AROWEP ISO 1000 MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 4114

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

AGMA - 9005-E02

AISE - 224

DAVID BROWN - S1.53.101E

DIN - 51517 CLP

Aceite de extrema presión para engranajes industriales. Contiene aditivos de alta 
presión a base de compuestos de azufre y fósforo que reducen significativamente la 
fricción y evitan el desgaste.

20L 8300288

60L 8300486

205L 8300585

1000L 8300684
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INDUSTRIA - ACEITES PARA COMPRESORES

ARIO ISO 32 MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 4206

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

DIN - 51506 VDL

PNEUROP - DIN 51.352

Aceite para compresores elaborado con aceites de base altamente refinados y 
aditivos que evitan la oxidación, la corrosión y la formación de espuma. Cumple los 
estrictos requisitos de la prueba de oxidación PNEUROP.

20L 8300882

60L 8301087

205L 8301186

1000L 8301285

ARIO ISO 46 MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 4210

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

DIN - 51506 VDL

PNEUROP - DIN 51.352

Aceite para compresores elaborado con aceites de base altamente refinados y 
aditivos que evitan la oxidación, la corrosión y la formación de espuma. Cumple los 
estrictos requisitos de la prueba de oxidación PNEUROP.

1L 8339615

20L 8303289

60L 8303487

205L 8303586

1000L 8303685

ARIO ISO 68 MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 4207

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

DIN - 51506 VDL

PNEUROP - DIN 51.352

Aceite para compresores elaborado con aceites de base altamente refinados y 
aditivos que evitan la oxidación, la corrosión y la formación de espuma. Cumple los 
estrictos requisitos de la prueba de oxidación PNEUROP.

20L 8301483

60L 8301681

205L 8301780

1000L 8301889

ARIO ISO 100 MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 4208

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

DIN - 51506 VDL

PNEUROP - DIN 51.352

Aceite para compresores elaborado con aceites de base altamente refinados y 
aditivos que evitan la oxidación, la corrosión y la formación de espuma. Cumple los 
estrictos requisitos de la prueba de oxidación PNEUROP.

1L 8339813

20L 8302084

60L 8302282

205L 8302381

1000L 8302480

ARIO ISO 150 MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 4209

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

DIN - 51506 VDL

PNEUROP - DIN 51.352

Aceite para compresores elaborado con aceites de base altamente refinados y 
aditivos que evitan la oxidación, la corrosión y la formación de espuma. Cumple los 
estrictos requisitos de la prueba de oxidación PNEUROP.

20L 8302688

60L 8302886

205L 8302985

1000L 8303081

CUTTING OIL S 1 MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 4619

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

ISO - 32

ISO - 6743/7

Este es un aceite de corte para operaciones de mecanizado difíciles con acero y 
metales no ferrosos. Contiene aditivos de “extrema presión” y es adecuado para 
perforar, roscar y fresar.

20L 8302893

60L 8303098

205L 8303197

1000L 8303296
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INDUSTRIA - ACEITES DE TRANSFERENCIA TÉRMICA

HEAT TRANSFER OIL ISO 32 MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 5070

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

ISO - 32 Este es un aceite de transferencia térmica basado en un aceite mineral específica-
mente refinado con una excepcional estabilidad de oxidación y una muy alta resis-
tencia a la descomposición térmica.

20L 8311840

60L 8312045

205L 8312144

1000L 8312243

AIR TOOL LUBRICANT ISO 22 MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 4522

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

DIN - 51502 D

ISO - 6743-11 CLASS LP

Este aceite se utiliza para la lubricación de herramientas neumáticas. Contiene 
aditivos para mejorar la adherencia y la acción antioxidante, y un emulgente para 
absorber la humedad. También contiene aditivos de ‘extrema presión’ y  resistentes 
al desgaste.

1L 8306501

20L 8308086

60L 8308284

205L 8308383

1000L 8308482

AIR TOOL LUBRICANT ISO 32 MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 4523

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

DIN - 51502 D

ISO - 6743-11 CLASS LP

Este aceite se utiliza para la lubricación de herramientas neumáticas. Contiene 
aditivos para mejorar la adherencia y la acción antioxidante, y un emulgente para 
absorber la humedad. También contiene aditivos de ‘extrema presión’ y  resistentes 
al desgaste.

20L 8308680

60L 8308888

205L 8308987

1000L 8309083

AIR TOOL LUBRICANT ISO 46 MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 4521

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

DIN - 51502 D

ISO - 6743-11 CLASS LP

Este aceite se utiliza para la lubricación de herramientas neumáticas. Contiene 
aditivos para mejorar la adherencia y la acción antioxidante, y un emulgente para 
absorber la humedad. También contiene aditivos de ‘extrema presión’ y  resistentes 
al desgaste.

20L 8307485

60L 8307683

205L 8307782

1000L 8307881
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INDUSTRIA - ACEITES PARA GUÍAS DESLIZANTES

WAY LUBRICANT ISO 68 MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 4531

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

AFNOR - NF E 48-603 HM

CINCINNATI - MILACRON 
P-47

DIN - 51502 CGLP

DIN - 51524 Part 2

Este aceite se utiliza para la lubricación de guías de desplazamiento de herramien-
tas de maquinaria. Gracias al uso de aditivos especiales, se aumentan las propie-
dades adhesivas y la lubricidad, y se evitan los impactos (también denominados 
“vibraciones”).

20L 8300493

60L 8300691

205L 8300790

1000L 8300899

WAY LUBRICANT ISO 220 MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 4532

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

AFNOR - NF E 48-603 HM

CINCINNATI - MILACRON 
P-50

DIN - 51502 CGLP

DIN - 51524 Part 2

Este aceite se utiliza especialmente para la lubricación de guías de desplazamiento 
de herramientas de maquinaria. Gracias al uso de aditivos especiales, se aumentan 
las propiedades adhesivas y la lubricidad, y se evitan los impactos (también deno-
minados “vibraciones”).

20L 8301094

60L 8301292

205L 8301391

1000L 8301490

COLDCLEANER CÓDIGO DE PRODUCTO 5002

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

ISO - 6743/10 Es un disolvente y producto de limpieza, a base de solvente alifático, emulsionantes 
y tensioactivos. Es emulsionable con agua y adecuado para la eliminación de conta-
minaciones aceitos, grasientos y asfálticos.

20L 8307096

60L 8307294

205L 8307393

1000L 8307492

FLUSHING OIL MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 4524

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

ISO - 6743/10 Aceite mineral de baja viscosidad con buenas propiedades de aclarado y limpieza.

20L 8309281

60L 8309489

205L 8309588

1000L 8309687
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INDUSTRIA - GRASAS

  
GR A SA S

INDUSTRIA - GRASAS

LITHIUM COMPLEX EP 2 MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 9141

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

DIN - 51502

DIN - KP2.5N-30

ISO - 12924

ISO - L-XC(F)DIB2.5

Grasa de complejo de litio con aditivos “Extrema Presión” sin plomo, especialmente 
desarrollada para la lubricación de rodamientos de vehículos.

400GR 8321993

18KG 8322099

50KG 8322198

180KG 8322297

LITHIUM GREASE EP 1 MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 9126

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

DIN - 51502

DIN - KP1K-30

ISO - 6743

ISO - L-XCCFB1

Grasa con propiedades a alta presión, para aplicaciones con carga pesada en gene-
ral. Tiene buenas propiedades de estabilidad de oxidación y resistencia al desgaste, 
y puede garantizar una lubricación duradera.

18KG 8330803

LITHIUM GREASE EP 2 MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 9130

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

DIN - 51502

DIN - KP2K-30

ISO - 6743

ISO - L-XCCIB2

Grasa lubricante de litio espesada con antioxidantes, inhibidores de corrosión y adi-
tivos EP/AW. Es una grasa “multipropósito” típica, apta para diferentes aplicaciones.

400GR 8321498

1KG 8321597

5KG 8339462

18KG 8321696

50KG 8321795

180KG 8321894

LITHIUM GREASE EP 3 MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 9115

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

DIN - 51502

DIN - KP3K-30

ISO - 6743

ISO - L-XCCFB3

Grasa con propiedades de alta presión, para aplicaciones con cargas pesadas. Tiene 
una buena estabilidad a la oxidación y propiedades antidesgaste. Puede garantizar 
una lubricación duradera.

400GR 8330407 18KG 8330506 180KG 8330605

MULTIPURPOSE GREASE 2 MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 9100

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

DIN - 51502

DIN - K2K-30

ISO - 6743

ISO - L-XCCEA2

Grasa de lubricación para aplicaciones generales. Es resistente al agua y tiene bue-
nas propiedades de temperatura. Permanece bombeable a bajas temperaturas, lo 
que la hace indicada para la lubricación de cojinetes.

400GR 8320590

18KG 8320798

50KG 8320897

180KG 8320996

MULTIPURPOSE GREASE 3 MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 9103

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

DIN - 51502

DIN - K3K-30

ISO - 6743

ISO - L-XCCFA3

Grasa de lubricación para aplicaciones generales. Tiene buena estabilidad contra 
la oxidación y protección contra la corrosión. Proporciona protección térmica en un 
grado determinado y se puede usar en entornos húmedos.

18KG 8330308

ALL-PURPOSE EP NR. 0 MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 9182

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

DIN - 51502

DIN - KP0K-30

ISO - 6743

ISO - L-XCCFB0

Grasa lubricante de litio espesada. Contiene antioxidantes, inhibidores de corrosión 
y aditivos EP/AW. Es una grasa de alta calidad utilizada en aplicaciones industriales 
y de automoción.

1KG 8331404 50KG 8331503

ALL-PURPOSE EP NR. 00 MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 9180

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

DIN - 51502

DIN - KP00K-30

ISO - 6743

ISO - L-XCCHB00

Grasa de litio espesada. Contiene antioxidantes, inhibidores de corrosión y aditivos 
EP/AW. Es una grasa EP polivalente que puede utilizarse en diferentes aplicaciones.

18KG 8331107 50KG 8331206 180KG 8331305

CALCIUM LITHIUM EP2 HEAVY MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 9183

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

DIN - 51502

DIN - KP2K-20

ISO - 12924

ISO - L-XB(F)CHB2

Grasa espesada de litio-calcio. Contiene antioxidantes, inhibidores de corrosión y 
aditivos EP / AW.

400GR 8331602 18KG 8331701 50KG 8331800

LITHIUM CALCIUM EP2 GREEN MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 9184

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

DIN - 51502

DIN - KP2K-30

ISO - 12924

ISO - L-XC(F)CIB2

Esta grasa de litio y calcio se caracteriza por una mejor resistencia al agua y una 
mayor protección contra el óxido. También es adecuada para la lubricación de coji-
netes con mucha carga y velocidad media.

400GR 8337529

18KG 8337925

50KG 8338021

180KG 8338120
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INDUSTRIA - GRASAS

  
GR A SA S

INDUSTRIA - GRASAS

LITHIUM GREASE EPA MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 9140

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

DIN - 51350:4

DIN - KPF2K-30

ISO - 6743

ISO - L-XCCEB2

Grasa de litio espesada con antioxidantes, inhibidores de corrosión y aditivos EP/
AW. Grasa “multipropósito” apta para diferentes aplicaciones.

400GR 8336706 18KG 8333606 50KG 8333705

MULTI MOLY GREASE 2 MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 9120

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

DIN - 51502

DIN - KPF2K-30

ISO - 6743

ISO - L-XCCIB2

Grasa multiusos que contiene bisulfuro de molibdeno (MoS2) el cual contribuye a 
sus características de extrema presión y antidesgaste, incluso con las cargas más 
pesadas y los golpes más violentos.

400GR 8321092

18KG 8321191

50KG 8321290

180KG 8321399

MULTI MOLY EP 0 ARCTIC MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 9185

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

DIN - 51502

DIN - OGFP0G-50

ISO - 12924

ISO - L-XE(F)BIB0

Esta es una grasa lubricante a base de aceite mineral espesada con complejo de 
calcio y complejo de litio. Contiene antioxidantes, inhibidores de corrosión y disulfu-
ro de molibdeno.

18KG 1042137 180KG 1042138

HIGH TEMPERATURE GREASE 2 MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 9150

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

DIN - 51502

DIN - KP2N-30

ISO - 6743

ISO - L-XCDAB2

Grasa basada en aceites de base minerales de alta viscosidad y con un alto punto de 
inflamación. Usa Bentone como agente espesante inorgánico para que el producto 
resulte apto en un amplio rango de temperaturas.

18KG 8330902 50KG 8331008
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ACEITE S DE MOTOR

MARINA - ACEITES DE MOTOR

OUTBOARD 4T 10W30 SEMISINTÉTICO
CÓDIGO DE PRODUCTO 1925

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

API - SJ

API - SL

NMMA - FC-W

Aceite semisintético para motores de 4 tiempos, que cumple los requisitos de 
NMMA FC-W. Contiene un paquete antidesgaste con tecnología basada en molibde-
no/zinc y ofrece gran protección frente a la corrosión.

1L 8302305

4L 8302404

20L 8305443

60L 8305641

205L 8305740

1000L 8305849

IN-OUTBOARD 4T 25W40 SEMISINTÉTICO
CÓDIGO DE PRODUCTO 1956

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

API - SJ

API - SL

NMMA - FC-W

Aceite semisintético para motores de 4 tiempos, que cumple los requisitos de 
NMMA FC-W. Contiene un paquete antidesgaste con tecnología basada en molibde-
no/zinc y ofrece gran protección frente a la corrosión.

1L 8302503

4L 8302602

20L 8306044

60L 8306242

205L 8306341

1000L 8306440

OUTBOARD 2T TC-W3 DFI SEMISINTÉTICO
CÓDIGO DE PRODUCTO 1911

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

API - TC

JASO - FC

NMMA - TC-W3

Aceite semisintético para motores de fuera borda de 2 tiempos que cumplen la 
certificación NMMA-TC-W3. Su composición impide la formación de depósitos y la 
suciedad en el sistema de preignición y la bujía. También ofrece una alta protección 
contra el óxido y la corrosión.

1L 8335037

4L 8335235

20L 8335631

60L 8335730

205L 8335839

1000L 8335433

OUTBOARD 2T TC-W3 MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 1912

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

NMMA - TC-W3 Aceite para motores de fuera borda de 2 tiempos refrigerados por agua que cum-
plen la certificación NMMA-TC-W3. Su composición sin cenizas impide la formación 
de depósitos y la suciedad en el sistema de preignición y la bujía.

1L 8302008

4L 8316029

20L 8303647

60L 8303845

205L 8303944

1000L 8304040

UNIVERSAL 2T BIO 100% SINTÉTICO
CÓDIGO DE PRODUCTO 1915

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

API - TC+

CEC - L-33-A-93

NMMA - TC-W3

Aceite totalmente sintético para motores de gasolina de 2 tiempos refrigerados por 
agua. También se puede utilizar para motores refrigerados por aire. Biodegradable, 
de aplicación universal y fácilmente mezclable con gasolina.

1L 8302107

20L 8304248

60L 8304446

205L 8304545

1000L 8304644

ANTI-FREEZE LONGLIFE G13 CÓDIGO DE PRODUCTO 50002

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

ASTM - D3306

VW - TL 774-J

Anticongelante basado en etilenglicol/glierina. Está libre de nitritos, aminas, fos-
fatos y boratos, y contiene silicatos. Sus inhibidores híbridos de ácidos orgánicos 
(HOAT) proporcionan una protección permanente del sistema.

1L 8323584

4L 8323782

20L 8323980

60L 8324086

205L 8324185

COOLANT -36°C LONGLIFE G13 CÓDIGO DE PRODUCTO 50102

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

ASTM - D3306

VW - TL 774-J

Refrigerante basado en etilenglicol/glicerina. Libre de nitritos, aminas, fosfatos y 
boratos. Contiene silicatos. Sus inhibidores híbridos de ácidos orgánicos (HOAT) pro-
porcionan una protección permanente del sistema.

1L 8327483

4L 8327582

20L 8327681

60L 8327780

205L 8327889

1000L 1044219

ANTI-FREEZE LONGLIFE G12+ CÓDIGO DE PRODUCTO 50001

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

ASTM - D3306

ASTM - D4985

MAN - 324 SNF

MB - 325.3

SAE - J1034

VW - TL 774-F

Anticongelante con base de etilenglicol. Libre de nitritos, aminas, fosfatos, boratos y 
silicatos. Contiene una tecnología inhibidora de ácidos orgánicos (OAT) que propor-
ciona una protección permanente del sistema de refrigeración.

1L 8315985

4L 8316081

20L 8311727

60L 8311826

205L 8310928

COOLANT-36°C LONGLIFE G12+ CÓDIGO DE PRODUCTO 50101

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

ASTM - D3306

ASTM - D4985

MAN - 324 SNF

MB - 325.3

SAE - J1034

VW - TL 774-F

Refrigerante basado en etilenglicol. Libre de nitritos, aminas, fosfatos, boratos y 
silicatos. Contiene una tecnología inhibidora de ácidos orgánicos (OAT) que propor-
ciona una protección permanente del sistema de refrigeración.

1L 8325885

4L 8325984

20L 8326080

60L 8326189

205L 8326288

1000L 1044045

ANTI-FREEZE STANDARD G11 CÓDIGO DE PRODUCTO 50000

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

ASTM - D3306

ASTM - D4985

MAN - 324 NF

MB - 325

SAE - J1034

VW - TL 774-C

Anticongelante basado en etilenglicol. Está libre de nitritos, aminos y fosfatos, e 
incluye boratos y silicatos. Contiene inhibidores de ácidos inorgánicos (IAT) con una 
protección permanente del sistema de refrigeración.

1L 8325083

4L 8325182

20L 8325281

60L 8325380

205L 8325489
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COOLANT -36°C STANDARD G11 CÓDIGO DE PRODUCTO 50100

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

ASTM - D3306

ASTM - D4985

MAN - 324 NF

MB - 325

SAE - J1034

VW - TL 774-C

Refrigerante basado en etilenglicol. Está libre de nitritos, aminas y fosfatos, e inclu-
ye boratos y silicatos. Contienen inhibidores de ácidos inorgánicos (IAT) que propor-
cionan una protección permanente.

1L 8326684

4L 8326783

20L 8326882

60L 8326981

205L 8327087

COLDCLEANER CÓDIGO DE PRODUCTO 5002

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

ISO - 6743/10 Es un disolvente y producto de limpieza, a base de solvente alifático, emulsionantes 
y tensioactivos. Es emulsionable con agua y adecuado para la eliminación de conta-
minaciones aceitos, grasientos y asfálticos.

20L 8307096

60L 8307294

205L 8307393

1000L 8307492



174 175

GR A SA S

MARINA - GRASAS

  
GR A SA S

MARINA - GRASAS

LITHIUM COMPLEX EP 2 MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 9141

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

DIN - 51502

DIN - KP2.5N-30

ISO - 12924

ISO - L-XC(F)DIB2.5

Grasa de complejo de litio con aditivos “Extrema Presión” sin plomo, especialmente 
desarrollada para la lubricación de rodamientos de vehículos.

400GR 8321993

18KG 8322099

50KG 8322198

180KG 8322297

LITHIUM GREASE EP 1 MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 9126

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

DIN - 51502

DIN - KP1K-30

ISO - 6743

ISO - L-XCCFB1

Grasa con propiedades a alta presión, para aplicaciones con carga pesada en gene-
ral. Tiene buenas propiedades de estabilidad de oxidación y resistencia al desgaste, 
y puede garantizar una lubricación duradera.

18KG 8330803

LITHIUM GREASE EP 2 MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 9130

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

DIN - 51502

DIN - KP2K-30

ISO - 6743

ISO - L-XCCIB2

Grasa lubricante de litio espesada con antioxidantes, inhibidores de corrosión y adi-
tivos EP/AW. Es una grasa “multipropósito” típica, apta para diferentes aplicaciones.

400GR 8321498

1KG 8321597

5KG 8339462

18KG 8321696

50KG 8321795

180KG 8321894

LITHIUM GREASE EP 3 MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 9115

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

DIN - 51502

DIN - KP3K-30

ISO - 6743

ISO - L-XCCFB3

Grasa con propiedades de alta presión, para aplicaciones con cargas pesadas. Tiene 
una buena estabilidad a la oxidación y propiedades antidesgaste. Puede garantizar 
una lubricación duradera.

400GR 8330407 18KG 8330506 180KG 8330605

MULTIPURPOSE GREASE 2 MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 9100

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

DIN - 51502

DIN - K2K-30

ISO - 6743

ISO - L-XCCEA2

Grasa de lubricación para aplicaciones generales. Es resistente al agua y tiene bue-
nas propiedades de temperatura. Permanece bombeable a bajas temperaturas, lo 
que la hace indicada para la lubricación de cojinetes.

400GR 8320590

18KG 8320798

50KG 8320897

180KG 8320996

MULTIPURPOSE GREASE 3 MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 9103

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

DIN - 51502

DIN - K3K-30

ISO - 6743

ISO - L-XCCFA3

Grasa de lubricación para aplicaciones generales. Tiene buena estabilidad contra 
la oxidación y protección contra la corrosión. Proporciona protección térmica en un 
grado determinado y se puede usar en entornos húmedos.

18KG 8330308

ALL-PURPOSE EP NR. 0 MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 9182

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

DIN - 51502

DIN - KP0K-30

ISO - 6743

ISO - L-XCCFB0

Grasa lubricante de litio espesada. Contiene antioxidantes, inhibidores de corrosión 
y aditivos EP/AW. Es una grasa de alta calidad utilizada en aplicaciones industriales 
y de automoción.

1KG 8331404 50KG 8331503

ALL-PURPOSE EP NR. 00 MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 9180

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

DIN - 51502

DIN - KP00K-30

ISO - 6743

ISO - L-XCCHB00

Grasa de litio espesada. Contiene antioxidantes, inhibidores de corrosión y aditivos 
EP/AW. Es una grasa EP polivalente que puede utilizarse en diferentes aplicaciones.

18KG 8331107 50KG 8331206 180KG 8331305

CALCIUM LITHIUM EP2 HEAVY MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 9183

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

DIN - 51502

DIN - KP2K-20

ISO - 12924

ISO - L-XB(F)CHB2

Grasa espesada de litio-calcio. Contiene antioxidantes, inhibidores de corrosión y 
aditivos EP / AW.

400GR 8331602 18KG 8331701 50KG 8331800

LITHIUM CALCIUM EP2 GREEN MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 9184

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

DIN - 51502

DIN - KP2K-30

ISO - 12924

ISO - L-XC(F)CIB2

Esta grasa de litio y calcio se caracteriza por una mejor resistencia al agua y una 
mayor protección contra el óxido. También es adecuada para la lubricación de coji-
netes con mucha carga y velocidad media.

400GR 8337529

18KG 8337925

50KG 8338021

180KG 8338120
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LITHIUM GREASE EPA MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 9140

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

DIN - 51350:4

DIN - KPF2K-30

ISO - 6743

ISO - L-XCCEB2

Grasa de litio espesada con antioxidantes, inhibidores de corrosión y aditivos EP/
AW. Grasa “multipropósito” apta para diferentes aplicaciones.

400GR 8336706 18KG 8333606 50KG 8333705

MULTI MOLY GREASE 2 MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 9120

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

DIN - 51502

DIN - KPF2K-30

ISO - 6743

ISO - L-XCCIB2

Grasa multiusos que contiene bisulfuro de molibdeno (MoS2) el cual contribuye a 
sus características de extrema presión y antidesgaste, incluso con las cargas más 
pesadas y los golpes más violentos.

400GR 8321092

18KG 8321191

50KG 8321290

180KG 8321399

MULTI MOLY EP 0 ARCTIC MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 9185

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

DIN - 51502

DIN - OGFP0G-50

ISO - 12924

ISO - L-XE(F)BIB0

Esta es una grasa lubricante a base de aceite mineral espesada con complejo de 
calcio y complejo de litio. Contiene antioxidantes, inhibidores de corrosión y disulfu-
ro de molibdeno.

18KG 1042137 180KG 1042138

HIGH TEMPERATURE GREASE 2 MINERAL
CÓDIGO DE PRODUCTO 9150

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

DIN - 51502

DIN - KP2N-30

ISO - 6743

ISO - L-XCDAB2

Grasa basada en aceites de base minerales de alta viscosidad y con un alto punto de 
inflamación. Usa Bentone como agente espesante inorgánico para que el producto 
resulte apto en un amplio rango de temperaturas.

18KG 8330902 50KG 8331008
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HERRAMIENTAS 
DIGITALES

Mantente al tanto de las últimas novedades de lubricantes Wolf en el 
mundo de los deportes de motor. Compartimos contenido actualizado 
relacionado con nuestras colaboraciones con el WRC y con el Junior WRC 
como resúmenes de los rallies, datos interesantes y concursos, así como 
información clave sobre nuestros productos y el futuro de la movilidad.

¿Quieres aprender sobre nuestras tecnologías e innovaciones? ¿No 
quieres perderte lo que pasa en la Wolf Power Stage del WRC? Suscríbete 
a nuestro canal de Youtube para tener acceso a esto y a mucho más.

www.youtube.com/wolflubes

Puedes encontrarnos aquí:
www.facebook.com/wolflubes (@wolflubes)
www.instagram.com/wolflubes_official (@wolflubes_official) 

NUESTROS CANALES DE FACEBOOK E INSTAGRAM NUESTRO CANAL DE YOUTUBE

NUESTRA PÁGINA WEB

NUESTRAS PLATAFORMAS DIGITALES

En la actualidad, el mercado de lubricantes es 
muy complejo, y por eso es importante tener 
la información más actualizada posible para 
distribuidores, talleres y particulares. Nuestra 
página web ofrece la combinación perfecta de 
información de producto de lubricantes Wolf, 
herramientas avanzadas de recomendación,  
y las últimas noticias y novedades del sector.

 
www.wolflubes.com

Conecta con nosotros a través de las redes sociales. 
Síguenos y recibe nuestras novedades directamente en 
tu canal de redes sociales favorito. ¡Escanea el código QR!

El buscador de equivalentes permite comparar todas las marcas 
del mercado con los productos Wolf equivalentes. Obtén toda la 
información que necesitas sobre cada producto concreto: aplicaciones, 
características, ventajas, especificaciones, homologaciones, etc. 
Una vez hayas localizado el producto apropiado, podrás descargar 
fácilmente la hoja de datos técnicos correspondiente.

BUSCADOR DE EQUIVALENTES

Gracias a nuestra herramienta de recomendación de productos, podrás 
obtener el aceite más apropiado para cada aplicación. La herramienta 
de recomendación se basa en el vehículo, modelo, tipo o marca, y sigue 
las especificaciones OEM correspondientes.

HERRAMIENTA DE RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS



CÓMO LEER 
NUESTRAS ETIQUETAS

CARACTERÍSTICAS
Estas son las principales ventajas al 
utilizar aceite de motor WOLF.

CATEGORÍA DEL PRODUCTO
La imagen que aparece aquí 
representa la aplicación del producto. 
Si no aparece ninguna imagen, el 
producto abarca varias categorías.

NIVEL DE 
ESPECIFICACIÓN OEM
Para cada gama de productos, 
las aprobaciones y el nivel de 
especificación OEM se enumeran aquí. 

LOGOTIPO
El logotipo de WOLF representa la 
fluidez y la innovación técnica de 
nuestra amplia gama de productos.

CLASIFICACIÓN Y SEGMENTACIÓN API Y ACEA
Resalta la clasificación ACEA y API del producto con un código de color según la subcategoría 
del producto. 

CÓDIGO EAN DEL ARTÍCULO
El código EAN es el código de 

identificación y el código de barras 
del artículo.

NÚMERO DE PIEZA
El número de pieza (PN) es el código 
de identificación de un producto WOLF 
en un determinado envase. Este PN 
es la referencia que se usa en toda la 
documentación, tarifas y formularios 
de pedido.

CONTENIDO DEL ENVASE
Indica el volumen contenido según el 
tamaño específico del envase.

NOMBRE DEL PRODUCTO
El nombre del producto completo 
consta de la subcategoría del 
producto, seguido por el grado de 
viscosidad y clasificación API/ACEA.

NOMBRE DEL PRODUCTO
El nombre completo del producto 
comienza con la subcategoría del 
producto, seguida por el grado de 

viscosidad y la clasificación API y ACEA.

COMPOSICIÓN 
DEL PRODUCTO

Las formulaciones específicas de los 
productos se clasifican como aceite de 

motor mineral, semisintético 
o totalmente sintético.

LOGOTIPO DE 
PROTECCIÓN DE SISTEMA 

DE EMISIONES (ESP)
El logotipo de protección del sistema de 
emisiones se aplica a los productos que 

mantienen y protegen los dispositivos 
de postratamiento del vehículo.

CONTENIDO DEL ENVASE
Indica el volumen contenido según el 

tamaño específico del envase.

INFORMACIÓN DE USO, 
SALUD Y MEDIOAMBIENTE

Directrices de seguridad para el 
uso de aceites y líquidos, así como 

información sobre legislación 
medioambiental y de eliminación 

de residuos. Proporcionamos esta 
información en 27 idiomas.

NÚMERO DE TELÉFONO 
DE EMERGENCIA

Este es un número de teléfono 
para emergencias.

PICTOGRAMAS 
MEDIOAMBIENTALES

Estos pictogramas resaltan la legislación 
medioambiental específica del país.

El nivel de especificación indica el rendimiento del lubricante. Se compone de 
clasificaciones API y ACEA y se complementa con las especificaciones OEM, si procede. 
Resaltamos claramente si el producto tiene la homologación oficial del OEM.

NIVEL DE ESPECIFICACIÓN

WOLF OIL CORPORATION NV

Georges Gilliotstraat 52
2620 Hemiksem
Bélgica
Tel.: +32 (0)3 870 00 00
Fax: +32 (0)3 870 00 99
Email: info@wolfoil.com

www.wolflubes.com
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EL LUBRICANTE 
VITAL



OFFICIAL LUBRICANT PARTNER OF THE 
FIA WORLD RALLY CHAMPIONSHIP

Oportunidad, velocidad, precisión y potencia: todo junto en tu 
motor, bajo tu control absoluto. Lubricantes vanguardistas 
de Wolf que rinden en cada detalle. Reacción vigorosa a cada 
exigencia. Cuando se trata de precisión, no necesitas ser un 
conductor de rallies para disfrutar de un rendimiento ganador.

LA PRECISIÓN 
CONDUCE A LA 
PERFECCIÓN

Wolf, el Lubricante Vital. 
Haz que cada detalle cuente. Visita www.wolflubes.com


